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Sarajevo, 05. 09. 2025. godine

PRETHODNA PROVJERA TRZISTA

Robe — Sistem za prepoznavanje tablica;

Na osnovu ¢lana 14a. Zakona o javnim nabavkama ( Sluzbeni glasnik BiH, broj: 39/14,
59/22 i 50/24 ), Centralna banka Bosne i Hercegovine vr$i prethodnu provjeru trziSta, prije
pokretanja postupka javne nabavke robe — Sistem za prepoznavanje tablica za potrebe Glavne

Banke Republike Srpske Centralne banke BiH.

U svrhu pripreme nabavke i informiranja privrednih subjekata o svojim planovima i
zahtjevima u vezi s nabavkom, Centralna banka Bosne i Hercegovine provjerava trziste putem web

stranice www.cbbh.ba.

Ovim putem Centralna banka Bosne i Hercegovine trazi savjet neovisnih stru¢njaka,
nadleznih tijela ili ucesnika na trziStu, koji moze ukljucivati 1 informativnu cijenu ponude za
predmet nabavke, prema tehnickoj specifikaciji za nabavku robe — Sistem za prepoznavanje tablica
za potrebe Glavne Banke Republike Srpske Centralne banke BiH, uz molbu da se traZene
informacije dostave do 09. 09. 2025. godine, do kraja radnog dana.

TraZene informacije se mogu dostaviti na email adresu: alen.dzano@cbbh.ba
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Tehnicka specifikacija

Nabavka robe- Sistem za prepoznavanje tablica za potrebe GBRS CBBiH

Instalacija sistema za prepoznavanje tablica za ulazak/izlazak u/iz garaze

1.1

Isporuka i ugradnja Digitalnog induktivnog
senzora za dvije petlje sa dva izlaza + izlazni
alarm, napajanje 24Vac/dc komad 1

1.2.

Isporuka i ugradnja IP kamere kompatibilne sa
postojeéim sistemom video nadzora i sistemom
kontrole pristupa Roger za prepoznavanje tablica
sa wiegand 26bit izlazom slede¢ih minimalnih
karakteristika: Dan/no¢ 4 MP ANPR kamera,
rezolucija 2688x1520, WDR 140 dB, HLC, BLC,
DDE. Motorizovana Vari-focal optika, 0.001
Lux@F1.6 (Color, 30 IRE), 0.0002 Lux@F1.6
(B/W, 30 IRE), 0 Lux (Illuminator on), Focal
Length 8mm-32mm, Field of View: H: 39.9°
(W)—15.1°(T), V: 21.8° (W)—8.5° (T), D:
46.6° (W)—17.4° (T), IR pametno osvjetljenje:
ANPR: 30 m, Video monitoring: 60 m, podrzana
kompresija H.264H; H.264B; H.264M, H.265;
MIJPEG; ROI x3, slot za SD karticu do 256GB,
bijela lista korisnika do 1.000, crna lista korisnika
do 1.000, zvucni i svjetlosni alarm, mrezni port
RJ-45 10/100, mrezni protokoli HTTP; Https;
802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP;
SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP;
SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE, ONVIF
kompatibilna (profile S/ profile T), dva relejna
ulaza, dva relejna izlaza (2A 30 VDC/ 0.5A
125VAC) za kontrola rampi, barijera ili sl. RS-
485, prepoznavanje tipa vozila, boje vozila,

komad 1

vozila bez tablica, U preporucenim uslovima
instalacije i osvetljenja,stopa prepoznavanja
evropskih registarskih tablica > 98%, napajanje
12 VDC ili POE:802.3at,Type 2,Class 4, (44V do
57V), max.20W, stepen zastite IK10 i [P67,
materijal izrade: legura aluminijuma i plastika,
radna temperatura —30 °C to +65 °C, Radna
vlaznost 10%-90% (bez kondenzacije),
sertifikati CE-EMC; CE-LVD; CE-RED; FCC




1.3.

Isporuka i ugradnja kontrolera sistema kontrole
pristupa kompatibilnog sa postoje¢im sistemom
kontrole pristupa Roger za vise vrata (do 16
vrata), 6 OC i 2 relejna izlaza na plo¢i, 8 EOL
ulaza na kontroleru, povezivanje ekspandera za
vrata korisStenjem OSDP-RS485 i Wiegand
protokola, povezivanje na ostatak sistema preko
interne racunarske mreze korisnika sa AES128-
CBC zasti¢enom komunikacijom, interna
memorija 8 miliona dogadaja na memorijskom
prosirenju u slucaju offline rada, koristi se
postojec¢e metalno kuciste, napajanje 18VAC ili
12/24VDC, ugradena 12VDC/1 A napojna
jedinica, izlaz za akumulatoreza upravljanje

radom automatskih rampi (ulaz na gornji parking)

komad

1.4.

Izrada instalacija za povezivanje elemenata

sistema

pausal

L.5.

Isporuka i ugradnja licence za prosirenje sistema
kontrole pristupa za jedna vrata

komad

1.6.

"Sitni nespecificirani materijal (tiple, vijci, izolir

traka, vezice, itd.)"

pausal

1.7.

Funkcionalno ispitivanje sistema, pustanje u rad.

pausal

1.8.

Izrada projekta izvedenog stanja sistema
tehni¢kog obezbjedenja u objektu

pausal

Ukupna cijena bez PDV-a

Popust

Ukupna cijena bez PDV-a sa uklju¢enim popustom

Potpis i pecat ponudaca




