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Prethodna provjera tržišta 

Sistem za kontrolu osoba i prtljage 
 
Temeljem članka 14a. Zakona o javnim nabavama ( Službeni glasnik BiH, broj: 39/14, 59/22 i 
50/24 ), Centralna banka Bosne i Hercegovine vrši prethodnu provjeru tržišta, prije pokretanja 
postupka javne nabave robe - sistem za kontrolu osoba i prtljage u objektu u Banjaluci. 

U svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima 
u vezi s nabavom, Centralna banka Bosne i Hercegovine provjerava tržište putem web stranice 
www.cbbh.ba  

Ovim putem Centralna banka Bosne i Hercegovine traži savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih 
tijela ili sudionika na tržištu, koji može uključivati i informativnu cijenu ponude za predmet 
nabave, prema tehničkom opisu, uz molbu da se tražene informacije dostave do 2. rujna 2025. 
godine, do kraja radnog dana. 

Tražene informacije, kao i sva eventualna pitanja vezana za predmet nabave, se mogu dostaviti na 
email adresu: zeljko.brekalo@cbbh.ba  
 

Tehnički opis 
Sistem za kontrolu osoba i prtljage u objektu  u Banjaluci 

 
TRAŽENE KARAKTERISTIKE  ZA STANDARDNI RENDGENSKI  (X-RAY) UREĐAJ 

ZA KONTROLU RUČNE PRTLJAGE I METAL DETEKTORSKA VRATA 
 

FIZIČKE KARAKTERISTIKE - RENDGENSKI  (X-RAY) UREĐAJ 
1.1 Uređaj mora omogućiti pregled objekata dimenzija do 61 cm širine i  44 cm visine; 
1.2 Uređaj mora omogućiti pregled predmete težine do 200 kg; 
1.3 Uređaj zauzima prostor manji od 2,1 m u dužinu i 0,87 m u širinu  za vrijeme 

obavljanja uobičajnih operacija. (dimenzija uređaja ograničena zbog lokacije gdje 
se postavlja uređaj). Visina pokretne trake od poda je maksimalno 0,81 m. 

1.4 Uz uređaj je potrebno isporučiti rolere za prihvat ručnog prtljaga, sa izlazne strane 
uređaja, dužine od pola metra 

1.5 Uređaj mora stajati na stabilnim nosačima koji imaju mogućnost podešavanja 
visine te na točkovima tako da se uređaj može pomijerati na malim udaljenostima 
do 30 m, u slučaju potrebe. 

1.6 Uređaj mora imati oznaku koja je trajno pričvršćena na vanjsku stranu uređaja 
na kojoj  se može identifikovati ko je proizvođač, broj modela ili sklopa, serijski 
broj, zahtjev za napajanjem električne energije;  
 

2 X-RAY GENERATOR I PERFORMANSE SLIKE 
2.1 X-Ray generator: Anodni napon napajanja rendgen cijevi: 170 kV, radni napon 

160 kV, struja generatora 1 mA. 
2.2 Performanse prikaza skeniranih predmeta 
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 Detekcija žice:: do 40 AWG garantovano, 42 AWG tipično 
 Prodor čelika: do  40 mm garantovano, 42 mm tipično 

2.3 Mogućnost prikaza slika pregledanih objekata: 
 Perfect View (PV), Edge Enhancment (EE),  
 Organic materijals (OM), Inogranic materials (IM) 
 Black & wite (B/W), Inverse colors (IN) 

 
FUNKCIONALNI ZAHTJEVI 

2.4 Uređaj mora vršiti rendgensko skeniranje predmeta i prikazati rezultate 
skeniranja operateru na monitoru u realnom vremenu;  

2.5 Uređaj mora zahtijevati od operatera „otključavanje“ uređaja sa prenosnom 
ličnom sigurnosnom tehnologijom (na primjer, ključ, RF ID kartica, magnetna 
kartica) prije izvođenja bilo koje operacije sa uređajom;  

2.6 Uređaj mora raditi u oba smjera - napred i nazad i omogućiti istu sliku u oba 
slučaju   (realno dvosmjerno skeniranje).  

2.7 Monitor i konzola se montiraju odvojeni od uređaja u zaštićenom prostoru na 
rastojanju od oko 5 metara. 

2.8 Uređaj  koristi  konzulu za operatera. Konzola mora da ima posebne tastere za 
pojedine bitne funkcije pregleda slike (Organic Material, Inorganic Material, 
Black & White Image, Inverse Imageing, High Penetration, Edge Extension, 
Pseudo Color). Takođe mora imati posebne tastere koji omogućavaju brzu 
promjenu osvjetljenosti slike (Variable Gamma), naglašavanje ivica u slici kroz 
piksele koji formiraju sliku (Variable Edging), promjenu gustine prikaza 
predmeta (Variable Density) te preko tastera brzu promjenu prikazanih boja na 
slici u zavisnosti od sadržaja skeniranog predmeta (Variable Color). 

2.9 Tokom upotrebe uređaja on mora snimiti, sačuvati i omogućiti  slijedeće 
informacije o upotrebi:   
2.9.1 Ukupno vrijeme trajanja  rada transportne trake 
2.9.2 Ukupan broj pregleda; 
2.9.3 Ukupno vrijeme koje je generator emitovao rendgenske zrake. 

2.10 Uređaj mora biti opremljen sa 170kv x-ray generatorom koji može postići 
penetraciju rendgen zraka od minimalno 40 mm čelika i rezoluciju od najmanje 
40 AWG čvrste bakrene žice. 

2.11 Uređaj mora biti opremljen sa monitorom u boji koji ima efektivno veličinu 
minimalno 22 inča dijagonalno;   

2.12 Uređaj mora omogućiti operateru uvećanje prikazane slike omjerom zumiranja do 
maksimalno 64x;  

2.13 Uređaj mora podržavati automatsko zagrijavanje bez potrebe za tehničarima i bez 
pristupa unutrašnjim dijelovima uređaja;   

2.14 Uređaj mora  podržati  mogućnost neprekidnog rada  100% vremena (24 časa) bez 
potrebe za isključivanjem iz bilo kog razloga. 

2.15 Uređaj mora omogućiti operateru da manipuliše slikom tako da se cijeli raspon 
kontrasta slike koji je dostupan skeniranjem može vidjeti na različitim nivoima 
intenziteta. Ova funkcija ne smije zahtijevati ponovno skeniranje objekta;  
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2.16 Uređaj mora omogućiti automatsko arhiviranje slika skeniranja, broj arhiviranih 
slika minimalno 250.000 uz mogućnost backup-a baze sa slikama 

2.17 Garantni period isporučenog uređaja mora biti minimalno 2 godine. 
 

3 ZAHTJEVI ZA OKRUŽENJEM I ENERGIJOM  
3.1 Uređaj mora normalno  funkcionisati na temperaturi od 0°C do 40°C; 
3.2 Uređaj mora normalno funkcionisati na relativnoj vlažnosti do 95% (bez 

kondenzacije); 
3.3 Uređaj ne smije zahtijevati nikakvo vanjsko hlađenje; 
3.4 Uređaj mora biti napravljen tako da radi na standardnih 220V/6A AC izmjenične 

struje bez bilo kakvih adaptera ili izmjena na licu mjesta;  
3.5 Uređaj mora imati ugrađen UPS koji omogućava sigurno gašenje računara 

prilikom nestanka napajanja 
3.6 Uređaj ne smije imati bilo kakav uticaj na bilo koju stavku koja se skenira 

uključujući, ali ne ograničavajući se na, elektroiku, uređaje za snimanje, 
fotografski film.  
 

4 SIGURNOSNI ZAHTJEVI 
4.1 Uređaj ne smije generisati nikakvu energiju rendgenskog zračenja  kada se prvi 

put uključi  ili nakon bilo kog nestanka struje, izuzev zahtjeva za kalibracijom. 
4.2 Uređaj mora biti napravljen tako da za vrijeme normalnog rada ne vuče odjeću, 

ekstremitete ili predmete u svoje unutrašnje pokretne dijelove;  
4.3 Za vrijeme normalnog rada uređaj ne smije imati povećanje temperature eksternih 

dijelova do tačke gdje bi se moglo uzrokovati oštećenje predmeta ili ljudi.  
 

5 METAL DETEKTORSKA VRATA 
5.1 Metal detektorska vrata moraju biti jednostavna za upotrebu i održavanje 
5.2 Uređaj mora omogućiti pregled lica u otvoru dimenzija do minimalno 76 cm širine 

i  203 cm visine; ukupna visina vrata do 221 cm. 
5.3 Prikaz detekcije metalnih predmeta mora biti u minimalno 33 zone sa svjetlosnom 

signalizacijom na stranicama, nezavisno jedna od druge, uz prikaz sa crvenim i 
zelenim simbolom na ulaznom dipleju iznad otvora vrata. Zvučna indikacija 
alarma podesiva po jačini i vrsti zvuka. 

5.4 Uređaj mora da posjeduje u svakom panelu sa strane vrata i prijemnik i predajnik 
kako bi se, skeniranjem sa obje strane, povećala mogućnost detekcije i doprinijelo 
pouzdanijem radu uređaja 

5.5 Uređaj mora biti integrisan sa rendgen uređajem za kontrolu prtljaga u smislu da 
se na monitoru rendgen uređaja vidi status vrata i tačna lokacija zona u alarmu. 
Ova opcija je potrebna zbog specifičnosti lokacije montaže oba uređaja. 

5.6 Uređaj mora biti napravljen tako da radi na standardnih 220V/5A AC izmjenične 
struje;  

5.7 Uređaj mora normalno  funkcionisati na temperaturi od 0°C do 40°C 
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Isporuka i ugradnja rendgena i metal detektor vrata na 
glavnom ulazu za pregled osoba i prtljage 

 
Lokacija: Banja Luka, Vidovdanska 19 
Rok isporuke: ______ dana 
 

r.b. Opis 
Jedinica 

mjere 
Količina  

Jedinična cijena u 
KM (bez PDV-a) 

Instalacija rendgena i metal detektor vrata na glavnom ulazu za kontradiverzioni 
pregled osoba i prtljage (Instalacija kontrolne točke za kontrolu osoba i prtljage) 

1. 

Isporuka i ugradnja rendgen uređaja za 
kontrolu prtljaga, prema tehničkom opisu  
 
 

__________________________________ 
Proizvođač i model 

 

komad 1  

2. 

Isporuka i ugradnja metal detektorskih 
vrata, prema tehničkom opisu 
 

__________________________________ 
Proizvođač i model 

 

komad 1  

3. 

Izrada instalacija za napajanje i 
povezivanje rendgen uređaja i metal 
detektorskih vrata sa zaštićenom 
prostorijom obezbijeđenja 
 

komad 1  

4. 

Programiranje i podešavanje uređaja 
prema zahtjevu korisnika, obuka osoblja 
korisnika 
 

komad 1  

5. 
Testiranje sistema sa izdavanjem zapisnika 
o stanju sistema 
 

Paušal 1  

6. 
Izrada projekta izvedenog stanja sistema 
tehničkog obezbjeđenja u objektu 
 

Paušal 1  

 UKUPNO KM (bez PDV-a)  

 


