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Sarajevo, 26.08.2025. godine

PRETHODNA PROVJERA TRZISTA
ODRZAVANJE SISTEMA GRIJANJA I HLADPENJA, KLIMATIZACIJE I
VENTILACIJE

Na osnovu ¢lana 14a. Zakona o javnim nabavkama ( Sluzbeni glasnik BiH, broj: 39/14, 59/22 i
50/24 ), Centralna banka Bosne i Hercegovine vrsi prethodnu provjeru trzista, prije pokretanja
postupka javne nabavke usluga — odrzavanje sistema grijanja i hladenja, klimatizacije i ventilacije.

U svrhu pripreme nabavke i informiranja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u
vezi s nabavkom, Centralna banka Bosne i Hercegovine provjerava trziSte putem web stranice
www.cbbh.ba .

Ovim putem Centralna banka Bosne i Hercegovine trazi savjet neovisnih stru¢njaka, nadleznih
tijela ili uCesnika na trzistu, koji moze ukljuéivati i informativnu cijenu ponude za predmet
nabavke, prema tehnickoj specifikaciji za nabavku usluga — odrzavanje sistema grijanja i hladenja,
klimatizacije i ventilacije, uz molbu da se trazene informacije dostave do 29.08.2025. godine, do
kraja radnog dana.

Trazene informacije se mogu dostaviti na email adresu: samra.alimanovic-kulelija@cbbh.ba

Tehnicka specifikacija za redovno odrZavanje sistema grijanja, hladenja i klimatizacije u
gradevinama Centralnog ureda CBBIH u ul. M. Tita 25 i ul. M. Spahe 3, Sarajevo — LOT 1

1. OPIS USLUGA

OdrZavanje 1 servisiranje sistema grijanja, hladenja i1 klimatizacije u gradevinama Centralnog
ureda CBBIH u ul.Marsala Tita 25 i ul.Mehmeda Spahe 3 u Sarajevu (u daljem tekstu Centralna
banka) potrebno je vrSiti u skladu sa propisima i na nain da sistem grijanja, hladenja i
klimatizacije Sto duze odrzi projektovana tehnicka svojstva, te da se osigura nesmetan i kontinuiran
rad sistema. Odrzavanje se obavlja u odredenim vremenskim intervalima, kako je naznaceno u
tehnickoj specifikaciji, prema vaze¢im propisima i prema nastalom dogadaju, odnosno potrebama
Centralne banke, a obuhvata pregled sistema grijanja, hladenja i klimatizacije, kontrolu rada
sistema (prema projektu izvedenog stanja, vazec¢im propisima 1 uputstvu za upotrebu i odrzavanje),
otklanjanje utvrdenih nedostataka i zamjenu neispravnih i/ili oSte¢enih komponenti, materijala i/ili
rezervnih dijelova.

Predvideno je zaklju¢ivanje okvirnog sporazuma na period od 1 (jedne) godine.
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2. OBAVEZE PRUZAOCA USLUGE

Pruzalac usluge mora se pridrzavati projekata izvedenog stanja, uputstava i preporuka proizvodaca
opreme 1 komponenti, te propisa kojima su regulisana pitanja odrzavanja sistema grijanja, hladenja
1 klimatizacije u Bosni i Hercegovini, sve u cilju pouzdanog i efikasnog rada. Prilikom odrzavanja
dopusteno je ugradivati samo proizvode i dijelove koji ispunjavaju uslove odredene projektom u
skladu s kojim je sistem izveden, odnosno koji imaju povoljnija svojstva, za koje su ispunjeni
propisani uslovi i za koje je izdat certifikat o uskladenosti prema propisima.

Angazovana lica na izvrSenju ugovorenih usluga odrzavanja duzna su pridrzavati se vazecih
propisa, propisanih mjera zastite na radu, zaStite od pozara i eksplozije. IzvrSenje ugovorenih
usluga mora se izvoditi u skladu sa propisima te pravilima struke, sa paznjom dobrog stru¢njaka.
Prilikom izvr§avanja ugovorenih usluga ne smije se izazvati opasnost po zdravlje i sigurnost 0soba,
te sigurnost imovine.

Pruzalac usluga mora izvrsiti sve radnje po nalogu nadleznog inspekcijskog organa, i to: ako je
uzrok nalogu njegova krivica o svom trosku, a ako je uzrok nevezan za njega o troSku Centralne
banke. Pruzalac usluga se mora odazvati na sve pozive upuéene od strane javnih komunalnih
preduzecéa u smislu prisustva, ako se zahtijevaju i u tijesnoj su vezi s predmetom odrzavanja.

Pruzalac usluge se obavezuje, u toku cijelog ugovorenog perioda, bez odgadanja otkloniti sve
eventualne nepravilnosti, oStecenja, kvarove i/ili zastoje u radu sistema grijanja, hladenja 1
klimatizacije, a neispravni dijelovi moraju biti zamijenjeni ispravnima. Ako se pri odrzavanju
sistema grijanja, hladenja i klimatizacije utvrde nepravilnosti, oStecenja, zastoji 1/ili kvarovi koji
mogu dovesti do opasnog pogonskog stanja, u smislu nastanka vece Stete, Pruzalac usluge sistem
mora privremeno staviti van upotrebe, dok se nepravilnosti, oSte¢enja, zastoji ili kvarovi ne
otklone. Ako postoji opasnost po zZivot 1 zdravlje ljudi, samu gradevinu i stvari Pruzalac usluge se
obavezuje preduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti, a dio gradevine oznaciti opasnim do
otklanjanja nepravilnosti, oStecenja, zastoja 1/ili kvara te prestanka opasnosti.

Odziv na incident prijavljen od strane ovlaStenih sluzbenika Centralne banke iznosi max 4 sata.
Odziv podrazumijeva da je Pruzalac usluge primio obavjeStenje, da je upoznat sa incidentom i da
je najavio dolazak servisera. Vrijeme pocetka rjeSavanja problema od trenutka prijave problema
(na lokaciji Centralne banke) iznosi max. 24 sata, $to ukljucuje vikend i praznike.

Pri redovnom odrZavanju sistema grijanja, hladenja i klimatizacije moraju biti zadovoljeni svi
uslovi koje gradevina u cjelini mora ispunjavati prema vaze¢im propisima.

Pruzalac usluge se obavezuje da evidentira izvrSene usluge ili radove upisom u knjigu odrzavanja
ili izradom posebnog zapisnika.

Pruzalac usluge se obavezuje da ¢e prije isteka okvirnog sporazuma, prema potrebama i zahtjevu
Centralne banke, saciniti [zvjestaj sa relevantnim podacima za odrzavanje kao $to su: opste stanje
svih elemenata sistema (ispravno ili neispravno navodeci mjesto, lokaciju, kvar, nepravilnost i
nedostatak u funkcionisanju koji konkretno treba otkloniti) rezultati funkcionalnih proba, uo€eni
nedostaci 1 ostali podaci bitni za o€uvanje tehnickih osobina elemenata sistema. Svaka aktivnost:
pregled, mjerenja, ispitivanja i sli¢no treba da ukljuce rok do kada otkloniti nedostatak, jedinicu



mjere, koli¢inu 1 procjenu troskova pojedinacno 1 ukupno za godinu dana, spisak rezervnih dijelova
1 komponenti koje ¢e ili mogu biti predmet zamjene za period od godinu dana, zasnovano na
stru¢noj ocjeni stanja opreme i sistema.

Pruzalac usluge se obavezuje izvrsiti preglede, te provesti ispitivanje 1 mjerenje propisanih
parametara sistema grijanja, hladenja i klimatizacije. Na osnovu izvrSenih pregleda, ispitivanja i
mjerenja Pruzalac usluge se obavezuje otkloniti eventualno utvrdene nepravilnosti, oStecenja,
zastoje i/ili kvarove te sistem i parametare sistema dovesti u propisano i zahtijevano stanje. Nakon
izvrSenog posla Pruzalac usluge se obavezuje saciniti Protokol o pregledima, ispitivanju i mjerenju
i dostaviti jedan primjerak Centralnoj banci. Pruzalac usluge se obavezuje izvrsiti preglede
razvodnih ormara elektronike

Pruzalac usluga i1 Centralni ured Centralne banke ¢e usaglasiti plan redovnog odrZavanja u roku
od 10 (deset) dana po zakljuéenju okvirnog sporazuma.

Sve radnje na odrzavanju koje se tokom izvodenja ili kasnije pokazu nekvalitetnim moraju biti
ponovo izvedene o trosku Pruzaoca usluge.

3. OSPOSOBLJENOST PRUZAOCA USLUGE ODRZAVANJA

Pruzalac usluge mora biti registrovan za vrSenje usluga odrzavanja sistema grijanja i hladenja, te
mora imati stru¢no osposobljena lica za vrSenje usluge u skladu sa propisima, kao i potrebnu
opremu, alat i mjerne instrumente.

U tom smislu Pruzalac usluge treba imati na raspolaganju najmanje:

a) Dva diplomirana inzinjera masinstva sa polozenim stru¢nim ispitom iz oblast masinstva,
smijer klimatizacija, grijanje 1 hladenje, a od toga jednog diplomiranog inZinjera maSinstva
sa ovlastenjem za projektovanje, vodenje radova i nadzor iz oblast maSinstva;

b) Jednan serviser VKV ili SSS koji posjeduje uvjerenje o poloZzenom ispitu za rukovaoca
kotlovskog postrojenja. Prema potrebi Centralne banke, a prije zaklju¢enja ugovora bice
potrebno dostaviti uvjerenje o polozenom ispitu za rukovaoca kotlovskog postrojenja

c) Jednan serviser VKV ili SSS koji posjeduje uvjerenje o polozenom ispitu servisera gasnih
aparata.

*Na osnovu Pravilnika o preuzimanju i primjeni tehnickih propisa za oblast projektovanja,
gradenja, pusStanja u pogon, eksploatacije i odrzavanja postrojenja i instalacija prirodnog
gasa (,,Sluzbene novine Federacije BiH* broj 83/08 i 4/12), a u skladu sa zahtjevima
tehnicke regulative, odnosno tehnickog pravila G 676 ,Kvalifikacioni kriteriji za
privredne subjekte koji odrzavaju gasne aparate i tehnickog pravila G 600 ,,Tehnicka
pravila za gasne instalacije®, potrebno je posjedovati uvjerenje o polozenom ispitu
servisera gasnih aparata. Radnje pustanja u pogon, eksploatacije i odrZzavanja postrojenja
1 instalacija prirodnog gasa moze izvrS$iti serviser pravnog lica, u ime i za racun izabranog
dobavljaca, koje posjeduje uvjerenje o polozenom ispitu servisera gasnih aparata.

4. GARANTNI ROK



Garancija na rezervne dijelove, materijale i/ili komponente iz Tabele Il iznosi prema uslovima
proizvodaca rezervnog dijela i/ili komponente, a minimalno 24 mjeseca u zavisnosti od
isporucenog dijela ili komponenete, a pocinje te¢i od datuma potpisivanja zapisnika o prijemu robe
ili usluge.

5. PRAVILA KRETANJA | RADA, KOMUNIKACIA

Pruzalac usluge mora biti dostupan svaki dan tokom cijelog ugovorenog perioda, u vremenu od
00.00 do 24.00 sati za prijem poziva od strane Centralne banke za dostavljanje ponude, izvodenje
usluga odrzavanja, pregleda ili vrSenje intervencija u skladu sa ugovorom. U tom smislu Pruzalac
usluge mora Centralnoj banci dostaviti podatke o najmanje dvije kontakt osobe, broj kontakt
telefona 1 adresu elektronske poste. Za pozive na intervenciju van radnog vremena ili neradnim
danima, Pruzalac usluge ¢e dostaviti broj kontakt telefona. Pruzalac usluge se obavezuje da
Centralnoj banci najavi i potvrdi dolazak odredenih zaposlenika ili od njega angazovanih lica.
Centralna banka se obavezuje Pruzaocu usluge dostaviti podatke o osobi Centralne banke
odgovornoj za pracenje realizacije ugovora i omoguciti nesmetan pristup gradevini i dijelu
gradevine gdje se vrsi ugovorena usluga.

Pruzalac usluge je duzan da se pridrzava procedure ulaska i kretanja u prostorima Centralne banke
1 ni¢im ne smije ugroziti proces rada Centralne banke. Pruzalac usluge ¢e pri izvrSenju ugovora
odrzavanja primjeniti metode i nacin rada te upotrebu alata koji ¢e uzrokovati najmanje ometanje
procesa rada Centralne banke, posebno s aspekta buke, kontrole praSine nastale procesom rada,
smanjivanja zagadenja prostora ili prostorija u kojima se izvrSavaju ugovorene usluge odrzavanja,
kao 1 ostalih zagadenja.

6. INTERVENCIJE NA OBJEKTU I ZATECENIM INSTALACIJAMA

Ukoliko pri izvrSenju ugovorenih usluga odrzavanja dode do potrebe za intervencijama na
konstrukciji, elementima u prostoru i instalacijama gradevine koje zahtijevaju rusenja, probijanja,
dubljenja 1 buSenja, intervencije na fasadi objekta, kao i demotaze konstruktivnih elemenata,
navedene radnje se mogu izvoditi samo uz odobrenje Centralne banke na pismeni zahtjev PruZzaoca
usluge, s detaljnim obrazloZenjem i planom rada.

7. POMOCNI I SITNI POTROSNI MATERIJAL

Pruzalac usluge mora imati na raspolaganju pomoc¢ni 1 sitni potro$ni materijal u dovoljnim
koli¢inama za otklanjanje nepravilnosti, oste¢enja, kvarova i/ili zastoja tokom cijelog ugovorenog
perioda. Uz troSkove sitnog potroSnog materijala i rada u cijenu odrzavanja su uracunati i spadaju
na teret Pruzaoca usluge:

sve higijensko tehnicke zaStitne mjere za li€nu zastitu radnika, zaposlenika i prolaznika,

zaStitu gradevine i njezine okoline,

- sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje potrebnih certifikata i/ili izjava o
uskladenosti,

- sve vrste skela i platformi, bez obzira na visinu i druge karakteristike, postavljene prema
propisima zastite na radu,

- sav potreban horizontalni i vertikalni transport materijala i sredstava za rad do radnog mjesta,



- sav potreban horizontalni 1 vertikalni transport uredaja i opreme koji je potreban za izvrsenje
ugovora,

- CiS¢enje mjesta rada po zavrSenom ili prekinutom poslu, kao i odnoSenje (odvoz) otpada na
interno odlagali$te ili za to prikladno mjesto tokom pruzanja usluge odrzavanja, a nakon
zavrSetka pruzanja usluge odrzavanja, utovar i odvoz otpada na gradsku deponiju,

- zbrinjavanje svih demontiranih dijelova i komponenti prema propisima,

- potpuna zaStita od oStecenja, tokom izvodenja radova, svih zatecenih ili ranije izvedenih
radova, instalacija i drugih elemenata gradevine, kao i zateCenih uredaja, opreme,
namjestaja, dijelova gradevine i gradevine u cjelini,

- premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obrac¢una i drugi sli¢ni tehni¢ki poslovi koji
se mogu zahtijevati u bilo kojoj fazi izvodenja radova (pruzanja usluge).

8. DEZINFEKCIJA | DEZINSEKCIA

Pruzalac usluge se obavezuje da ¢ée prilikom odrzavanja izvrSiti preventivnu dezinfekciju i
dezinsekciju svih elemenata sistema grijanja, hladenja i klimatizacije u cjelini kako je to u
tehni¢kim specifikacijama navedeno. Pri vrSenju dezinfekcije i dezinsekcije obavezno je da
Pruzalac usluge upotrijebi odgovaraju¢a mehanicka, fizikalna i hemijska sredstva u skladu sa
vazeéim propisima, uz opis u izvjestaju o zavrsenoj dezinfekciji i dezinsekciji.

9. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

Pruzalac usluge se prije izvrSenja usluge ili radova, mora odrediti prema nedostacima u projektu,
tehnickim rjeSenjima, tehnickim specifikacijama i/ili prema raspolozivoj projektno- tehnickoj
dokumentaciji, a posebno ukazati na one nedostatke koji mogu ugroziti sigurnost gradevine, Zivot
ili zdravlje ljudi.

Po zavrSetku usluge ili radova Pruzalac usluge ¢e Centralnoj banci predati svu relevantnu
dokumentaciju (npr: atest, cerifikat, izvjeStaj o ispitivanju i slicno na jednom od sluzbenih jezika
u BIH), ukoliko to ugovor ili priroda usluge zahtijeva, kao 1 unijeti eventualne izmjene u Semama

kgh za oba objekta.
10. PODACI O ELEMENTIMA SISTEMA GRIJANJA, HLADENJA I KLIMATIZACIJE

Raspolozivi podaci o elementima sistema grijanja, hladenja 1 klimatizacije dati su u Tabeli A 1
Tabeli B. Podaci su izradeni na bazi projekta izvedenog stanja i mogu se kretati u rasponu od =10
% od naznacenih koli¢ina. Eventualna razlika u koli¢inama ne oslobada obaveze Pruzaoca usluge
da istu izvr$i u cjelosti prema postojecim stanju.

TABELA A - sistem grijanja, hladenja 1 klimatizacije u objektu u ul. Marsala Tita 25

r/b opis pozicije J?d' koli¢ina
mjere
1. | PLINSKA KOTLOVNICA SMJESTENA U UL. M. TITA 25
opis lokacije: krovna kotlovnica - 1V. sprat
1.1. | KOTAO VAILLANT VK 1654/9 kom 4




Napomena: od 4 kotla jedan kotao nije u funkciji i nije predmet
odriavanja

vrsta kotla: atmosferski

proizvodac: VAILLANT

tip: VK 1654/9

energent: plin

nazivna snaga kotla: 116,3/ 179,3 kW (165 kW pri 80/60 °C)

1.2.

CIRKULACIONA PUMPA GRUNDFOS MAGNA3

kom

proizvodac: GRUNDFOS

tip: MAGNA3 80-100 F 360

nazivna snaga: 31-1041 W

el. prikljucak: 1x230V

1.3.

CIRKULACIONA PUMPA GRUNDFQOS UPS 80-120

kom

proizvodac: GRUNDFOS

tip: UPS 80-120

nazivna snaga: 1500W

el. prikljucak: 3x400 V

1.4.

EKSPANZIONA POSUDA

kom

zatvorena membranska ekspanziona posuda

proizvodac: ZILMET

zapremina: 250 |

1.5.

IZMJENJIVAC

kom

plocasti rastavljivi izmjenjivac hladne vode

Tip: Danfoss tip S19A-1G10-128-TMTL69

1.6.

JONSKI OMEKSIVAC VODE

kom

Tip: PENTAIR STRUCTURAL Q-0735-A9

1.7.

OSTALI ELEMENTI

kompl.

ventili

nepovratni ventili / nepovratne klapne

hvataci necistoca

celicne cijevi sa izolacijom i ovjesom

ELEMENTI EL. RAZVODA / REGULACIJE / CENTRALNOG
NADZORA:

1.8.

RAZVODNI ORMAR ZA KOTLOVNICU

kompl.

1.9.

KOMANDNI ORMAR ZA REGULACIJU | CENTRALNI NADZOR

kompl.

SISTEM HLADENJA OBJEKTA U UL. M. TITA 25

RASHLADNE MASINE:

2.1.

RASHLADNA MASINA YORK REVER 380T

kom




opis lokacije: krov objekta u ul. M. Tita 25

model: REVER 380T YLHA-80-G1T

proizvodac: JOHNSON CONTROLS MFA

nazivna snaga: 72,2 kW HLADENJE / 74,7 kW GRIJANJE

tip refrig: 410A (29kg)

2.2.

RASHLADNA MASINA McQUAY

kom

opis lokacije: spoljni zid iza klima komore pod 2.5

proizvodac: McQUEY, MLCO30CR AFBA, 3.312/16.0 (W)/(Amp)
rezim hladenja

2.3.

OSTALI ELEMENTI UZ RASHLADNE MASINE

kompl.

ventili

nepovratni ventili / nepovratne klapne

hvataci necistoca

Celicne cijevi sa izolacijom i ovjesom

KLIMA KOMORE:

napomena: ovdje su obradene klima komore spojene na glavni
razvod grijanja / hladenja

2.5.

KLIMA KOMORA

kom

opis lokacije: alternativna kotlovnica, podrum u ul. M. Tita 25

grijanje - glavni razvod grijanja / hladenje

hladenje - zasebna rashladna masina za klima komoru

tip: K10

proizvodac: UNIKLIMA

protok zraka: 2.500 m3/h

godina proizvodnje: 2002

Tretiranje vlaznosti zraka: DA - rucno, izvor - generator pare

2.6.

GENERATOR PARE

kom

opis lokacije: alternativna kotlovnica, podrum u ul. M. Tita 25

tip: AT 3000 -834

proizvodac: NORDMANN

kapacitet: 8 kg/h pare

nazivna snaga: 6,1 kW

2.7.

KLIMA KOMORA PRVI SPRAT

kom

opis lokacije: prvi sprat u ul. M. Tita 25, sanitarije, u stropu

grijanje - glavni razvod grijanja / hladenja

hladenje - glavni razvod grijanja / hladenja

proizvodac: WOLF

protok zraka: 2.200 m3/h




Tretiranje vilaznosti zraka: NE

2.8.

KLIMA KOMORA DRUGI SPRAT

kom

opis lokacije: drugi sprat u ul. M. Tita 25, sanitarije, u stropu

grijanje - glavni razvod grijanja / hladenja

hladenje - glavni razvod grijanja / hladenja

proizvodac: WOLF

protok zraka: 2.200 m3/h

Tretiranje vilaznosti zraka: NE

2.9.

KLIMA KOMORA SALA ZA SASTANKE

kom

opis lokacije: na krovu pored sale, drugi sprat u ul. M. Tita 25

grijanje - glavni razvod grijanja / hladenja

hladenje - nema

tip: KZNV6/3

proizvodac: HIDRIA

protok zraka: 1.300 m3/h

hladni izmjenjivac: GV 1641V _24, medij: voda

snaga izmjenjivaca: 17,5kW

Tretiranje vlaznosti zraka: NE

2.10.

OSTALI ELEMENTI UZ KLIMA KOMORE

kompl.

ventili

nepovratni ventili / nepovratne klapne

hvataci necistoca

Celicne cijevi sa izolacijom i ovjesom

ALTERNATIVNA KOTLOVNICAU UL. M. TITA 25

opis lokacije: Podrum / suteren objekta u ul. M. Tita 25

3.1.

KOTAO BUDERUS GE515
Nije u funkciji i nije predmet odriavanja

kom

vrsta kotla: toplovodni kotao sa gorionikom

proizvodac: BUDERUS

tip: GE 515

energent: loz-ulje

nazivna snaga kotla: PN:351-400 kW Qn:374,6-429,6 kW
(Tmax=120 °C)

lokacija spremnika energenta: spremnik energenta ne postoji

3.2.

ULJNI PLAMENIK WEISHAUPT
Nije u funkciji i nije predmet odrZavanja

tip: WL40Z-A

kom

proizvodac: WEISHAUPT




godina proizvodnje: 2004

3.3.

CIRKULACIONA PUMPA IMP

kom

cirkulaciona pumpa za alternativni kotao

tip: CTLA802

proizvodac: IMP

protok: 20-80 m3/h

nazivna snaga: 2.200 W

el. prikljucak: 3x400V

godina proizvodnje: nepoznata (starost preko 20 godina)

3.4.

CIRKULACIONA PUMPA GRUNDFQOS

kom

cirkulaciona pumpa za radijatorsko grijanje sale i ventilacione
komore sale

tip: UPS 25-80

proizvodac: GRUNDFOS

nazivna snaga: 190 W

el. prikljucak: 1x230V

3.5.

OSTALI ELEMENTI

kompl.

ventili

nepovratni ventili / nepovratne klapne

hvataci necistoca

Celicne cijevi sa izolacijom i ovjesom

3.6.

ELEMENTI EL. RAZVODA / REGULACIJE / CENTRALNOG
NADZORA:

Razvodno-komandni ormar za regulaciju i centralni nadzor

kompl.

SISTEM RAZVODA GRIJANJA/HLADENJA, UL. M. TITA 25

4.1.

ELEMENTI CIJEVNOG RAZVODA

kompl.

Cijevni razvod, toplotna i/ili paronepropusna izolacija cijevi, ovjesni
pribor

SISTEM RADIJATORA, OBJEKAT U UL. M. TITA 25

5.1.

RADIJATORI ALUMINIJUMSKI

kom.

40

opis lokacije: Sanitarije, hodnici i dio podrumskih prostorija u ul. M.

Tita 25

Tip: aluminijumski radijator ,, Ekonomik* Lipovica

radijatori su opremljeni termostatskim glavama: NE

5.2.

RADIJATORI GUSANI

kom

opis lokacije: dio podrumskih prostorija u ul. M. Tita 25

radijatori su opremljeni termostatskim glavama: NE

SISTEM VENTILOKONVEKTORA, OBJEKAT U UL. M. TITA
25




6.1.

VENTILOKONVEKTOR

kom

opis lokacije: objekat u ul. M. Tita 25

tip: YECN VC 540

proizvodac: YORK

6.2.

VENTILOKONVEKTOR

kom

14

opis lokacije: objekat u ul. M. Tita 25

tip: YFCN32HC4

proizvodac: YORK

dimenzije (cm) Vis x Duz X Dub: 51x60x21

tip ventilatora: FC83M-2007/15

snaga ventilatora: 7/37W, 1100 min-1

6.3.

VENTILOKONVEKTOR

kom

opis lokacije: objekat u ul. M. Tita 25

tip: YFCN41HC3

proizvodac: YORK

dimenzije (cm) Vis x Duz x Dub: 50x80x22

tip ventilatora: FC83M-2010/21

snaga ventilatora: 10/45W, 1100 min-1

6.4.

VENTILOKONVEKTOR

kom

opis lokacije: objekat u ul. M. Tita 25

tip: YFCN41HC4

proizvodac: YORK

dimenzije (cm) Vis x Duz x Dub: 50x80x22

tip ventilatora: FC83M-2010/21

snaga ventilatora: 10/45W, 1100 min-1

6.5.

VENTILOKONVEKTOR

kom

opis lokacije: objekat u ul. M. Tita 25

tip: YFCN41VC4

proizvodac: YORK

dimenzije (cm) Vis x Duz x Dub: 50x80x22

tip ventilatora: FC83M-2010/21

snaga ventilatora: 10/45W, 1100 min-1

6.6.

VENTILOKONVEKTOR

kom

opis lokacije: objekat u ul. M. Tita 25

tip: CRC41MO-MV4B

proizvodac: SABIANA

dimenzije (cm) Vis x Duz x Dub: 52x75x22

tip ventilatora: FC83M-2010/21
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snaga ventilatora: 10/45W, 1100 min-1

6.7.

VENTILOKONVEKTOR

kom

opis lokacije: objekat u ul. M. Tita 25

tip: YFCN44HC4

proizvodac: YORK

dimenzije (cm) Vis x Duz x Dub: 51x70x22

tip ventilatora: FC83B-2015/26

snaga ventilatora: 15/50W, 1100 min-1

6.8.

VENTILOKONVEKTOR

kom

opis lokacije: objekat u ul. M. Tita 25

tip: YFCN44VCB4

proizvodac: YORK

dimenzije (cm) Vis x Duz x Dub: 51x70x22

tip ventilatora: FC83B-2015/26

snaga ventilatora: 15/50W, 1100 min-1

6.9.

VENTILOKONVEKTOR

kom

67

opis lokacije: objekat u ul. M. Tita 25

tip: YFCN46HC3

proizvodac: YORK

dimenzije (cm) Vis x Duz x Dub: 51x100x22

tip ventilatora: FC83M-2020/4

snaga ventilatora: 15/50W, 1100 min-1

6.10.

VENTILOKONVEKTOR

kom

opis lokacije: objekat u ul. M. Tita 25

tip: YFCN46HC4

proizvodac: YORK

dimenzije (cm) Vis x Duz x Dub: 51x100x22

tip ventilatora: FC83M-2020/4

snaga ventilatora: 15/50W, 1100 min-1

6.11.

VENTILOKONVEKTOR

kom

opis lokacije: objekat u ul. M. Tita 25

tip: YFCN46CD3

proizvodac: YORK

dimenzije (cm) Vis x Duz x Dub: 51x100x22

tip ventilatora: FC83B-2020/4

snaga ventilatora: 15/50W, 1100 min-1

6.12.

VENTILOKONVEKTOR

kom

opis lokacije: objekat u ul. M. Tita 25
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tip: VAC 30 D

proizvodac: WESPER

dimenzije (cm) Vis x Duz x Dub: 52x90x22

tip ventilatora: FC83B

snaga ventilatora: 15/50W, 1100 min-1

6.13.

VENTILOKONVEKTOR

kom

opis lokacije: objekat u ul. M. Tita 25

tip: VAC 30 BO1

proizvodac: VENTIL CLIMA

dimenzije (cm) Vis x Duz x Dub: 51x90x22

tip ventilatora: FC83B 2015/2

snaga ventilatora: 15/50W, 1100 min-1

6.14.

OSTALI ELEMENTI UZ VENTILOKONVEKTORE

kompl.

ventili

celicne / bakrene / polietilenske cijevi sa izolacijom

ovjesni pribor

SISTEM UPRAVLJANJA OBJEKTAU UL. M. TITA 25

ELEMENTI CENTRALNOG NADZORA:

7.1.

SERVER ZA CENTRALNI NADZOR | UPRAVLJANJE

kom

opis lokacije: server sala

7.2.

PC - radna jedinica

kom

opis lokacije: podrum objekta u ul. M. Tita 25, Sluzba za opste i
tehnicke poslove

7.3.

AUTOMATIKA DR4000

kom

opis lokacije: podrum objekta u ul. M. Tita 25, komora ispred bifea

74.

AUTOMATIKA PMC2

kom

opis lokacije: plinska krovna kotlovnica objekta u ul. M. Tita 25, IV
sprat

7.5.

OSTALA KOMUNIKACIJSKA OPREMA

kompl.

TABELA B - sistem grijanja, hladenja i1 klimatizacije u objektu u ul. M. Spahe 3

r/b

opis pozicije

jed.
mjere

koli¢ina

1.

SISTEM HLADENJA OBJEKTA U UL. MEHMEDA SPAHE

RASHLADNE MASINE:

1.1.

RASHLADNA MASINA AIRWELL VLS LN 704

kom

Opis lokacije: krov objekta iznad sale za sastanke (amfiteatra)

model: VLS.704.BLN.R410A
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proizvodac: AIRWELL

kapacitet: hladenje 179,4 - 236,5 KW (46 - 25 °C)

tip refrig: R410A (2x17kg)

nazivna snaga / el. prikljucak: 80,8 kW

godina proizvodnje: 2010

snabdijeva ventilokonvektore objekta

1.2.

RASHLADNA MASINA ZA SALU ZA SASTANKE (AMFITEATAR)

kom

Opis lokacije: krov objekta iznad sale za sastanke (amfiteatra)

proizvodac: AIRWELL

tip: DN405 RCTS CAC

tip refrig: R407C (2x5,16kg)

kapacitet grijanja: 36,5 kW

rashladni kapacitet: 37,5 kW

nazivna snaga / el. prikljucak: 14,4 kW

1.3.

RASHLADNA MASINA ZA RESTORAN

kom

Opis lokacije: krov objekta iznad sale za sastanke (amfiteatra)

proizvodac: AIRWELL

tip: GC 43 DCI R410 AW

tip refrig: R410A (3,1kg)

kapacitet grijanja: 14 kW

rashladni kapacitet: 12,5 kW

nazivna snaga / el. prikljucak: 6,4 kW

1.4.

OSTALI ELEMENTI UZ RASHLADNE MASINE

kompl.

ventili

nepovratni ventili / nepovratne klapne

hvataci necistoca

celicne cijevi sa izolacijom i ovjesom

KLIMA KOMORE:

1.5.

KLIMA KOMORA ZA SALU ZA SASTANKE (AMFITEATAR)

za vanjsku ugradnju

opis lokacije: krov iznad amfiteatra

proizvodac: EUROCLIMA

tip: ZHK 2000 S ZL 9/6 - AL 6/6 - DG

sastoji se od (po toku svjezeg vazduha):

filterska sekcija G4

rekuperator

toplovodni grijac

hladnjak sa direktnom ekspanzijom (freonska sekcija)
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sekcija ventilatora sa remenskim pogonom V=3600 m3/h

kapacitet grijaca: 33 kW pri 70/50°C

kapacitet hladnjaka: 34 kW

rashladno sredstvo: freon R 407 C

eksterni pad pritiska: 200 Pa

Odvod: filterska sekcija klase G4

sekcija ventilatora sa remenskim pogonom V=3400 m3/h

rekuperator

eksterni pad pritiska odsisnog dijela: 180 Pa

1.6.

KLIMA KOMORA ZA RESTORAN

za vanjsku ugradnju

opis lokacije: kuhinja restorana

proizvodac: EUROCLIMA

tip: ZHK 2000 S 6/4,5 - DG

sastoji se od (po toku svjezeg vazduha):

filterska sekcija G4

toplovodni grijac

hladnjak sa direktnom ekspanzijom (freonska sekcija)

sekcija ventilatora sa remenskim pogonom V=1300 m3/h

kapacitet grijaca: 18 kW pri 70/50°C

kapacitet hladnjaka: 12,5 kW

rashladno sredstvo: freon R 410 A

eksterni pad pritiska: 180 Pa

1.7.

OSTALI ELEMENTI UZ KLIMA KOMORE

kompl.

ventili

nepovratni ventili / nepovratne klapne

hvataci necistoca

Celicne cijevi sa izolacijom i ovjesom

SISTEM RAZVODA GRIJANJA/HLADENJA, U UL. M. SPAHE 3

PODSTANICA: opis lokacije: prizemlje objekta, ispod stepenista

2.1.

CIRKULACIONA PUMPA IMP GHN 65-120F

kom

sistem za grijanje i hladenje preko ventilokonvektora

tip: GHN 65-120F

proizvodac: IMP

nazivna snaga: 1560 W

el. prikljucak: 3 x 400 V

2.2.

Pumpa IMP GHN 32-80

kom

pumpa sekundara izmjenjivaca
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tip: GHN 32-80

proizvodac: IMP

nazivna snaga: 210 W

el. prikljucak: 1 x 230V

2.3.

IZMJENJIVAC

kom

plocasti izmjenjivac toplote

sekundar napunjen glikolom

sistem za grijanje preko klima komore sale za sastanke i restorana

2.4.

EKSPANZIONA POSUDA

kom

zatvorena ekspanziona posuda

proizvodac: ZILMET

zapremina: 18 |

2.5.

Razdjelnik i sabirnik, ventili, cijevni razvod, toplotna i/ili
paronepropusna izolacija cijevi, ovjesni pribor

kompl.

ELEMENTI EL. RAZVODA / REGULACIJE / CENTRALNOG
NADZORA:

2.6.

RAZVODNI ORMAR ZA PODSTANICU

kompl.

2.7.

KOMANDNI ORMAR ZA REGULACIJU

kompl.

SISTEM RADIJATORA, OBJEKAT U UL. MEHMEDA SPAHE 3

3.1.

RADIJATORI

kom

14

opis lokacije: Sanitarije M. Spahe 3.

radijatori su spojeni na podstanicu, grijanje

Opremljeni termostatskim glavama: NE

SISTEM VENTILOKONVEKTORA, U UL. MEHMEDA SPAHE 3

4.1.

VENTILOKONVEKTOR

kom

34

opis lokacije: objekat u ul. Mehmeda Spahe 3

tip: BINI FM 042

proizvodac: BINI CLIMA

dimenzije (cm) Vis x Duz x Dub: 50x124x22

tip ventilatora: BINO SPA

snaga ventilatora: 30/100W

4.2.

VENTILOKONVEKTOR

kom

34

opis lokacije: objekat u ul. Mehmeda Spahe 3

tip: BINI FM 073

proizvodac: BINI CLIMA

dimenzije (cm) Vis x Duz x Dub: 50x164x22

tip ventilatora: BINO SPA

snaga ventilatora: 50/120W
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4.3. | PODNI VENTILOKONVEKTOR kom 6

Opis lokacije: kod prozora sale za sastanke (amfiteatra) objekta u ul.
Mehmeda Spahe 3

tip: PKH 2000-R

protok 380 I/h

4.4, | OSTALI ELEMENTI UZ VENTILOKONVEKTORE kompl. 1

ventili

Celicne / bakrene / polietilenske cijevi sa izolacijom

ovjesni pribor

11. OBIM PRUZANIJA USLUGE ODRZAVANJA

Odrzavanje sistema grijanja, hladenja i klimatizacije u gradevinama Centralnog ureda
Centralne banke na adresama ul.Mehmeda Spahe 3 1 MarSala Tita 25 obuhvata:

| - Redovno odrzavanje:

a) Pregled sistema grijanja, hladenja i klimatizacije u oba objekta i promjena rezima rada,
b) Servisiranje sistema grijanja, hladenja i klimatizacije u oba objekta - redovan polugodisnji/
servis;

Il - Intervencije i usluge u slucaju zastoja u radu sa ili bez zamjene komponenti ili rezervnih
dijelova.

| - Redovno odrzavanje

a) Pregled sistema grijanja, hladenja i klimatizacije u oba objekta i promjena reZima
rada

Pregled sistema grijanja, hladenja i klimatizacije treba provoditi u skladu sa propisima i normama.
Odnosi se na sisteme grijanja, hladenja i klimatizacije u obje gradevine Centralnog ureda (na
adresama: ul. M. Tita 25 1 ul. M. Spahe 3). PruZalac usluge se obavezuje izvrsiti preglede 1 otkloniti
eventualno utvrdene nepravilnosti, oStecenja, zastoje 1/ili kvarove te sistem i1 parametare sistema
dovesti u propisano i zahtijevano stanje sa ili bez upotrebe rezervnih dijelova iz Tabele II.

Pruzalac usluga vrsi redovno odrZavanje sistema grijanja u periodu kada je sistem grijanja u
pogonu (u sezoni grijanja). Redovno odrzavanje zapoCinje u mjesecu kada treba izvrSiti
prebacivanje s ljetnog na zimski rezim rada (pustanje u pogon okvirno oko 15.10.), a zavrSava u
mjesecu kada je ve¢ izvrSeno prebacivanje sa zimskog na ljetni rezim rada (okvirno oko 15.04.),
u zavisnosti od vremenskih prilka.

Pruzalac usluga vrsi redovno odrzavanje sistema hladenja 1 klimatizacije u periodu kada je sistem
u pogonu. Redovno odrzavanje pocinje u mjesecu kada treba izvrsiti prebacivanje sa zimskog na
ljetni reZim (puStanje u pogon, okvirno 15.04.), a zavrSava u mjesecu kada je ve¢ izvrSeno
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prebacivanje s ljetnog na zimski rezim rada (mirovanje, okvirno 15.10.), u zavisnosti od
vremenskih prilka.

Promjene rezima rada obavljaju se dva (2) puta godiSnje, i to: jedan put pri prebacivanju sa
zimskog na ljetni rezim rada (okvirno 15.04.) 1 jedan put pri prebacivanju s ljetnog na zimski rezim
rada (okvirno 15.10.).

Prema potrebama i zahtjevu Centralne banke Pruzalac usluge treba izraditi [zvjestaj sa relevantnim
podacima za odrZzavanje kao $to su: opSte stanje svih elemenata sistema u oba objekta (ispravno ili
neispravno navodeci mjesto, lokaciju, kvar , nepravilnost i nedostatak u funkcionisanju koji
konkretno treba otkloniti) rezultati funkcionalnih proba, uoceni nedostaci i ostali podaci bitni za
oCuvanje tehnickih osobina elemenata sistema. Svaka aktivnost: pregled, mjerenja, ispitivanja i
sli¢no treba da ukljuce rok do kada otkloniti nedostatak, jedinicu mjere, koliinu 1 procjenu
troskova pojedina¢no i ukupno za godinu dana, spisak rezervnih dijelova i komponenti koje ¢e ili
mogu biti predmet zamjene za period od godinu dana, zasnovano na stru¢noj ocjeni stanja opreme
I sistema.

Tabela I-a (pregled i ispitivanje sistema grijanja, hladenja i klimatizacije u oba objekta)

opis Jed. kolici
r P mj. ottcmna cijena PDV

jedin. Ukupno bez

Vizuelni pregled elemenata sistema grijanja
hladenja i1 klimatizacije u oba objekta, prostora i
prostorija u kojima su smjesSteni elementi sistema,
pripadajuc¢a instalacija, oprema i uredaji, u cilju
utvrdivanja ispravnosti njihovog polozaja, da li u
blizini uredaja sistema ima predmeta i sredstava
koji povecavaju opasnost od pozara ili eksplozije,
eventualnih oStecenja 1 rizika od istih, utvrdivanje
polozaja 1 veli¢ine napuklina 1 pukotina, te drugih
oSte¢enja bitnih za ocuvanje tehniCkih svojstava
1 | sistema, kao i otklanjanje utvrdenih nepravilnosti, | pregl. 2
ostecenja, zastoja ili kvarova te dovodenje sistema
u propisano i zahtijevano stanje uz upotrebu sitnog
potroSnog materijala ili rezervnih dijelova 1
komponenti iz Tabele 11.

Pregled i provjera parametara automatske
regulacije i centralnog nadzora sistema grijanja,
hladenja 1 klimatizacije, te dovodenje istih u
propisano i zahtijevano stanje uz upotrebu sitnog
potroSnog materijala ili rezervnih dijelova 1
komponenti iz Tabele 11.
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Prebacivanje sa zimskog na ljetni rezim rada i
prebacivanje s ljetnog na zimski rezim rada,
uklju¢ivo sa svim pregledima, provjerama; po
potrebi CiS¢enje izmjenivaca topolote i radnjama
koje promjena rezima zahtijeva, u skladu s
propisima i uputama proizvodaca.

Prije svake sezone grijanja uzeti uzorak glikola i
provjeriti njegov kvalitet na zamrzavanje (potrebno
je da ne dode do zaledivanja glikola na temperaturi
od minus 20 °C). Po potrebi dopuna glikolom.

kom 1

Prije isteka okvirnog sporazuma prema potrebama
i zahtjevu Centralne banke potrebno izraditi
Izvjestaj sa relevantnim podacima za odrzavanje
kao $to su: opsSte stanje svih elemenata sistema u
oba objekta (ispravno ili neispravno navodeci
mjesto, lokaciju, kvar , nepravilnost i nedostatak u
funkcionisanju koji konkretno treba otkloniti)
rezultati funkcionalnih proba, uoceni nedostaci i
5 | ostali podaci bitni za oCuvanje tehni¢kih osobina | kom 1
elemenata sistema. Svaka aktivnost: pregled,
mjerenja, ispitivanja i sli¢no treba da ukljuce rok do
kada otkloniti nedostatak, jedinicu mjere, koli¢inu
i procjenu troskova pojedina¢no i ukupno za
godinu dana, spisak rezervnih dijelova i
komponenti koje ¢e ili mogu biti predmet zamjene
za period od godinu dana, zasnovano na stru¢noj
ocjeni stanja opreme i sistema.

Ukupno Tabela I-a bez PDV-a

b) Servisiranje sistema grijanja, hladenja i klimatizacije u oba objekta - redovan
polugodiSnji/ servis

Prije pocetka sezone grijanja Pruzalac usluge se obavezuje izvrsiti redovnu kontrolu gasnih
kotlovskih postrojenja radi ouvanja sigurnosti, pogonske 1 tehnicke ispravnosti gasnih instalacija
i uredaja u skladu sa relevantnim propisima, tehni¢kim pravilima i standardima, te preporukama.

Prema preporukama dobavljavaca, odnosno distributera prirodnog gasa na distributivnom gasnom
podrucju gasnog sistema Kanton Sarajevo, a u skladu sa ¢lanom 13. Uredbe o snabdijevanju
prirodnim gasom Kantona Sarajevo (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br 22/16 od
02.06.2016.godine), te Clanom 73. Pravilnika o projektovanju, gradenju, ekspoloataciji i
odrzavanju gasnih kotlovnica (Sluzbeni list SFRJ br 10/90 1 52/90 1 Sluzbene novine FBiH br
26/97), potrebno je izvrsiti sljedece kontrole i ispitivanja:
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- Sistema za potpaljivanje-funkcionalnost radne fazr

- Zaétite od nestanka plamena-funkcionalnost i ispravnost

- Kvaliteta sagorijevanja

- Regulacije protoka vazduha i gasa-stanje uredaja za rad podesive klapne vazduha i gasa
- Gasnih vodova sa pripadaju¢om opremom

- Rucnog zapornog organa-unutrasnja zaptivenost

- Regulatora pritiska-funkcionisanje i podesenost, stanje radnih dijelova, podeSenost

- Sigurnosnih zapornih uredaja- funkcionalnost i unutras$nja zaptivenost

- Opreme za automatsko ispitivanje zaptivenosti-funkcionalnost

- Sigurnosnog prekidnog ventila-funkcionalnost

- Sigurnosnog odusnog ventila-funkcionalnost

- Prekidaca na pritisak (gasa i vazduha)-funkcionalnost, pravilno podesavanje

- Sigurnosnih vremena

- Grani¢nih prekidaca-funkcionalnost, podesenost, ispravnost

- Uredaja za upravljanje, regulaciju i nadziranje (integralni dio generatora toplote)

- Regulacione i/ili zaporne dimovodne klapne-ispravnost sistema za upravljanje klapnom
- Dimne promahe i uredaja za nadziranje pritiska u lozistu-funkcionalnost i podeSenost
- Elektrokomandnog panela sa opremom koja je u njega ugradena

- Signalne sijalice-funkcionalnost

- Sistema za detekciju gasa-vizuelni pregled; funkcionalnost; bazdarenje

- Druga propisana ispitivanja

Naprijed navedena ispitivanja trebaju vr$iti zajedno lica ma$inske i elektrotehni¢ke struke koja su

struéno osposobljenja za tu vrstu poslova. O provedenim ispitivanjima obavezno se sadinjava

Protokol u koji se unose svi relevantni podaci i rezultati pregleda i ispitivanja sa zaklju¢kom o

ispravnosti i spremnosti postrojenja za siguran pogon. Izvjestaji se cuvaju kod odgovornog lica za

postrojenje 1 isti mora biti dostupan za uvid od strane ovlastenih lica distributera gasa i nadleznih
inspekcija

Redovan polugodi$nji servis ostalih elemenata sistema grijanja, hladenja 1 klimatizacije obuhvata,
ali se ne ograni¢ava na parametre:

b.1.

Servis RASHLADNE MASINE obuhvata, ali se ne ograni¢ava na parametre:
Provjera radnih parametara:

Temperatura vode na ulazu u isparivac,
Temperatura vode na izlazu iz isparivaca,
Pritisak freona u kondenzatoru,
Temperatura freona u kondenzatoru,
Pritisak freona u isparivacu,

Temperatura freona u isparivacu,

Polozaj elektroespanzionih ventila,
Pritisak ulja poslije filtera,

Temperatura spoljnog vazduha,
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Optere¢enost kompresora,
Broj sati rada i broj startova kompresora,
Aktivni alarmi i upozorenja,

Vizuelna kontrola:

Vizuelna kontrola na mehanicka ostecenja,
Vizuelna kontrola na zamascéenja u cjevovodu,
Vizuelna kontrola nivoa ulja,

Provjera i test ventilatora

b.2.

b.3.

Provjera i test ventilatora (na vibraciju i buku),

Dotezanje elektro kontakata

Kontrola stanja elektri¢nih kablova i njihove izolacije,
Cisc¢enje/pranje lamela kondenzatora

Pustanje u rad uz izdavanje pisanog izvjestaja o stanju uredaja.

Servis KLIMA KOMORE obuhvata, ali se ne ogranicava na parametre:
Provjera radnih parametara u modulu,

Cis¢enje/zamjena filtera na isparivacu,

Provjera odvoda kondenzata,

Provjera i dotezanje elektro kontakata,

Provjera vibracija i buke ventilatora,

Provjera posude parnog odvlazivaca,

Pregled alarma upozorenja,

Pregled i provjera rada dempera, ventilatora, elektro motora, remenog prenosa, filtera,
prigusivaca, grijaca i hladnjaka.

Provodenje dezinfekcije 1 dezinsekcije

Pustanje u rad uz izdavanje pisanog izvjestaja o stanju uredaja.

Servis SPOLIJNE JEDINICE SPLIT SISTEMA obuhvata, ali se ne ograni¢ava na

parametre:

b.4.

Ciséenje i pranje pod pritiskom vazduhom hladjenih kondenzatora — hemijski tretman
Provjera ispravnosti ventilatora kondenzatora

Provjera zaptivenosti freonske instalacije

Provjera stanja rashladnog fluida u sistemu za hladenje

Kompletna provjera ispravnosti zastitne i regulacione automatike i elektronike

Provjera stanja koli¢ine ulja u kompresorskim jedinicama ( gdje je to moguce )

Pustanje u rad cijelog sistema, prac¢enje, podeSavanje svih parametara i kontrola rada
uredaja uz izdavanje pisanog izvjestaja .

Servis VENTILOKONVEKTORA obuhvata, ali se ne ograni¢ava na parametre:
Demontaza maske ventilokonvektora

Ciséenje, propuhivanje i dezinfekcija ventilatora-turbina

Ciscéenje, pranje i dezinfekcija izmjenjiva¢a — hemijski tretman

Ciséenje i ispiranje sistema za odvod kondenzata (kondenz pumpi, posude i crijeva)
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b.5.

Ciséenje, pranje i dezinfekcija vazdu$nog filtera (gdje je to moguée), eventualno zamjena
po potrebi

Provodenje dezinfekcije 1 dezinsekcije

Ciséenje maske i njena montaza

Provjera ispravnosti elektronike

Pustanje u rad uz izdavanje pisanog izvjestaja o stanju uredaja.

Servis / odrzavanje CENTRALNOG NADZORA | UPRAVLJANJA SISTEMOM
GRIJANJA/HLADENIJA u objektu u ul. M. Tita 25 obuhvata, ali se ne ograni¢ava na
parametre:

Odrzavanje centralnog nadzora i upravljanja sistemom grijanja/hladenja

Kontrola rada DDC kontrolera.

Kontrola analognih ulaza senzora pritiska i temperatura. Kontrola ulaznih parametara
analognih ulaza.

Kontrola digitalnih ulaza. Kontrola signalizacije digitalnih ulaza na sistem centralnog
nadzora i upravljanja.

Kontrola digitalnih izlaza. Kontrola izvrSenja naloga upravljanja digitalnih izlaza.
Kontrola rada komunikacije (BACnet IP) izmedu DDC kontrolera i servera centralnog
nadzora i1 upravljanja sistemom grijanja/hladenja.

Kontrola rada komunikacije (Modbus RTU), izmedu analizatora elektri¢ne energije u
kotlovnici Centralni ured Marsala Tita; Cirkulacione pumpe Magna3; i Master uredaja
Modbus RTU komunikacije DDC kontrolera.

Odrzavanje DATAPOINTS na serveru centralnog nadzora i upravljanja sistemom
grijanja/hladenja.

Kontrola SQL baze podataka, arhiviranje tabela podataka.

Provjera rada radne stanice Centralni ured Marsala Tita.

Kontrola podeSenih parametara odlazne temperature prema vanjskim uslovima, kaskadne
regulacije generatora toplote, uklopnih vremenskih kanala odobrenja rada pojedinih
sistema grijanja/hladenja.

Izrada izvjestaja.

Tabela I-b (servisiranje sistema grijanja, hladenja i klimatizacije u oba objekta)

br

opis jed. mj.

na cijena bez PDV
REDOVAN POLUGODISNJI/ GODISNJI SERVIS:
PLINSKA KOTLOVNICA SMJESTENA NA
KROVU OBJEKTA U UL. M. TITA 25:
1 | KOTAO VAILLANT VK 1654/9 — komada 3

Za servis kotlova potrebno je ispuniti uslove iz
taCke 3 (c). Osposobljenost pruzaoca usluge
odrzavanja

Servis 1
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SISTEM HLADENJA OBJ.U UL. M. TITA 25:

RASHLADNE MASINE:

Rashladne masine YORK REVER 380T
— komada 2
premab.l.

Servis

Rashladna masina McQUAY
prema b.3.

servis

KLIMA KOMORE:

Klima komora podrum UNICLIMA
(poz 2.5. Tabele A)
prema b.2.

Servis

Generator pare

Servis

Klima komora prvi sprat WOLF
(poz 2.7. Tabele A)
prema b.2.

Servis

Klima komora drugi sprat WOLF
(poz 2.9. Tabele A)
prema b.2.

Servis

Klima komora sala HIDRIA
(poz 2.7. Tabele A)
prema b.2.

Servis

VENTILOKONVEKTORI U UL. M. TITA 25

Ventilokonvektori - 119 komada
prema b.4.

Servis

SISTEM UPRAVLJANJA U UL. M. TITA 25:

ELEMENTI CENTRALNOG NADZORA:

10

Automatika DR4000

Servis

11

Automatika PMC2
prema b.5.

Servis

12

Odrzavanje centralnog nadzora i upravljanja
sistemom grijanja/hladenja
prema: b.5.

Servis

SISTEM HLADENJA OBJ. U UL. M. SPAHE 3:

RASHLADNE MASINE:

13

Rashladna masina AIRWELL VLS LN 704
premab.l.

Servis

14

RASHLADNA MASINA ZA RESTORAN
premab.1.

Servis

15

RASHLADNA MASINA ZA SALU ZA
SASTANKE (AMFITEATAR) AIRWELL
prema b.3.

Servis

KLIMA KOMORE:
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16 | KLIMA KOMORA ZA SALU ZA SASTANKE
(AMFITEATAR) servis 2
prema b.2.

17 | KLIMA KOMORA ZA RESTORAN

orema b.2. servis 2

VENTILOKONVEKTORI U UL. M. SPAHE 3

18 | Ventilokonvektori — 68 komada

orema b.4. servis 2

19 | Podni ventilokonvektori — komada 6

orema b.4. servis 2

NADGLEDANJE SISTEMA U SLUCAJU ODSUSTVA ODGOVORNOG LICA

20 | Pregled ispravnosti polozaja komandne signalizacije
i opreme, uredaja i instalacija kotlovnice na plin
prema propisima vezanim za rad plinskih
kotlovnica. Obavlja se prema potrebi i na poziv
Centralne banke Bosne i Hercegovine, u sluéaju
odsustva ovlastene osobe Centralne banke zaduzene
za nadgledanje kotlovnice. pregl. 20
Pregled podrazumijeva angazman jedne osobe od
minimalno 2 sata na dan (prvi sat u terminu 07-08 h
i drugi sat u terminu 15-16 h).

Za nadgledanje sistema potrebno je ispuniti uslove
iz tacke 3. (b) Osposobljenost pruzaoca usluge
odrzavanja

Ukupno Tabela I-b bez PDV-a

Il - Intervencije i usluge u sluéaju zastoja u radu sa ili bez zamjene komponenti ili rezervnih

dijelova,

Intervencije 1 usluge se obavljaju prema potrebi u slucaju zastoja 1/ili kvara u sistemu grijanja,
hladenja i klimatizacije, na poziv Centralne banke, nakon svakog vanrednog dogadaja, kao i po
nalogu nadleznog inspekcijskog organa. Validnim ¢e se smatrati poziv predstavnika Centralne
banke upucen u pisanoj formi, telefonom ili putem elektronske poste. Intervencije i1 usluge
podrazumijevaju sve radnje koje predmetni dogadaj zahtijeva i obuhvataju, ali se ne ograni¢avaju
na.

- vanredni servis: pregled i provjeru rada svih elemenata sistema grijanja, hladenja i klimatizacije
u cjelini, potrebna mjerenja i ispitivanja kao i eventualno potrebne intervencije u smislu
otklanjanja nepravilnosti, oStecenja, kvarova i/ili zastoja, te dovodenje sistema u propisano i
zahtijevano stanje;

- usluga prisustva prilikom propisanih kontrolnih pregleda od strane ovlaStenog pravnog lica;

-upis u knjigu odrzavanja ili posebni zapisnik relevantnih podataka intervencija 1 usluga.
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Tabela Il

Napomena:
Sve stavke na listi komponenti i rezervnih dijelova (Tabela II) za sisteme grijanja, hladenja i
klimatizacije u oba objekta Centralnog ureda ponudac je duzan popuniti. Cijene su nepromjenjive za
vrijeme trajanja okvirnog sporazuma.

Ponudena cijena obuhvata dolazak, demontaZzu postojecih dijelova, nabavku, isporuku i

ugradnju potrebnog rezervnodg dijela, transport ljudstva, materijala i opreme na objekat,

izradu zapisnika, sitni potroSni materijal i druge eventualne troskove do pune funkcionalnosti.

Sve demontirane dijelove i komponenete o svom trosku zbrinjava PruZalac usluge u skladu sa

propisima.
jedinicna.
. jed. cijena Ukupno bez
br opis mi. kolic¢ina sa PDV
ugradnjom
1) @ @ | @ & | O
1. | KOTAO VAILLANT VK 1654/9:
automatika kom 1
plinska armatura kom 1
2. | CIRKULACIONE PUMPE:
IMP CTLAS802 kom 1
CIRKULACIONA PUMPA IMP GHN 65-
kom 1
120F
3. | EKSPANZIONE POSUDE:
ZILMET 250 | kom 1
4. | OSTALI ELEMENTI:
kugl ventil DN80 kom 2
nepovratni ventili / nepovratne klapne DN80 | kom 2
hvata¢ necistoca DN80 kom 2
RASHLADNE MASINE
YORK REVER 380T:
presostat pritiska kom 1
ventilator sa motorom kom 1
osigura¢ ventilatora kom 1
vodeni senzor kom 1
zraéni senzor kom 1
b | RASHLADNA MASINA AIRWELL VLS LN 704
kompresor ] kom 1
6. | KLIMA KOMORE:

24




motor ventilatora kom 1
ventilator kom 1
kontrolni panel kom 1
termostat kom 1
remen kom 4
filter klase G4 m2 20
RADIJATORI:

zaporni ventil DN25 kom 6

rebro
aluminijumski radijatori visine 70 cm radijat 15
ora

VENTILOKONVEKTORI:

ventilator i motor ventilatora kom 6
set filtera kom 10
flex. crijevo 3/4" kom 10
kugl ventil 3/4" kom 10
termostat kom 5
balans ventil 3/4" kom 5

troputi ventil sa termi¢kim pogonom za ventilokonvektore proizvod kao Johnson Controls ili
ekvivalent minimalno istih tehnickih karakteristika slijedecih tipova:

DN 15 VG3410JS kom 5
pogon VA7088-23NC kom 5
fleksibilni prikljuc¢ak duZine cca 1 m sa

pripadaju¢im fitinzima na oba kraja, kom 6
izolovanim paranepropusnom izolacijom 13

mm dimenzije:NO20

bakarne cijevi za tvrdi lem @18x1 mm,

uklju¢ivo materijal potreban za spajanje, m 20

lemljenje zaptivanje, ovjeSenje, cjevne
provodnice i sl.

navojni kugl ventili dim.: NO15 kom 20

cijevi za odvod kondenzata sa fan-coil

uredaja, dimenzije: NO32 m 30
Odgovarajuce tacne za skupljanje kom 10
kondenzata

Termostat za ventilkonvektor kom 10
PODNI VENTILOKONVEKTOR PKH 2000-R:

ventilator i motor ventilatora kom 2
kugl ventil 3/4" kom 2
termostat kom 1
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12.

GLIKOL:

glikol

| litar \

20

13.

VENTILOKONVEKTORI

Isporuka i ugradnja dvocijevnih fan-coil
uredaja parapetne izvedbe proizvod YFCN
640 VC ili ekvivalent minimalni istih
tehnickih karakteristika:

dimenzije (cm) Vis x Duz x Dub: 50x124x22
snaga ventilatora: 30/100W

U cijenu je ukljuceno:
-Elektro-raskopcavanje, odvajanje
postojecih fan-coil uredaja sa vodenom
razvoda tople i hladne vode, demontaza istih
te njihovo iznoSenje i adekvatno
zbrinjavanje, prekretanje ventila, radi
moguénosti izvodenja neophodnih
specificiranih radova, te elektro kopcanje
novih uredaja i njihovo spajanje na mrezu,
kao i ispitivanje instalacije;

-Isporuka, transport i montaza potrebnog
broja fleksibilnih prikljucaka potrebne
duzine sa pripadaju¢im fitinzima na oba
kraja, izolovanim paranepropusnom
izolacijom 13 mm i ostalih potrebnih
komponenti

-Pripremno-zavrsni radovi, proba i svi
potrebni radovi do pune funkcionalnosti
uredaja

kompl

Isporuka i ugradnja dvocijevnih fan-coil
uredaja parapetne izvedbe proizvod YFCN
940 VC ili ekvivalent minimalni istih
tehnickih karakteristika:

dimenzije (cm) Vis x Duz x Dub: 50x164x22
snaga ventilatora: 50/120W

U cijenu je ukljuceno:
-Elektro-raskopcavanje, odvajanje
postojecih fan-coil uredaja sa vodenom
razvoda tople i hladne vode, demontaza istih
te njihovo iznoSenje i adekvatno
zbrinjavanje, prekretanje ventila, radi
mogucnosti izvodenja neophodnih
specificiranih radova, te elektro kopcanje
novih uredaja 1 njihovo spajanje na mrezu,
kao i ispitivanje instalacije;

kompl
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-Isporuka, transport i montaza potrebnog
broja fleksibilnih prikljuc¢aka potrebne
duzine sa pripadajuc¢im fitinzima na oba
kraja, izolovanim paranepropusnom
izolacijom 13 mm i ostalih potrebnih
komponenti

-Pripremno-zavr$ni radovi, proba i svi
potrebni radovi do pune funkcionalnosti
uredaja

Intervencije u slucaju potrebe izvodenja radova koji ne zahtijevaju nabavku materijala,
komponenti ili rezervnih dijelova nego se izvode uz upotrebu sitnog potroSnog materijala,
detekcija kvarova, te eventualno potrebni pripremni i zavr$ni radovi prilikom ugradnje
14. | rezervnih dijelova kao Sto je: ispuStanje vode iz sistema grijanja,hladenja i klimatizacije na
potrebnim dionicama, pustanje u rad, kontrola radnih parametara i slicno.

Obracun intervencije vrsi se po ukupnom broju norma sati koji odobri Centralna banka, bez
obzira na broj angazovanih lica.

Serviser VKV norma | 500
sat

Dipl. inZ. mas. norma | 4
sat

Ukupno Tabela Il bez PDV-a

Tehnicka specifikacija za redovno odrZavanje sistema grijanja u gradevini Centralne
banke Bosne i Hercegovine, Glavna jedinica Sarajevou ulici M. Spahe 3, Sarajevo — LOT 2

1. OPIS USLUGA

OdrZavanje 1 servisiranje sistema grijanja u gradevinama CBBiH Glavne jedinice Sarajevo u ulici
Mehmeda Spahe 3 u Sarajevu (u daljem tekstu Centralna banka) potrebno je vrsiti u skladu sa
propisima i na nacin da sistem grijanja $to duZe odrZi projektovana tehnic¢ka svojstva, te da se
osigura nesmetan i kontinuiran rad sistema. Odrzavanje se obavlja u odredenim vremenskim
intervalima, kako je naznafeno u tehnickoj specifikaciji, prema vazeéim propisima i1 prema
nastalom dogadaju, odnosno potrebama Centralne banke, a obuhvata pregled sistema grijanja,
kontrolu rada sistema (prema projektu izvedenog stanja, vazecim propisima i uputstvu za upotrebu
1 odrZavanje), otklanjanje utvrdenih nedostataka i zamjenu neispravnih i/ili o$te¢enih komponenti,
materijala i/ili rezervnih dijelova.

Predvideno je zakljucivanje okvirnog sporazuma na period od 2 (dvije) godine.

2. OBAVEZE PRUZAOCA USLUGE
Pruzalac usluge mora se pridrzavati projekata izvedenog stanja, uputstava i preporuka proizvodaca
opreme i komponenti, te propisa kojima su regulisana pitanja odrzavanja sistema grijanja u Bosni
1 Hercegovini, sve u cilju pouzdanog i efikasnog rada. Prilikom odrzavanja dopusteno je ugradivati
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samo proizvode i dijelove koji ispunjavaju uslove odredene projektom u skladu s kojim je sistem
izveden, odnosno koji imaju povoljnija svojstva, za koje su ispunjeni propisani uslovi i za koje je
izdat certifikat o uskladenosti prema propisima.

Angazovana lica na izvrSenju ugovorenih usluga odrzavanja duzna su pridrzavati se vazeéih
propisa, propisanih mjera zastite na radu, zastite od pozara i eksplozije. IzvrSenje ugovorenih
usluga mora se izvoditi u skladu sa propisima te pravilima struke, sa paznjom dobrog stru¢njaka.
Prilikom izvrSavanja ugovorenih usluga ne smije se izazvati opasnost po zdravlje i sigurnost osoba,
te sigurnost imovine.

Pruzalac usluga mora izvrsiti sve radnje po nalogu nadleznog inspekcijskog organa, i to: ako je
uzrok nalogu njegova krivica o svom trosku, a ako je uzrok nevezan za njega o trosku Centralne
banke. Pruzalac usluga se mora odazvati na sve pozive upucene od strane javnih komunalnih
preduzeca u smislu prisustva, ako se zahtijevaju i u tijesnoj su vezi s predmetom odrzavanja.

Pruzalac usluge se obavezuje, u toku cijelog ugovorenog perioda, bez odgadanja otkloniti sve
eventualne nepravilnosti, ostecenja, kvarove i/ili zastoje u radu sistema grijanja, a neispravni
dijelovi moraju biti zamijenjeni ispravnima. Ako se pri odrZavanju sistema grijanja pojave
ostecenja, zastoji 1/ili kvarovi koji mogu dovesti do opasnog pogonskog stanja, u smislu nastanka
vece Stete, Pruzalac usluge sistem mora privremeno staviti van upotrebe, dok se nepravilnosti,
ostecenja, zastoji ili kvarovi ne otklone. Ako postoji opasnost po zivot 1 zdravlje ljudi, samu
gradevinu i stvari Pruzalac usluge se obavezuje preduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti, a
dio gradevine oznaliti opasnim do otklanjanja nepravilnosti, oSteCenja, zastoja i/ili kvara te
prestanka opasnosti.

Odziv na incident prijavljen od strane ovlastenih sluzbenika Centralne banke iznosi max 4 sata.
Odziv podrazumijeva da je Pruzalac usluge primio obavje$tenje, da je upoznat sa incidentom i da
je najavio dolazak servisera. Vrijeme pocetka rjeSavanja problema od trenutka prijave problema
(na lokaciji Centralne banke) iznosi max. 24 sata, Sto ukljuCuje vikend 1 praznike.

Pri redovnom odrzavanju sistema grijanja moraju biti zadovoljeni svi uslovi koje gradevina u
cjelini mora ispunjavati prema vaze¢im propisima.

Pruzalac usluge se obavezuje da evidentira izvrSene usluge ili radove upisom u knjigu odrzavanja
ili izradom posebnog zapisnika.

Pruzalac usluge se obavezuje da ¢e prije isteka okvirnog sporazuma, prema potrebama i zahtjevu
Centralne banke, saciniti Izvjestaj sa relevantnim podacima za odrZavanje kao $to su: opSte stanje
svih elemenata sistema (ispravno ili neispravno navodec¢i mjesto, lokaciju, kvar, nepravilnost i
nedostatak u funkcionisanju koji konkretno treba otkloniti) rezultati funkcionalnih proba, uoceni
nedostaci i ostali podaci bitni za o€uvanje tehnickih osobina elemenata sistema. Svaka aktivnost:
pregled, mjerenja, ispitivanja i sli¢no treba da ukljuce rok do kada otkloniti nedostatak, jedinicu
mjere, koli¢inu i procjenu troskova pojedina¢no i ukupno za godinu dana, spisak rezervnih dijelova
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1 komponenti koje ¢e ili mogu biti predmet zamjene za period od godinu dana, zasnovano na
strucnoj ocjeni stanja opreme i sistema.

Pruzalac usluge se obavezuje izvrSiti preglede, te provesti ispitivanje i mjerenje propisanih
parametara sistema grijanja. Na osnovu izvrSenih pregleda, ispitivanja i mjerenja Pruzalac usluge
se obavezuje otkloniti eventualno utvrdene nepravilnosti, oste¢enja, zastoje i/ili kvarove te sistem
I parametare sistema dovesti u propisano i zahtijevano stanje. Nakon izvrSenog posla Pruzalac
usluge se obavezuje saciniti Protokol o pregledima, ispitivanju i mjerenju i dostaviti jedan
primjerak Centralnoj banci. Pruzalac usluge se obavezuje izvrsiti preglede razvodnih ormara
elektronike.

Pruzalac usluga i CBBiH - Glavna jedinica Sarajevo ¢e usaglasiti plan redovnog odrzavanja u roku
od 10 (deset) dana po zakljuc¢enju okvirnog sporazuma.

Sve radnje na odrzavanju koje se tokom izvodenja ili kasnije pokazu nekvalitetnim moraju biti
ponovo izvedene o trosku Pruzaoca usluge.

3. OSPOSOBLJENOST PRUZAOCA USLUGE ODRZAVANJA
Pruzalac usluge mora biti registrovan za vrSenje usluga odrzavanja sistema grijanja, te mora imati
stru¢no osposobljena lica za vrienje usluge u skladu sa propisima, kao i potrebnu opremu, alat i
mjerne instrumente.

U tom smislu Pruzalac usluge treba imati na raspolaganju najmanje:

d) Dva diplomirana inzinjera masinstva sa polozenim stru¢nim ispitom iz oblast masinstva,
smijer klimatizacija, grijanje 1 hladenje, a od toga jednog diplomiranog inZinjera masinstva
sa ovlaStenjem za projektovanje, vodenje radova i nadzor iz oblast maSinstva;

e) Jednan serviser VKV ili SSS koji posjeduje uvjerenje o poloZzenom ispitu za rukovaoca
kotlovskog postrojenja. Kao dokaz potrebno je dostaviti uvjerenje o poloZenom ispitu za
rukovaoca kotlovskog postrojenja

f) Jednan serviser VKV ili SSS koji posjeduje uvjerenje o polozenom ispitu servisera gasnih
aparata.

*Na osnovu Pravilnika o preuzimanju i primjeni tehnickih propisa za oblast projektovanja,
gradenja, pusStanja u pogon, eksploatacije 1 odrzavanja postrojenja i instalacija prirodnog
gasa (,,Sluzbene novine Federacije BiH* broj 83/08 i 4/12), a u skladu sa zahtjevima
tehnicke regulative, odnosno tehnickog pravila G 676 ,Kvalifikacioni Kriteriji za
privredne subjekte koji odrzavaju gasne aparate* 1 tehnickog pravila G 600 ,,Tehnicka
pravila za gasne instalacije, potrebno je posjedovati uvjerenje o polozenom ispitu
servisera gasnih aparata. Radnje pustanja u pogon, eksploatacije i odrzavanja postrojenja
1instalacija prirodnog gasa moze izvrSiti serviser pravnog lica, u ime i za racun izabranog
dobavljaca, koje posjeduje uvjerenje o poloZenom ispitu servisera gasnih aparata.
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4. GARANTNI ROK
Garancija na rezervne dijelove, materijale i/ili komponente iz Tabele Il iznosi prema uslovima
proizvodaca rezervnog dijela 1/ili komponente, a minimalno 24 mjeseca u zavisnosti od
isporuc¢enog dijela ili komponenete, a pocinje te¢i od datuma potpisivanja zapisnika o prijemu robe
ili usluge.

5. PRAVILA KRETANJA | RADA, KOMUNIKACIJA

Pruzalac usluge mora biti dostupan svaki dan tokom cijelog ugovorenog perioda, u vremenu od
00.00 do 24.00 sati za prijem poziva od strane Centralne banke za dostavljanje ponude, izvodenje
usluga odrzavanja, pregleda ili vrSenje intervencija u skladu sa ugovorom. U tom smislu Pruzalac
usluge mora Centralnoj banci dostaviti podatke o najmanje dvije kontakt osobe, broj kontakt
telefona i adresu elektronske poSte. Za pozive na intervenciju van radnog vremena ili neradnim
danima, Pruzalac usluge ¢e dostaviti broj kontakt telefona. Pruzalac usluge se obavezuje da
Centralnoj banci najavi i potvrdi dolazak odredenih zaposlenika ili od njega angazovanih lica.
Centralna banka se obavezuje Pruzaocu usluge dostaviti podatke o osobi Centralne banke
odgovornoj za pracenje realizacije ugovora i omoguciti nesmetan pristup gradevini i1 dijelu
gradevine gdje se vrsi ugovorena usluga.

Pruzalac usluge je duzan da se pridrzava procedure ulaska i kretanja u prostorima Centralne banke
1 ni¢im ne smije ugroziti proces rada Centralne banke. Pruzalac usluge ¢e pri izvrSenju ugovora
odrzavanja primjeniti metode i nacin rada te upotrebu alata koji ¢e uzrokovati najmanje ometanje
procesa rada Centralne banke, posebno s aspekta buke, kontrole praSine nastale procesom rada,
smanjivanja zagadenja prostora ili prostorija u kojima se izvrSavaju ugovorene usluge odrzavanja,
kao 1 ostalih zagadenja.

6. INTERVENCIJE NA OBJEKTU I ZATECENIM INSTALACIJAMA
Ukoliko pri izvrSenju ugovorenih usluga odrzavanja dode do potrebe za intervencijama na
konstrukeiji, elementima u prostoru i instalacijama gradevine koje zahtijevaju ruSenja, probijanja,
dubljenja 1 buSenja, intervencije na fasadi objekta, kao i demotaZze konstruktivnih elemenata,
navedene radnje se mogu izvoditi samo uz odobrenje Centralne banke na pismeni zahtjev PruZaoca
usluge, s detaljnim obrazlozenjem i planom rada.

7. POMOCNI I SITNI POTROSNI MATERIJAL
Pruzalac usluge mora imati na raspolaganju pomocni i sitni potro$ni materijal u dovoljnim
koli¢inama za otklanjanje nepravilnosti, oSte¢enja, kvarova i/ili zastoja tokom cijelog ugovorenog
perioda. Uz tro§kove sitnog potroSnog materijala i rada u cijenu odrZzavanja su uracunati i spadaju
na teret Pruzaoca usluge:

- sve higijensko tehnicke zastitne mjere za licnu zastitu radnika, zaposlenika i prolaznika,
zaStitu gradevine i njezine okoline,

- sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje potrebnih certifikata i/ili izjava o
uskladenosti,
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- sve vrste skela i platformi, bez obzira na visinu i druge karakteristike, postavljene prema
propisima zastite na radu,

- sav potreban horizontalni i vertikalni transport materijala i sredstava za rad do radnog mjesta,

- sav potreban horizontalni 1 vertikalni transport uredaja i opreme koji je potreban za izvrSenje
ugovora,

- CiS¢enje mjesta rada po zavrSenom ili prekinutom poslu, kao i odnosSenje (odvoz) otpada na
interno odlagaliste ili za to prikladno mjesto tokom pruzanja usluge odrzavanja, a nakon
zavrSetka pruzanja usluge odrzavanja, utovar i 0dvoz otpada na gradsku deponiju,

- zbrinjavanje svih demontiranih dijelova i komponenti prema propisima,

- potpuna zaStita od oSte¢enja, tokom izvodenja radova, svih zatecenih ili ranije izvedenih
radova, instalacija 1 drugih elemenata gradevine, kao 1 zateCenih uredaja, opreme,
namjestaja, dijelova gradevine 1 gradevine u cjelini,

- premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obracuna i drugi sli¢ni tehnicki poslovi koji
se mogu zahtijevati u bilo kojoj fazi izvodenja radova (pruzanja usluge).

8. DEZINFEKCIA | DEZINSEKCIA

Pruzalac usluge se obavezuje da ¢e prilikom odrzavanja izvrsiti preventivnu dezinfekciju i1
dezinsekciju svih elemenata sistema grijanja u cjelini kako je to u tehni¢kim specifikacijama
navedeno. Pri vrSenju dezinfekcije 1 dezinsekcije obavezno je da Pruzalac usluge upotrijebi
odgovaraju¢a mehanicka, fizikalna i hemijska sredstva u skladu sa vaze¢im propisima, uz opis u
izvjestaju o zavrSenoj dezinfekciji i dezinsekciji.

9. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

Pruzalac usluge se prije izvrSenja usluge ili radova, mora odrediti prema nedostacima u projektu,
tehnickim rjeSenjima, tehnickim specifikacijama i/ili prema raspoloZivoj projektno- tehnickoj
dokumentaciji, a posebno ukazati na one nedostatke koji mogu ugroziti sigurnost gradevine, Zivot
ili zdravlje ljudi.

Po zavrSetku usluge ili radova Pruzalac usluge ¢e Centralnoj banci predati svu relevantnu
dokumentaciju (npr: atest, cerifikat, izvjeStaj o ispitivanju 1 sli¢no na jednom od sluzbenih jezika
u BIH), ukoliko to ugovor ili priroda usluge zahtijeva, kao i unijeti eventualne izmjene u Semama
kgh za oba objekta.

10. PODACI O ELEMENTIMA SISTEMA GRIJANJA
Raspolozivi podaci o elementima sistema grijanja, dati su u Tabeli A Podaci su izradeni na bazi
projekta izvedenog stanja i mogu se kretati u rasponu od 10 % od naznacenih koli¢ina. Eventualna

razlika u koli¢inama ne oslobada obaveze Pruzaoca usluge da istu izvrSi u cjelosti prema
postojeéim stanju.
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TABELA-A PODACI RELEVANTNI ZA REDOVNO ODRZAVANJE:

01. | Plinska kotlovnica (smjestena u prizemlju), s opremom i
uredjajima, kako slijedi:
- toplovodni kotlovi “REMEHA”, snage 217-344 kW, sa svom komada
pripadaju¢om opremom i istrumentima
02. | Cirkulacione pumpe, kako slijedi:
- proizvod “GRUNFOS”, tip UPS -80-120 F, 3x400 V, 50 Hz, komada
DN 80, PN 10
03. | Uredjaj za odrzavanje pritiska, na strani tople vode, proizvod
“PIREKO”, tip A-1-1, (1 — 5) bar, sa svom pripadaju¢om | komada
opremom i istrumentima
04. | sigurnosni ventil, instaliran na kotlu DN 32 komada
05. | omeksivaé¢ vode, proizvod “PIREKO”, tip OV-0,5-SB, (=,5-
. . : komada
1) m3/h, sa svim potrebnim elementima
06. | dimnjaca izradjena od aluminijskog lima d=1 mm komada
07. | drugi masinski dijelovi kotlovnice (zaluzine za dovod i odvod
zraka, Celiéne beSavne cijevi, toplinska izolacija, shema, | komplet
oznake...)
08. | Elektroinstalacije sistema, upravljanje i regulacija komplet
09. | Instalacija centralnog grijanja, kako slijedi:
- dvocjevni razvod od crnih ¢eli¢nih cijevi komplet
10. | Celi¢no plocasti radijatori BRUGMAN s pripadaju¢im
elementima, kako slijedi:
- Dimenzije ( Sirina / visina ) 80x30 komada
- Dimenzije ( $irina / visina ) 130x40 komada
- Dimenzije ( $irina / visina ) 120x60 komada
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- Dimenzije ( $irina / visina ) 105x60 komada 1
- Dimenzije ( $irina / visina ) 90x60 komada 2
- Dimenzije ( $irina / visina ) 125x40 komada 1
- Dimenzije ( Sirina / visina ) 40x60 komada 3
- Dimenzije ( Sirina / visina ) 180x30 komada 3
- Dimenzije ( Sirina / visina ) 140x60 komada 1
- Dimenzije ( Sirina / visina ) 145x40 komada 9
- Dimenzije ( Sirina / visina ) 180x40 komada 6
- Dimenzije ( Sirina / visina ) 80x60 komada 1
- Dimenzije ( $irina / visina ) 210x60 komada 1
- Dimenzije ( $irina / visina ) 55x60 komada 1
- Dimenzije ( $irina / visina ) 70x60 komada 2
- Dimenzije ( $irina / visina ) 110x40 komada 2
- Dimenzije ( $irina / visina ) 110x50 komada 2

Dimenzije ( $irina / visina ) 130X60 komada 1

11. OBIM PRUZANJA USLUGE ODRZAVANJA

Odrzavanje sistema grijanja, hladenja 1 klimatizacije u ul. Mehmeda Spahe 3 obuhvata:
| - Redovno odrzavanje:

1. Pregled i ispitivanje sistema grijanjasistema grijanja,

2. Redovno odrzavanje

3. Intervencije i usluge u slucaju zastoja u radu sa ili bez zamjene komponenti ili rezervnih
dijelova.

| - Redovno odrzavanje

c) Pregled sistema grijanja i promjena reZima rada
Pregled sistema grijanja treba provoditi u skladu sa propisima i normama. Odnosi se na sisteme
grijanja, ul. M. Spahe 3). Pruzalac usluge se obavezuje izvrsiti preglede i1 otkloniti eventualno
utvrdene nepravilnosti, ostecenja, zastoje i/ili kvarove te sistem i parametare sistema dovesti u
propisano i zahtijevano stanje sa ili bez upotrebe rezervnih dijelova.
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Pruzalac usluga vrsi redovno odrzavanje sistema grijanja u periodu kada je sistem grijanja u
pogonu (u sezoni grijanja). Redovno odrzavanje zapoCinje u mjesecu kada treba izvrsiti
prebacivanje s ljetnog na zimski rezim rada (pustanje u pogon okvirno oko 15.10.), a zavrSava u
mjesecu kada je ve¢ izvrSeno prebacivanje sa zimskog na ljetni rezim rada (okvirno oko 15.04.),
u zavisnosti od vremenskih prilka.

Promjene rezima rada obavljaju se dva (2) puta godiSnje, i to: jedan put pri prebacivanju sa
zimskog na ljetni rezim rada (okvirno 15.04.) i jedan put pri prebacivanju s ljetnog na zimski rezim
rada (okvirno 15.10.).

Prema potrebama i zahtjevu Centralne banke Pruzalac usluge treba izraditi Izvjestaj sa relevantnim
podacima za odrZavanje kao Sto su: opSte stanje svih elemenata sistema (ispravno ili neispravno
navodeci mjesto, lokaciju, kvar , nepravilnost i nedostatak u funkcionisanju koji konkretno treba
otkloniti) rezultati funkcionalnih proba, uoc¢eni nedostaci i ostali podaci bitni za o¢uvanje tehnickih
osobina elemenata sistema. Svaka aktivnost: pregled, mjerenja, ispitivanja i sli¢no treba da ukljuce
rok do kada otkloniti nedostatak, jedinicu mjere, koli¢inu i procjenu troskova pojedinacno i
ukupno za godinu dana, spisak rezervnih dijelova i komponenti koje ¢e ili mogu biti predmet
zamjene za period od dvije (2) godine, zasnovano na stru¢noj ocjeni stanja opreme i sistema.

Tabela 1. Pregled i ispitivanje sistema grijanja)

jed. | kolicin | jedin. | Ukupno bez

OpIS m;j. a cijena PDV

Vizuelni pregled elemenata sistema grijanja i
prostorija u kojima su smjesSteni elementi sistema,
pripadajuca instalacija, oprema i uredaji, u cilju
utvrdivanja ispravnosti njihovog poloZaja, da li u
blizini uredaja sistema ima predmeta i sredstava
koji povecavaju opasnost od poZzara ili eksplozije,
eventualnih oStecenja 1 rizika od istih, utvrdivanje
poloZaja i veli¢ine napuklina i pukotina, te drugih
1 | ostecenja bitnih za oCuvanje tehnickih svojstava | pregl.
sistema, kao 1 otklanjanje utvrdenih nepravilnosti,
oStecenja, zastoja ili kvarova te dovodenje
sistema u propisano i zahtijevano stanje uz 4
upotrebu sitnog potrosnog materijala ili rezervnih
dijelova i komponenti iz Tabele II.

Pregled 1 provjera parametara automatske
regulacije i centralnog nadzora sistema grijanja te
dovodenje istih u propisano i zahtijevano stanje
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uz upotrebu sitnog potrosSnog materijala ili
rezervnih dijelova i komponenti iz Tabele II.

Prebacivanje sa zimskog na ljetni rezim rada i
prebacivanje s ljetnog na zimski rezim rada,
uklju¢ivo sa svim pregledima, provjerama; po
potrebi CiS¢enje izmjenivaca topolote i radnjama
koje promjena rezima zahtijeva, u skladu s
propisima i uputama proizvodaca.

Prije svake sezone grijanja uzeti uzorak glikola i
provjeriti  njegov  kvalitet na zamrzavanje
2 | (potrebno je da ne dode do zaledivanja glikola na | kom
temperaturi od minus 20 °C). Po potrebi dopuna
glikolom.

Prije isteka okvirnog sporazuma prema
potrebama i zahtjevu Centralne banke potrebno
izraditi IzvjeStaj sa relevantnim podacima za
odrzavanje kao $to su: opste stanje svih elemenata
sistema u oba objekta (ispravno ili neispravno
navode¢i mjesto, lokaciju, kvar , nepravilnost i
nedostatak u funkcionisanju koji konkretno treba
otkloniti) rezultati funkcionalnih proba, uoceni
nedostaci 1 ostali podaci bitni za ocuvanje
tehnickih osobina elemenata sistema. Svaka
aktivnost: pregled, mjerenja, ispitivanja i slicno
treba da ukljuce rok do kada otkloniti nedostatak,
jedinicu mjere, koli¢inu 1 procjenu troskova
pojedina¢no 1 ukupno za godinu dana, spisak
rezervnih dijelova i komponenti koje ¢e ili mogu
biti predmet zamjene za period od godinu dana,
zasnovano na stru¢noj ocjeni stanja opreme i
sistema.

kom 1

Ukupno Tabela 1. bez PDV-a

d) Servisiranje sistema grijanja- redovan polugodisnji/ servis
Prije pocetka sezone grijanja Pruzalac usluge se obavezuje izvr$iti redovnu kontrolu gasnih

kotlovskih postrojenja radi ocuvanja sigurnosti, pogonske 1 tehnicke ispravnosti gasnih instalacija
i uredaja u skladu sa relevantnim propisima, tehni¢kim pravilima i standardima, te preporukama.
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Prema preporukama dobavljavaca, odnosno distributera prirodnog gasa na distributivnom gasnom
podrucju gasnog sistema Kanton Sarajevo, a u skladu sa ¢lanom 13. Uredbe o snabdijevanju
prirodnim gasom Kantona Sarajevo (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br 22/16 od
02.06.2016.godine), te c¢lanom 73. Pravilnika o projektovanju, gradenju, ekspoloataciji 1
odrzavanju gasnih kotlovnica (Sluzbeni list SFRJ br 10/90 1 52/90 i1 Sluzbene novine FBiH br
26/97), potrebno je izvrSiti sljedece kontrole i ispitivanja:

- Sistema za potpaljivanje-funkcionalnost radne faze

- Zastite od nestanka plamena-funkcionalnost i ispravnost

- Kuvaliteta sagorijevanja

- Regulacije protoka vazduha i gasa-stanje uredaja za rad podesive klapne vazduha i gasa
- Gasnih vodova sa pripadaju¢om opremom

- Ruénog zapornog organa-unutrasnja zaptivenost

- Regulatora pritiska-funkcionisanje i podesenost, stanje radnih dijelova, podesenost

- Sigurnosnih zapornih uredaja- funkcionalnost i unutra$nja zaptivenost

- Opreme za automatsko ispitivanje zaptivenosti-funkcionalnost

- Sigurnosnog prekidnog ventila-funkcionalnost

- Sigurnosnog odusnog ventila-funkcionalnost

- Prekidaca na pritisak (gasa i vazduha)-funkcionalnost, pravilno podesavanje

- Sigurnosnih vremena

- Grani¢nih prekidaca-funkcionalnost, podesenost, ispravnost

- Uredaja za upravljanje, regulaciju 1 nadziranje (integralni dio generatora toplote)

- Regulacione i/ili zaporne dimovodne klapne-ispravnost sistema za upravljanje klapnom
- Dimne promahe i uredaja za nadziranje pritiska u lozistu-funkcionalnost i podesenost
- Elektrokomandnog panela sa opremom koja je u njega ugradena

- Signalne sijalice-funkcionalnost

- Sistema za detekciju gasa-vizuelni pregled; funkcionalnost; bazdarenje

- Druga propisana ispitivanja

Naprijed navedena ispitivanja trebaju vrSiti zajedno lica masinske i elektrotehnicke struke koja su
stru¢no_osposobljenja za tu vrstu poslova. O provedenim ispitivanjima obavezno se sacinjava
Protokol u koji se unose svi relevantni podaci i rezultati pregleda i ispitivanja sa zaklju¢kom 0
ispravnosti i spremnosti postrojenja za siguran pogon. Izvjestaji se cuvaju kod odgovornog lica za
postrojenje 1 isti mora biti dostupan za uvid od strane ovlastenih lica distributera gasa i nadleznih
inspekcija

Redovan polugodisnji servis ostalih elemenata sistema grijanja obuhvata, ali se ne ograni¢ava na
parametre:

Servis / odrzavanje CENTRALNOG NADZORA 1 UPRAVLJANJA SISTEMOM GRIJANJA u
objektu u ul. M. Spahe 3 obuhvata, ali se ne ograni¢ava na parametre:
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Odrzavanje centralnog nadzora i upravljanja sistemom grijanja

Kontrola rada DDC kontrolera.

Kontrola analognih ulaza senzora pritiska i temperatura. Kontrola ulaznih parametara
analognih ulaza.

Kontrola digitalnih ulaza. Kontrola signalizacije digitalnih ulaza na sistem centralnog
nadzora i upravljanja.

Kontrola digitalnih izlaza. Kontrola izvrSenja naloga upravljanja digitalnih izlaza.
Kontrola rada komunikacije (BACnet IP) izmedu DDC kontrolera 1 servera centralnog
nadzora i upravljanja sistemom grijanja/hladenja.

Kontrola rada komunikacije (Modbus RTU), izmedu analizatora elektricne energije u
kotlovnici Centralni ured MarSala Tita; Cirkulacione pumpe Magna3; i Master uredaja
Modbus RTU komunikacije DDC kontrolera.

Odrzavanje DATAPOINTS na serveru centralnog nadzora i upravljanja sistemom grijanja
Kontrola SQL baze podataka, arhiviranje tabela podataka.

Provjera rada radne stanice

Kontrola podeSenih parametara odlazne temperature prema vanjskim uslovima, kaskadne
regulacije generatora toplote, uklopnih vremenskih kanala odobrenja rada pojedinih

sistema grijanja
- Izrada izvjestaja.

Tabela 2. — Redovno odrzavanje

br

opis

jed mjere

kol.

Jjedinicna
cijena
bez PDV

ukupno bez PDV

Redovno mjese¢no odrzavanje u skladu sa
tehnickom specifikacijom — Aneks 9

pregl.

12

Plinska kotlovnica (smjeStena u prizemlju), s
opremom i uredjajima toplovodni kotlovi
“REMEHA”, snage 217-344 kW, sa svom
pripadaju¢om opremom i istrumentima

Servis

Celi¢no plocasti radijatori BRUGMAN sa
pripadaju¢om opremom i istrumentima

Servis

Mjerenje emisije zagadujucih materija na
osnovu Zakona o zastiti zraka (Sl. novine
FBIH br.33/03, 4/10) i odluke o zastiti i
poboljsanju kvaliteta zraka u Kantonu
Sarajevo br 1/13 sa izdavanjem zapisnika

mjerenje
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Ukupno Tabela 2. —-bez PDV -a

Il —Intervencije i usluge u slu¢aju zastoja u radu sa ili bez zamjene komponenti ili rezervnih

dijelova.

Intervencije i1 usluge se obavljaju prema potrebi u slucaju zastoja i/ili kvara u sistemu grijanja,
hladenja 1 klimatizacije, na poziv Centralne banke, nakon svakog vanrednog dogadaja, kao i po
nalogu nadleznog inspekcijskog organa. Validnim ¢e se smatrati poziv predstavnika Centralne
banke upucen u pisanoj formi, telefonom ili putem elektronske poste. Intervencije i usluge
podrazumijevaju sve radnje koje predmetni dogadaj zahtijeva i obuhvataju, ali se ne ogranicavaju
na:

- vanredni servis: pregled i provjeru rada svih elemenata sistema grijanja, hladenja i klimatizacije
u cjelini, potrebna mjerenja i ispitivanja kao i eventualno potrebne intervencije u smislu
otklanjanja nepravilnosti, oste¢enja, kvarova 1/ili zastoja, te dovodenje sistema u propisano i
zahtijevano stanje;

- usluga prisustva prilikom propisanih kontrolnih pregleda od strane ovlaStenog pravnog lica;

- upis u knjigu odrzavanja ili posebni zapisnik relevantnih podataka intervencija i usluga.

Ponudena cijena obuhvata dolazak, demontazu postojecih dijelova, nabavku, isporuku i

ugradnju potrebnog rezervnog dijela, transport ljudstva, materijala i opreme na objekat,

izradu zapisnika, sitni potroSni materijal i druge eventualne troskove do pune funkcionalnosti.

Sve demontirane dijelove i komponenete 0 svom troSku zbrinjava Pruzalac usluge u skladu sa

propisima.

Tabela 3. — Intervencije sa rezervnim dijelocima

I . Jjedinicna
Komponenta, materijal i/ili jedinica -
- . kolic¢ina | cijena bez ukupno
rezervni dio mjere PDV

01. | Cirkulacione pumpe

CTLS802, N=2,2 kW kom 1
02 Armature u kotlovnici u izvedbi
" | NP16,
DN 80 kom 1
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DN 100 kom 1

DN 125 kom 1
03. | Hvataci necistoca kom

DN 100 kom 1

DN 125 kom 1
04. | Nepovratna klapna DN 80 komplet 1
05, Armatura' od Ipptastih slavina na

razvodnoj mrezi

R 2¢ kom 1

R 5/4% kom 1

R 1" kom 1
06. %atvore_na ekspanziona posuda od V | kom 1

= 250 litara
07. | dovodna cijev ekspanzione posude | metar 3
08. | poklopac ekspanzione posude kom 1
09. | odgovaraju¢i fitinzi kom 1
10. | odgovarajuci nosaci konstrukcije kom 1
11. | radijator

odgovarajuca radijatorska spojnica | kom 1

s brtvom

odgovarajuci zaporni ventil kom 1

odgovarajuci ugradbeni ventil kom 1

odgovarajuca termostatska glava kom 10

iy =T wompet |

odgovarajuci odzraénik kom 1

Ukupno Tabela 3. — Intervencije sa rezervnim dijelovima - bez PDV-a

39



REKAPITULACIJA OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE:

1. | Ptregled i ispitivanje sistema grijanja

2. | Redovno odrzavanje

3. | Intervencije sa rezervnim dijelovima

Ukupna cijena bez PDV-a

Popust
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ PDV-a

TEHNICKA SPECIFIKACIJA za GBRS CBBiH — LOT 3

OPSTE NAPOMENE I PODACI O PREDMETU UGOVORA

Usluge odrzavanja i servisiranja sistema grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije za potrebe GBRS CBBiH odnose
se na pruzanje usluge u objektu Glavne banke Republike Srpske Centralne banke Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: Centralna banka) u ul. Vidovdanska br. 19, Banja Luka.

Odrzavanje i servisiranje sistema grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije u objektu GBRS CBBiH potrebno je
vrsiti u skladu sa propisima i na nacin da oprema i uredaji koji su predmet odrzavanja §to duze odrze projektovana
tehnicka svojstva, kao i da se osigura nesmetan i kontinuiran rad sistema.

Odrzavanje sistema se obavlja u odredenim vremenskim intervalima, kako je naznaceno u tehnickoj specifikaciji,
prema vaze¢im propisima i prema nastalom dogadaju, odnosno potrebama Centralne banke, a obuhvata pregled
sistema grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije, kontrolu rada sistema (prema projektu izvedenog stanja, vaze¢im
propisima, kao i uputstvima za upotrebu i odrZavanje), te otklanjanje utvrdenih nedostataka.

Pruzalac usluge odrzavanja mora imati osposobljena lica za vrSenje usluge, kao i potrebnu opremu, alat i mjerne
instrumente.

Pruzalac usluge mora se pridrzavati projekata izvedenog stanja, uputstava i preporuka proizvodaca, te propisa kojima
su regulisana pitanja odrzavanja sistema grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije, sve u cilju pouzdanog i
efikasnog rada.

Prilikom pruzanja usluga dopusteno je ugradivati samo proizvode koji ispunjavaju uslove odredene projektom u
skladu s kojim je sistem izveden, odnosno koji imaju povoljnija svojstva, za koje su ispunjeni propisani uslovi i za
koje je izdat certifikat o uskladenosti prema propisima, ukoliko je potrebno.

Za potrebe odrzavanja i servisiranja, Pruzalac usluge mora biti dostupan tokom cijelog ugovorenog perioda, radnim

danima u vremenu od 08.00 do 16.00 sati, za prijem poziva od strane Centralne banke za izvodenje usluga odrzavanja,
pregleda ili vrienje intervencija u skladu sa ugovorom.
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U tom smislu Pruzalac usluge mora Centralnoj banci dostaviti podatke o najmanje dvije kontakt osobe, broj kontakt
telefona i adresu elektronske poste.

Za pozive na intervenciju van radnog vremena ili neradnim danima, Pruzalac usluge ¢e dostaviti broj kontakt telefona.
Pruzalac usluge se obavezuje da Centralnoj banci najavi i potvrdi dolazak odredenih zaposlenika ili od njega
angazovanih lica.

Centralna banka se obavezuje Pruzaocu usluge dostaviti podatke o osobi Centralne banke odgovornoj za pracenje
realizacije ugovora i omoguciti nesmetan pristup gradevini i dijelu gradevine gdje se vrsi ugovorena usluga.

Neposredno nakon stupanja na snagu ugovora o pruzanju predmetne usluge, Pruzalac usluge i Centralna banka ¢e
usaglasiti terminski plan pruzanja usluge, uvazavajuéi definisanu ucestalost pruzanja svake pojedinacne usluge.
Prilikom izvrSenja pojedina¢nih usluga definisanih terminskim planom - ta¢no vrijeme pruZanja usluge ¢e se
precizirati u komunikaciji sluzbenika Centralne banke zaduZenog za pracenje realizacije ugovora i osobe koja je ispred
Pruzaoca usluge zaduzena za komunikaciju sa Centralnom bankom.

Pruzanje predmetne usluge ¢e se, po pravilu, vrsiti u toku radnog vremena Centralne banke, u periodu od 09.00 do
15.00 sati, a prema utvrdenoj specifikaciji poslova.

U slucaju potrebe i po zahtjevu Centralne banke, pruzanje usluga se moze ugovoriti i izvan navedenog vremenskog
okvira.

Tacno vijeme pruzanja usluge predmet je usaglasavanja Pruzaoca usluge i sluzbenika Centralne banke zaduzenog za
pracenje realizacije ugovora.

Svi radnici PruZaoca usluge angaZovani na pruZanju predmetne usluge moraju ispostovati procedure Centralne banke
o nacinu ulaska i kretanja u prostorima i prostorijama u kojima se vrsi pruzanje usluge i ni¢im ne smiju ometati ili
ugroziti proces rada u Centralnoj banci.

Pruzalac usluge ¢e pri izvrSenju ugovora primjeniti metode i nacin rada te upotrebu alata koji ¢e uzrokovati najmanje
ometanje procesa rada Centralne banke, posebno s aspekta buke, kontrole prasine nastale procesom rada, smanjivanja
zagadenja prostora ili prostorija u kojima se izvrSavaju ugovorene usluge odrzavanja, kao i ostalih zagadenja.

Pruzalac usluge se obvezuje na strogu diskreciju, i to tako da svoj posao obavlja postujuéi aktivnosti zaposlenih u
Centralnoj banci.
U tom smislu, radnicima PruZaoca usluge angazovanim na pruzanju predmetnih usluga se zabranjuje i svako gledanje
dokumenata ili papira koji leze na radnim povrSinama, njihovo otvaranje ili koristenje, kao i koriStenje namjestaja,
uredaja i opreme.

Svi podaci, materijali i dokumenti koje Pruzalac usluge dobije od Centralne banke i njenih sluzbenika ili na drugi
nacin, a koji se ticu Centralne banke, predstavljaju poslovnu tajnu, kako za vrijeme trajanja ugovora, tako i nakon
prestanka vazenja ugovora.

Pruzalac usluge ih ne smije otkrivati, umnozavati ili distribuirati bez pismenog odobrenja Centralne banke.

Pruzalac usluge se odnosi sa pove¢anom paznjom prilikom pruzanja usluge u objektu Centralne banke.
PruZanje predmetnih usluga u prostorima i prostorijama sa posebnim reZimom pristupa se obavlja u prisustvu
sluzbenika Centralne banke koji boravi/radi u toj prostoriji ili je zaduZen za istu.

Pruzanje usluge u prostorima i prostorijama sa posebnim rezimom pristupa se obavlja u vremenu i na nacin usaglasen
sa korisnicima prostorija sa posebnim rezimom pristupa.
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Centralna banka zadrzava pravo ogranicenog ili potpunog pristupa pojedinim osobama u prostorije sa posebnim
rezimom rada, kada za to postoje razlozi poslovnih procesa i interesa Centralne banke.

Angazovana lica na izvrSenju ugovorenih usluga odrzavanja duzna su pridrzavati se vaze¢ih propisa, propisanih mjera
zaStite na radu, zastite od pozara i eksplozije.

IzvrSenje ugovorenih usluga mora se izvoditi u skladu sa propisima te pravilima struke, sa paznjom dobrog stru¢njaka.
Prilikom izvrSavanja ugovorenih usluga ne smije se izazvati opasnost po zdravlje i sigurnost osoba, te sigurnost
imovine.

Odziv_na intervenciju u slu¢aju nepravilnosti, oSteéenja, kvarova i/ili zastoja na sistemu grijanja, hladenja,
klimatizacije i ventilacije, odnosno pripadaju¢oj opremi i uredajima, koii je prijavljen od strane ovlastenih sluzbenika
Centralne banke iznosi maksimalno 1 sat.

Odziv na intervenciju podrazumijeva da je Pruzalac usluge primio obavjeStenje i da je upoznat sa incidentom.

Vrijeme pocetka rada na otklanjanju nastalog problema na lokaciji GBRS CBBiH od trenutka prijave problema iznosi
maksimalno 2 sata.

Pruzalac usluge se obavezuje da ¢e otkloniti sve eventualne zastoje u radu sistema grijanja, hladenja, klimatizacije i
ventilacije najkasnije u roku od 24 sata od trenutka prijave problema, ukoliko se za izvrSenje usluge ne zahtijeva
nabavka rezervnih dijelova, materijala i komponenti.

U slucaju nepravilnosti, osteCenja, kvarova i/ili zastoja na sistemu grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije,
odnosno pripadajucoj opremi i uredajima, gdje postoji opasnost po Zivot i zdravlje ljudi, okolinu, dijelove gradevine
istvari ¢iji su uzrok: visa sila, vanredni dogadaji, nepravilno odrzavanje, nepaznja Centralne banke, nepaznja Pruzaoca
usluge i/ili su uzrokovani od strane trec¢ih lica, Pruzalac usluge se obavezuje preduzeti hitne mjere za otklanjanje
opasnosti.

Pruzalac usluge se obavezuje bez odgadanja otkloniti sve eventualne nepravilnosti, oste¢enja, kvarove i/ili zastoje na
sistemu grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije, odnosno pripadajucoj opremi i uredajima, u slucaju potrebe
izvrSenja usluga koje ne zahtijevaju nabavku rezervnih dijelova, materijala i komponenti, nego se izvode samo uz
upotrebu sitnog potro§nog materijala.

U slucaju da Pruzalac usluge nije u mogucénosti da otkloni nepravilnosti, ostecenja, kvarove i/ili zastoje na sistemu
grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije, odnosno pripadajucoj opremi i uredajima, bez nabavke rezervnih
dijelova, materijala i komponenti, duZan je u pisanoj formi navesti koje rezervne dijelove, materijal i/ili komponente
je potrebno zamijeniti da bi se sistem grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije, odnosno pripadaju¢a oprema i
uredaji, doveli u ispravno stanje, uz navodenje svih relevantnih podataka i predracunske vrijednosti.

Ako se pri odrzavanju sistema grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije utvrde nepravilnosti, oStecenja, zastoji i/ili
kvarovi koji mogu dovesti do opasnog pogonskog stanja, u smislu nastanka vece $tete, Pruzalac usluge mora sistem/e
privremeno staviti van upotrebe, dok se nepravilnosti, oStecenja, zastoji ili kvarovi ne otklone.

Ako postoji opasnost po Zivot i zdravlje ljudi, samu gradevinu i stvari PruZalac usluge se obavezuje preduzeti hitne
mjere za otklanjanje opasnosti, a dio gradevine oznaciti opasnim do otklanjanja nepravilnosti, oStecenja, zastoja i/ili
kvara te prestanka opasnosti.

Pri redovnom odrzavanju sistema grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije moraju biti zadovoljeni svi uslovi koje
gradevina u cjelini mora ispunjavati prema vaze¢im propisima.

Sve radnje na odrzavanju koje se tokom izvodenja ili kasnije pokazu nekvalitetnim moraju biti ponovo izvedene o
trosku Pruzaoca usluge.
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Ukoliko pri izvr$enju ugovorenih usluga odrzavanja dode do potrebe za intervencijama na konstrukeiji, elementima u
prostoru i instalacijama gradevine koje zahtijevaju rusenja, probijanja, dubljenja i busenja, intervencije na fasadi
objekta, kao i demontazu konstruktivnih elemenata, navedene radnje se mogu izvoditi samo uz odobrenje Centralne
banke na pismeni zahtjev Pruzaoca usluge, s detaljnim obrazloZenjem i planom rada.

Pruzalac usluge mora izvrsiti sve radnje po nalogu nadleznog inspekcijskog organa, i to: ako je uzrok nalogu njegova
krivica o svom trosku, a ako je uzrok nevezan za njega o troSku Centralne banke.

Pruzalac usluga se mora odazvati na sve pozive upuéene od strane nadleznih organa ili preduzeca u smislu prisustva,
otklanjanja kvarova i/ili zastoja, te ispitivanja i mjerenja, ako se zahtijevaju i u tijesnoj su vezi s predmetom
odrzavanja.

Kod pregleda, kao i otklanjanja eventualnih nepravilnosti, o$tecenja, kvarova i/ili zastoja, u smislu potrebnih pregleda,
provjera, mjerenja i/ili ispitivanja, ve¢ prema potrebi, nakon svakog vanrednog dogadaja koji je uticao ili mogao uticati
na sistem grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije, odnosno pripadajucu opremu i uredaje, kao i na gradevinu u
cjelini ili naloga nadleznog inspekcijskog organa, Pruzalac usluge ¢e na zahtjev Centralne banke, po identifikaciji
problema ili prirodi izvodenja radova (pruzanja usluga), dostaviti ponudu.

Pruzalac usluge se prije izvrSenja usluga ili radova mora odrediti prema nedostacima u projektu, tehni¢kim rjeSenjima,
tehnickim specifikacijama i/ili prema raspolozivoj projektno-tehni¢koj dokumentaciji, a posebno ukazati na one
nedostatke koji mogu ugroziti sigurnost gradevine, Zivot ili zdravlje ljudi.

Tokom redovnog preventivnog odrZavanja i intervencija na otklanjanju kvarova i/ili zastoja Centralna banka ¢e, prema
potrebi, Pruzaocu usluge osigurati privremeni prikljucak elektricne energije i prikljuc¢ak vode, privremeno ustupiti
prostoriju za presvlacenje i odrediti mokri ¢vor koji moze koristiti.

Pruzalac usluge mora, u vrijeme odrzavanja, osigurati pomo¢ni i sitni potro$ni materijal i imati ga na raspolaganju u
dovoljnim koli¢inama za jednokratno ili trajno otklanjanje nepravilnosti, oste¢enja, kvarova i/ili zastoja tokom cijelog
ugovorenog perioda.

Uz troskove pomocnog i sitnog potro§nog materijala i rada u cijenu odrzavanja su uracunati:

- sve higijensko-tehni¢ke zastitne mjere za licnu zastitu radnika, zaposlenika i prolaznika, zastitu gradevine i njezine
okoline,

- sve vrste skela i platformi, bez obzira na visinu i druge karakteristike, postavljene prema propisima zastite na radu,

- sav potreban horizontalni i vertikalni transport materijala i sredstava za rad do radnog mjesta,

- CiS¢enje radnog mjesta po zavrSenom ili prekinutom poslu, kao i odnosenje (odvoz) otpada na interno odlagaliste
ili za to prikladno mjesto tokom izvodenja radova (pruzanja usluge), a nakon zavrSetka izvodenja radova (pruzanja
usluge) utovar i odvoz otpada na gradsku deponiju,

- potpuna zastita od oStecenja, tokom izvodenja radova, svih zatecenih ili ranije izvedenih radova, instalacija i drugih
elemenata gradevine, kao i zateenih uredaja, opreme, sistema, instalacija, dijelova gradevine i gradevine u cjelini,

- premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obracuna i drugi sli¢ni tehnicki poslovi koji se mogu zahtijevati
u bilo kojoj fazi pruzanja usluge odrzavanja.

Nakon svake radnje na odrzavanju i servisiranju sistema grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije, odnosno

pripadajuce opreme i uredaja, Pruzalac usluge se obavezuje izvrSiti evidenciju u smislu opisa svake izvr§ene radnje.
Evidencija se vr$i upisom u knjigu odrzavanja ili izradom posebnog zapisnika ili stru¢nog nalaza.
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Prijem svih izvrSenih usluga ili radova vr$i ovlasteni predstavnik ili tijelo Centralne banke, ovjerom u knjizi
odrzavanja ili na posebnom zapisniku.

U zadnjem mjesecu ugovorenog perioda (ili na zahtjev Centralne banke) Pruzalac usluga se obavezuje izvrSiti upis u
knjigu odrzavanja ili izraditi poseban zapisnik relevantnih podataka kao: opste stanje elemenata sistema i sistema u
cjelini, identifikacija eventualnih problema koji mogu nastati u radu, potreba za nabavkom komponenti, materijala
i/ili rezervnih dijelova, te smjernice o daljem odrZavanju u cilju oéuvanja tehni¢kih osobina sistema i zadrzavanja
propisanog nivoa kvaliteta.

Po zavrsetku usluge ili radova Pruzalac usluge ¢e Centralnoj banci predati svu relevantnu dokumentaciju (npr: atest,
cerifikat, izvjestaj o ispitivanju, stru¢ni nalaz i sli¢no), ukoliko to ugovor ili priroda usluge zahtijeva.

Pruzalac usluge treba, u zavisnosti od karaktera izvrSenih usluga, izvrSiti azuriranje/izradu tehnicke dokumentacije
nakon izvedenih usluga na sistemu grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije.

Prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije Pruzalac usluge istu treba dostaviti u 3 Stampana primjerka, kao i u
odgovarajucoj elektronskoj formi.

Pruzalac usluge se obavezuje da ¢e prilikom periodi¢nog odrzavanja izvrsiti dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
svih elemenata i sistema grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije.

Nakon izvr$ene usluge Pruzalac usluge je u obavezi ocistiti prostor i prostorije koje su bile predmet pruzanja usluge,
te sav otpadni materijal nastao prilikom izvrSenja usluge iznijeti, odnijeti ili odvesti i zbrinuti na predvideno mjesto, i
to na ekolosko prihvatljiv nacin, $to je uracunato u cijenu usluge.

Raspolozivi podaci o elementima sistema grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije, pripadajucoj opremi i
uredajima, dati su u tabeli koja slijedi.

Podaci su izradeni na bazi projekata izvedenog stanja i mogu se kretati u rasponu od £10% naznacenih koli¢ina.
Eventualna razlika u koli¢inama, u minusu ili plusu, Pruzaoca usluge ne oslobada obaveze da uslugu izvrs$i u cjelini.

Elementi sistema grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije

Br. Opis Jed.mjere | Koli¢ina

Rashladne masine (CHILLERI)

Toplotna pumpa rashladna centrala "CLIVET" (Qh=155,3 kW, Qg=164 kW) za

1. . . kom 1
vanjsku ugradnju

2. | Rashladna masina - CHILLER (Qh=79,6 kW) za unutrasnju ugradnju kom 1
Klima komore
Klima komora "WOLF" (za etazu -1), sa opremom za automatsku regulaciju i

3. . kom 1
elektrokomandnim ormarom

4 Klima komora "WOLF" (za trezor), sa opremom za automatsku regulaciju i kom 1

elektrokomandnim ormarom
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Br. Opis Jed.mjere | Koli¢ina
5 Klima komora "WOLF" (za aulu), sa opremom za automatsku regulaciju i kom 1
elektrokomandnim ormarom
6. Klima komora "WOLF" za unutra$nju podplafonsku ugradnju (sprat IV) sa opremom kom 1
za automatsku regulaciju i elektrokomandnim ormarom
Klima ormari
7. | Klima ormar (za server salu 1) sa vodenim hladnjakom kapaciteta Qh=32 kW kom 1
8. | Klima ormar (za server salu 2) sa vodenim hladnjakom kapaciteta Qh=32 kW kom 1
9. | Klima ormar (za server salu 3) sa vodenim hladnjakom kapaciteta Qh=18.1 Kw kom 1
Split klima uredaji
10. | Split klima uredaj kom 7
11. | Kasetni split klima uredaji kom 2
Ostalo
12. | Unutra$nji plafonski fan coil (suteren), proizvodaé "Sabiana" kom 7
13. | Vrtlozni difuzori za vazduh (suteren), proizvodac¢ "Systemair" kom 16
14. | Fan coil uredaji za parapetnu montazu, proizvoda¢ "Sabiana" kom 54
15. | Fan coil uredaji kasetnog tipa kom 4
16. | Unutrasnji plafonski fan coil (sale za sastanke), proizvoda¢ "Sabiana” kom 3
17. | Plocasti kompaktni ¢eli¢ni radijatori kom 29
18. | Plocasti izmjenjivac toplote Q=250 kW u toplotnoj podstanici kom 1
19. | Cirkulaciona pumpa IMP GHN 25/60 (uz klima komore) kom 3
20. | Cirkulaciona pumpa IMP GHN 50-120 F u (toplotnoj podstanici) kom 3
21. | Cirkulaciona pumpa IMP NMT-80 premium (u toplotnoj podstanici) kom 1
22. | Vazdusna zavjesa tip PS 215 E09, proizvoda¢ Systemair kom 1
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TEHNICKA SPECIFIKACIJA ZA ODRZAVANJE I SERVISIRANJE

Odrzavanje i servisiranje sistema grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije, te pripadajuce opreme i uredaja u
objektu Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH obuhvata redovno odrzavanje i servisiranje, intervencije
i usluge tokom ugovorenog perioda, te nabavku rezervnih dijelova, materijala i komponenti koji se mogu javiti kao
neophodni prilikom izvrSenja intervencija i usluga.

(I) Pregledi, mjerenja i izrade izvjeStaja

Pored pregleda i mjerenja koji se vrse prilikom pruZanja usluge redovnog odrZavanja i servisiranja, predvideno je i
izvrSenje dodatnih pregleda i mjerenja, po potrebi, sa izradom izvjestaja kako slijedi:

- Izrada izvjeStaja sa relevantnim podacima za odrzavanje, kao $to su: opSte stanje sistema grijanja, hladenja,
klimatizacije i ventilacije, pripadajuce opreme i uredaja (ispravno ili neispravno, navodec¢i mjesto, lokaciju, kvar,
nepravilnost i nedostatak u funkcionisanju koji konkretno treba otkloniti) i ostalim podacima bitnim za oCuvanje
tehnickih osobina sistema u cjelini, kao i svih njegovih pojedina¢nih elemenata.

Posebno je potrebno navesti sve eventualno uocene nedostatke i potrebne mjere za dovodenje sistema grijanja,
hladenja, klimatizacije i ventilacije, kao i pripadajuée opreme i uredaja, u propisano i zahtjevano stanje, te navesti
preporuke za unapredenje sistema u cjelini ili njegovih pojedinaénih elemenata.

Realizacija je planirana neposredno nakon zaklju¢enja Okvirnog sporazuma.

- Izrada izvjesStaja sa relevantnim podacima za odrzavanje, kao §to su: opSte stanje sistema grijanja, hladenja,
klimatizacije i ventilacije, pripadajuce opreme i uredaja (ispravno ili neispravno, navodeéi mjesto, lokaciju, kvar,
nepravilnost i nedostatak u funkcionisanju koji konkretno treba otkloniti) i ostalim podacima bitnim za o¢uvanje
tehnickih osobina sistema u cjelini, kao i svih njegovih pojedinacnih elemenata.

Svaka aktivnost pregleda, mjerenja, ispitivanja i sli¢no treba da ukljucuje jedinicu mjere, koli¢inu i procjenu
troskova pojedinac¢no i ukupno za godinu dana, spisak rezervnih dijelova i komponenti koje ¢e biti ili koje mogu
biti predmet zamjene za period od godinu dana, zasnovano na stru¢noj ocjeni stanja sistema u cjelini, kao i svih
njegovih pojedinacnih elemenata.

Realizacija je planirana neposredno prije isteka Okvirnog sporazuma.

Termin pocetka i zavrSetka pregleda odredi¢e Centralna banka.

Nakon zavrsetka pregleda, mjerenja i/ili ispitivanja, Pruzalac usluge je duzan izraditi Izvjestaj, Zapisnik ili drugi
odgovarajuci dokument, u skladu sa prirodom izvr§enog posla, koji se izraduje i dostavlja u 3 originalna primjerka,
kao i u odgovaraju¢em elektronskom formatu (word, excel ili sl.) u roku od 15 dana po izvrSenom pregledu,

mjerenjima i/ili ispitivanjima.

(ID) Redovno odrZavanje i servisiranje

Redovno odrZavanje i servisiranje podrazumijeva potrebne postupke koji bi trebalo da obezbijede siguran rad sistema
grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije, te njegovih sastavnih dijelova, kao i pripadajuce opreme i uredaja, a vrsi
se kontinuirano tokom cijele godine, bilo da se radi o sezoni grijanja ili sezoni hladenja, prema ugovorenoj ucestalosti,
u pravilno rasporedenim terminima, u skladu sa utvrdenim terminskim planom.
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Redovno odrzavanje sistema grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije, podrazumijeva radnje, kako
slijedi:

(1) Sestomjesecni servis rashladne masine obuhvata, ali se ne ograniava na:

Mjerenje temperature vode na ulazu i izlazu iz isparivaca,

Mijerenje pritiska i temperature freona u kondenzatoru,

Kontrola polozaja i rada elektroespanzionih ventila,

Kontrola pritiska ulja poslije filtera,

Kontrola opterecenosti kompresora,

Broj sati rada i broj startova kompresora,

Mijerenje pritiska kompresora,

Mjerenje otpora izolacije kompresora,

Izlistavanje i upisivanje liste alarma upozorenja sa utvrdivanjem eventualnih zastoja u radu,
Vizuelna kontrola na mehanicka oStecenja,

Vizuelna kontrola na zamascenja u cjevovodu,

Kontrola nivoa ulja u kompresorima, eventualna promjena ulja ukoliko je potrebno (u slu¢aju prisutnosti
kiselina ili sl.),

Provjera i test ventilatora (na vibraciju i buku), kompresora i pumpi,

Kontrola stanja elektri¢nih kablova i njihove izolacije,

Kontrola stanja elektri¢nih grijaca,

Provijera i dotezanje elektro-kontakata,

Cisc¢enje unutrasnjosti rashladne masine, filtera ne¢istoca,

Ciscenje filtera na dvostranim protivpoZarnim vratima kod rashladne masine u mezaninu,
Pregled kondenzatora, ¢is¢enje i pranje lamela kondenzatora namjenskim sredstvom, ispiranje vodom
pod pritiskom 4 bara,

Kontrola koli¢ine i pustanja rashladnog medija iz sistema,

Startovanje i testiranje uredaja (kompresora, pumpi, ventilatora, ventila, senzora),

Pustanje u rad uz izdavanje pisanog izvjestaja o stanju uredaja.

(2) Tromjesecni servis klima komora obuhvata, ali se ne ograni¢ava na:

Provjera radnih parametara u modulu,

Provjera odvoda kondenzata,

Provijera i dotezanje elektro-kontakata,

Provjera vibracija i buke ventilatora,

Pregled alarma upozorenja,

Pregled i provjera rada dempera, ventilatora, elektro motora, remenog prenosa, filtera, prigusivaca,
grijaca, hladnjaka i ostalih elemenata uredaja,

Cisc¢enje, podmazivanje, otklanjanje korozije i podeSavanje po potrebi svih elemenata uredaja,
Zamjena filtera, klasa G4,

Pustanje u rad uz izdavanje pisanog izvjestaja o stanju uredaja.

(3) Sestomjesecni servis klima ormara obuhvata, ali se ne ograni¢ava na:
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Provjera radnih parametara u modulu,

Provjera odvoda kondenzata,

Provijera i dotezanje elektro-kontakata,

Provjera vibracija i buke ventilatora,

Pregled alarma upozorenja,

Pregled i provjera rada ventilatora, elektro motora, remenog prenosa, filtera, prigusivaca i ostalih
elemenata uredaja,

Cisc¢enje, podmazivanje, otklanjanje korozije i podeSavanje po potrebi svih elemenata uredaja,
Pustanje u rad uz izdavanje pisanog izvjestaja o stanju uredaja.

(4) Godisnji preventivni servis toplotne podstanice obuhvata, ali se ne ogranicava na:

Hemijsko ¢is¢enje izmjenjivaca topline u toplotnoj podstanici (izvrSiti odvajanje izmjenjivaca od
cjevovoda, priklju¢ivanje na cirkulacionu pumpu, sipanje sredstva za uklanjanje kamenca i ostalih
necistoca iz izmjenjivaca, cirkulacija sredstava putem pumpe minimalno 20 minuta, ispiranje vodom i
spajanje na cjevovod),

Prebacivanje sistema sa rezima hladenja na rezim grijanja,

Provjera ispravnosti pumpi, ozracivanje sistema, dopuna vodom po potrebi,

Cisc¢enje, podmazivanje, otklanjanje korozije i podesavanje po potrebi elemenata sistema,

Pustanje u rad uz izdavanje pisanog izvjestaja.

(5) Sestomjesecni servis i ¢is¢enje split klima uredaja obuhvata, ali se ne ograni¢ava na:

Provjera pritiska freona i stanja izolacije cjevovoda freona,

Provjera bakarne instalacije i sanacija po potrebi,

Provijera i dotezanje spojeva instalacija,

Mijerenje otpora izolacije kablova i otpora namotaja ventilatora i kompresora,

Provjera stanja cijevi za odvod kondenzata,

Demontaza i ¢iS¢enje unutrasnjih jedinica, pranje i dezinfekcija prednje maske klima uredaja,

Pranje isparivaca namjenskim sredstvom i toplom vodom sa ispiranjem vodom pod pritiskom (4 bara),
Pranje filtera i okapne tacne namjenskim sredstvom uz ispiranje toplom vodom,

Dezinfekcija isparivaca, filtera, okapne tacne i ventilatora namjenskim sredstvom, stavljanje
dezinfekcionog sredstva u okapnu tacnu,

Cisc¢enje, podmazivanje, otklanjanje korozije i podesavanje po potrebi svih elemenata uredaja,

Po potrebi mijenjanje baterija daljinskog upravljaca,

Kontrola rada sa pethaestominutnom probom i evidentiranjem parametara freona i vazduha, te pustanje
u rad uz izdavanje pisanog izvjestaja o stanju uredaja.

(6) Sestomjesecni servis i ¢is¢enje fan coil uredaja obuhvata, ali se ne ograni¢ava na:

Demontaza ukrasne maske,

Pranje izmjenjivaca i kondenzne tacne na licu mjesta adekvatnim hemijskim sredstvima,
Ciscenje i pranje filtera namjenskim sredstvima i toplom vodom,

Ciscenje, pranje i dezinfekcija izmjenjivaca toplote antibakterijskim sredstvima,
Provjera odlaska kondenzata,
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- Odzracivanje svakog fan coil uredaja.

(7) Godisnje servisiranje i ¢iS¢enje vazduSne zavjese, te dovodenje u ispravno i funkcionalno stanje prema
uputstvu proizvodaca i pravilima struke obuhvata, ali se ne ograni¢ava na:

- Ciscenje vazdusne zavjese,

- Mjerenje temperature grijaca,

- Ispitivanje rada ventilatora.

(8) Sestomjesecni pregled sistema ventilacije obuhvata, ali se ne ograni¢ava na:
- Pregled ispravnosti ventilatora,

- Pregled funkcionalnosti prekidaca ventilatora,

- Pregled zaprljanosti vanjskih resetki .

(9) Tromjesecno pranje vrata i filtera na dvostranim protivpozarnim vratima kod rashladne masine u mezaninu

U periodu kada se sistem nalazi u pogonu, redovno odrzavanje, prema navedenom opisu i ucestalosti, vsi se u
pravilnim vremenskim intervalima, u skladu sa utvrdenim terminskim planom.

Promjene rezima rada obavljaju se dva (2) puta godisnje, i to:
- prebacivanje sa zimskog na ljetni rezim rada (okvirno oko 15.04.) i
- prebacivanje s ljetnog na zimski rezim rada (okvirno oko 15.10.).

Za potrebe odrzavanja i servisiranja, Pruzalac usluge mora imati tehnicku podrsku i biti dostupan tokom cijelog
ugovorenog perioda, u vremenu od 08.00 do 16.00 ¢asova, za prijem poziva od strane Centralne banke za izvodenje
usluga odrzavanja i servisiranja ili vr§enja intervencija u skladu sa ugovorom.

(11D Intervencije i usluge

Intervencije i usluge obavljaju se prema potrebi, u slu¢aju zastoja i/ili kvara u radu sistema grijanja, hladenja,
klimatizacije i ventilacije, odnosno pripadajuée opreme i uredaja, na poziv Centralne banke, nakon vanrednog
dogadaja, kao i po nalogu nadleznog inspekcijskog organa.

Validnim ¢e se smatrati poziv dostavljen od strane ovlastenih sluzbenika Centralne banke upucen u pisanoj formi,
telefonom, SMS porukom ili putem elektronske poste.

Intervencija se mora obaviti u bilo kom danu tokom sedmice, ukoliko to zahtjeva Centralna banka.

Podrazumijevaju sve radnje koje predmetni dogadaj zahtjeva i obuhvataju, ali se ne ograni¢avaju na:

- vanredni servis: pregled i provjeru rada svih elemenata sistema grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije u
cjelini, otklanjanje zastoja i/ili kvarova, pregledi, provjere, mjerenja i/ili ispitivanja, prema potrebi, nakon svakog
vanrednog dogadaja koji je uticao ili mogao uticati na rad sistema ili pripadajuce opreme i uredaja, odnosno
eventualno potrebne intervencije u smislu otklanjanja nepravilnosti, oSte¢enja, kvarova i/ili zastoja i dovodenje
sistema ili pripadajuée opreme i uredaja u propisano i zahtijevano stanje

- upis u knjigu odrZzavanja ili posebni zapisnik relevantnih podataka intervencija i usluga

49



U slucaju da Pruzalac usluge nije u moguénosti da otkloni nepravilnosti, oStecenja, kvarove i/ili zastoje na sistemu
grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije, odnosno pripadajuc¢oj opremi i uredajima, bez nabavke rezervnih
dijelova, materijala i komponenti, duzan je u pisanoj formi navesti koje rezervne dijelove, materijal i/ili komponente
je potrebno zamijeniti da bi se sistem grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije, odnosno pripadaju¢a oprema i
uredaji, doveli u ispravno stanje, uz navodenje svih relevantnih podataka i predra¢unske vrijednosti.

Intervencije u slucaju potrebe izvrSenja usluga koje ne zahtijevaju nabavku rezervnih dijelova, materijala i
komponenti, nego se izvode samo uz upotrebu sitnog potroSnog materijala, obracunavaju se samo prema norma satu
u skladu sa potrebama i po odobrenju Centralne banke.

Intervencije u slucaju potrebe izvrSenja usluga koje zahtijevaju nabavku ovdje predvidenih rezervnih dijelova,
materijala i komponenti, obraGunavaju se prema norma satu u skladu sa potrebama i po odobrenju Centralne banke,
uz poseban obracun utroska rezervnih dijelova, materijala i komponenti.

Odziv_na intervenciju u slucaju nepravilnosti, oSteéenja, kvarova i/ili zastoja na sistemu grijanja, hladenja,
klimatizacije i ventilacije, odnosno pripadajuéoj opremi i uredajima, koji je prijavljen od strane ovlastenih sluzbenika
Centralne banke iznosi maksimalno 1 sat.

Odziv na intervenciju podrazumijeva da je Pruzalac usluge primio obavjestenje i da je upoznat sa incidentom.
Vrijeme pocetka rada na otklanjanju nastalog problema na lokaciji GBRS CBBiH od trenutka prijave problema iznosi
maksimalno 2 sata.

Pruzalac usluge se obavezuje da ée otkloniti sve eventualne zastoje u radu sistema grijanja, hladenja, klimatizacije i
ventilacije najkasnije u roku od 24 sata od trenutka prijave problema, ukoliko se za izvrSenje usluge ne zahtijeva
nabavka rezervnih dijelova, materijala i komponenti.

(1V) Rezervni dijelovi, materijal i komponente

Lista rezervnih dijelova, materijala i komponenti je navedena u Tabeli - Obrazac za cijenu ponude.
Pruzalac usluge ¢e jedini¢nom cijenom rezervnog dijela, materijala i komponente sa Liste obuhvatiti nabavku,
transport, zavisne i sve druge troskove koji mogu nastupiti prilikom nabavke istih i stavljanja na raspolaganje u smislu

pripreme za ugradnju prilikom izvrSenja usluge.

Garancija na rezervne dijelove, materijal i komponente iznosi minimalno 2 godine.

TABELA - Obrazac za cijenu ponude

. Jedinica o Jedini¢na cijena Ukupno
R.br. Opis mjere Koli¢ina (bez PDV-a) (bez PDV-a)

Pregledi, mjerenja i izrade izvjeStaja

Izrada izvjeStaja sa relevantnim podacima za odrzavanje,
kao $to su: opste stanje sistema grijanja, hladenja,

1. klimatizacije i ventilacije, pripadaju¢e opreme i uredaja pausal 1
(ispravno ili neispravno, navodec¢i mjesto, lokaciju, kvar,
nepravilnost i nedostatak u funkcionisanju koji
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R.br.

Opis

Jedinica
mjere

Koli¢ina

Jedini¢na cijena
(bez PDV-a)

Ukupno
(bez PDV-a)

konkretno treba otkloniti) i ostalim podacima bitnim za
ocuvanje tehnickih osobina sistema u cjelini, kao i svih
njegovih pojedinacnih elemenata.

Posebno je potrebno navesti sve eventualno uocene
nedostatke i potrebne mjere za dovodenje sistema
grijanja, hladenja, klimatizacije i ventilacije, kao i
pripadajuce opreme i uredaja, u propisano i zahtjevano
stanje, te navesti preporuke za unapredenje sistema u
cjelini ili njegovih pojedinaénih elemenata.

Realizacija je planirana neposredno nakon zakljucenja
Okvirnog sporazuma, prema zahtjevu i potrebama
Centralne banke.

Izrada izvjestaja sa relevantnim podacima za odrzavanje,
kao Sto su: opSte stanje sistema grijanja, hladenja,
klimatizacije i ventilacije, pripadajuée opreme i uredaja
(ispravno ili neispravno, navode¢i mjesto, lokaciju, kvar,
nepravilnost i nedostatak u funkcionisanju koji
konkretno treba otkloniti) i ostalim podacima bitnim za
oc¢uvanje tehnickih osobina sistema u cjelini, kao i svih
njegovih pojedinacnih elemenata.

Svaka aktivnost pregleda, mjerenja, ispitivanja i slicno
treba da ukljucuje jedinicu mjere, koli¢inu i procjenu
troskova pojedinacno i ukupno za godinu dana, spisak
rezervnih dijelova i komponenti koje ¢e biti ili koje
mogu biti predmet zamjene za period od godinu dana,
zasnovano na stru¢noj ocjeni stanja sistema u cjelini, kao
i svih njegovih pojedinacnih elemenata.

Realizacija je planirana neposredno prije isteka
Okvirnog sporazuma, prema zahtjevu i potrebama
Centralne banke.

pausal

Redovno odrZavanje i servisiranje

Redovni Sestomjesecni servis 2 (dvije) rashladne masine
(chillera) koji obuhvata sva potrebna mjerenja,
ispitivanja i kontrole, prema opisu iz ove tehnicke
specifikacije i pravilima struke, te dovodenje u ispravno
i funkcionalno stanje

pausal

Redovni tromjesecni servis 4 (Cetiri) klima komore koji
obuhvata sva potrebna mjerenja, ispitivanja i kontrole,
zamjenu filtera, prema opisu iz ove tehnicke
specifikacije i pravilima struke, te dovodenje u ispravno
i funkcionalno stanje

pausal

12

Redovni Sestomjesecni servis 3 (tri) klima ormara koji
obuhvata sva potrebna mjerenja, ispitivanja i kontrole,
prema opisu iz ove tehnicke specifikacije i pravilima
struke, te dovodenje u ispravno i funkcionalno stanje

pausal
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R.br.

Opis

Jedinica
mjere

Koli¢ina

Jedini¢na cijena
(bez PDV-a)

Ukupno
(bez PDV-a)

Redovni godisnji servis toplotne podstanice koji
podrazumijeva sva potrebna ¢i§éenja, mjerenja, provjere
ispravnosti i prebacivanje sa ljetnog na zimski rezim
rada, prema opisu iz ove tehnicke specifikacije i
pravilima struke, te dovodenje u ispravno i funkcionalno
stanje

pausal

Redovni Sestomjesecni servis 9 (devet) split klima
uredaja koji obuhvata sva potrebna mjerenja, ispitivanja
i kontrole, sa potrebnim ¢is¢enjem, pranjem i
dezinfekcijom, prema opisu iz ove tehnicke specifikacije
i pravilima struke, te dovodenje u ispravno i
funkcionalno stanje

pausal

Sestomjeseno servisiranje, ¢is¢enje i pranje filtera i
izmjenjivaca parapetnih i stropnih fan coil uredaja
namjenskim sredstvima i vodom prema uputstvu
proizvodaca, opisu iz ove tehnicke specifikacije i
pravilima struke. Nakon ¢iS¢enja potrebno je uraditi
dezinfekciju namjenskim sredstvima

pausal

Godisnje servisiranje i ¢iS¢enje vazdusne zavjese, te
dovodenje u ispravno i funkcionalno stanje prema
uputstvu proizvodaca i pravilima struke

pausal

10.

Sestomjese&ni pregled sistema ventilacije, prema opisu
iz ove tehnicke specifikacije i pravilima struke, te
dovodenje u ispravno i funkcionalno stanje

pausal

11.

Tromjesecno pranje vrata i filtera na dvostranim
protivpozarnim vratima kod rashladne masine u
mezaninu, prema opisu iz ove tehnicke specifikacije i
pravilima struke, te dovodenje u ispravno i funkcionalno
stanje

pausal

12

Intervencije i usluge

12.

VKV serviser

norma sat

200

13.

Dipl.inz.mas. / Dipl.inz.el.

norma sat

100

Rezervni dijelovi, materijal i komponente

14.

Upravljacka jedinica sa programom za ¢iler CLIVET
(tip kao SIEMENS POL902.0)

kom

15.

Rashladni medij R-32

gr

20.000
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R.br. Opis J?jigga Kolicina Je(dbi:zié;l;\c/i-j:)n : (bgzkglgi]/cia)
16. Rashladni medij R-410A gr 24.000
17. Automatska ozraka kom 5
18. Glikol (antifriz propilen glikol) litar 50
19. Zii;klfellgclim;pg 32‘2 GHNbasic 50-120F) kom 2
2 Eic;nlt(?c:esr:tj?ar:a TMO-T-AU) kom 2
21. Tacna za kondenz za Sabianu 900x900 kom 1
22. Kondenzator 5 uF kom 5
23. Kondenzator 3 uF kom 5
24, Motor za klima komoru ,,WOLF* 2,2 1500 230/400 IE3 kom 1
25. Motor za klima komoru ,,WOLF* 3 3000 400/690 1E3 kom 1
26. Remen za klima komoru ,, WOLF* kom 5
. | oo an |
28. (Zt?;tllt:; rselllgjl\/lsllgri;];nei;zav1041-4KAlo) kom !
29. (Stﬁofa?éifsg rclsaii?;\za DPBO1) kom !
30, EI_(Spanzioni ventil elektronski kom 1

(tip kao SPORLAN SERI-JS-LESS CABLE)
31 Filter susac kom 1

(tip kao CASTEL 4411/11A)
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Rbr. Opis J?jigga Kolicina Je(dbi:zié;l;\c/i-j:)n ’ (b;}zkggr\]/cia)
32. Ventilator 160XL Systemair kom 1
33. Tacna za kondenz za Toshiba kasetnu klimu kom 1
34, Pumpa za kondenz za Toshiba kasetnu klimu kom 1
35. Ventilator vanjske jedinice za Toshiba klimu kom 1
36. Ventilator unutrasnje jedinice za Toshiba klimu kom 1

Sveukupno (bez PDV-a)
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