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Prethodna provjera tržišta 
 

Automatske ulazne rampe/barijere 
 
 

Temeljem članka 14a. Zakona o javnim nabavama ( Službeni glasnik BiH, broj: 39/14, 59/22 i 
50/24 ), Centralna banka Bosne i Hercegovine vrši prethodnu provjeru tržišta, prije pokretanja 
postupka javne nabave robe - automatske ulazne rampe/barijere za potrebe objekata Centralne 
banke u Sarajevu i Banjaluci. 

U svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima 
u vezi s nabavom, Centralna banka Bosne i Hercegovine provjerava tržište putem web stranice 
www.cbbh.ba  

Ovim putem Centralna banka Bosne i Hercegovine traži savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih 
tijela ili sudionika na tržištu, koji može uključivati i informativnu cijenu ponude za predmet 
nabave, prema tehničkom opisu, uz molbu da se tražene informacije dostave do 2. rujna 2025. 
godine, do kraja radnog dana. 

Tražene informacije, kao i sva eventualna pitanja vezana za predmet nabave, se mogu dostaviti na 
email adresu: zeljko.brekalo@cbbh.ba  
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Tehnički opis 
Automatske ulazne rampe/barijere radi obilježavanja 

i uspostavljanja kontroliranog parkinga u ulici Alije Isakovića, Sarajevo 
 

R.B.  Opis pozicije 
Jed. 

mjere 
Količina 

Jed.cijena    
(KM bez 
PDV-a) 

Ukupno 
(KM bez 
PDV-a) 

1.         ELEMENTI VERTIKALNE SIGNALIZACIJE 

Standardni saobraćajni znaci 

1.1.  Znakovi izričitih naredbi i obavještenja        

1.1.1.  

Nabavka i postavljanje okruglog 
saobraćajnog znaka izričite naredbe, 
podloga od aluminijskog lima, znak s 
reflektujućom folijom 2. vrste, dimenzija 
fi 600 mm. Pozicija obuhvata i nabavku 
stuba, izradu temelja i kompletnog 
pričvrsnog materijala za postavljanje 
(šelne, vijci itd.).  

kom 6,00   

1.1.2.  

Nabavka i postavljanje okruglog 
saobraćajnog znaka izričite naredbe, 
podloga od aluminijskog lima, znak s 
reflektujućom folijom 2. vrste, dimenzija 
fi 600 mm. Pozicija obuhvata i nabavku 
kompletnog pričvrsnog materijala za 
postavljanje (šelne, vijci itd.). Znak se 
postavlja na postojeći stub.  

kom 1,00   

1.1.3.  

Nabavka i postavljanje kvadratnog 
saobraćajnog znaka obavještenja, podloga 
od aluminijskog lima, znak s 
reflektujućom folijom 2. vrste, dimenzija 
600x600 mm. Pozicija obuhvata i nabavku 
kompletnog pričvrsnog materijala za 
postavljanje (šelne, vijci itd.). Znak se 
postavlja na postojeći stub.  

kom 1,00   

1.2.  Dopunske table  
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1.2.1.  

Nabavka i postavljanje pravougaonog 
saobraćajnog znaka, podloga od 
aluminijskog lima, znak s reflektujućom 
folijom 2. vrste, dimenzija 600x300 mm. 
Pozicija obuhvata i nabavku kompletnog 
pričvrsnog materijala za postavljanje 
(šelne, vijci itd.). Tabla (V-7 „Osim za 
vozila sa odobrenjem“). Tabla se postavlja 
na postojeći stub.  

kom 3,00   

1.2.2.  

Nabavka i postavljanje pavougaonog 
saobraćajnog znaka, podloga od 
aluminijskog lima, znak s reflektujućom 
folijom 2. vrste, dimenzija 600x300 mm. 
Pozicija obuhvata i nabavku kompletnog 
pričvrsnog materijala za postavljanje 
(šelne, vijci itd.). Tabla (V-7 „Osim za 
vozila Centralne banke BiH“). Tabla se 
postavlja na postojeći stub.  

kom 1,00   

1.2.3.  

Nabavka i postavljanje pavougaonog 
saobraćajnog znaka, podloga od 
aluminijskog lima, znak s reflektujućom 
folijom 2. vrste,  
dimenzija 600x300 mm. Pozicija obuhvata 
i nabavku kompletnog pričvrsnog 
materijala za postavljanje (šelne, vijci itd.). 
Tabla (V-7 „Osim za vozila Ambasade 
MMF-a (3 mjesta“). Tabla se postavlja na 
postojeći stub.  

kom 1,00   

UKUPNO ELEMENTI VERTIKALNE SIGNALIZACIJE  
(KM bez PDV-a)  

 

2      ELEMENTI HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE 

2.1.  
Obilježavanje parking mjesta, bijelom 
bojom, širina linije 10 cm.  

kom 30,00   

UKUPNO ELEMENTI HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE 
 (KM bez PDV-a)  

 

3.         ELEMENTI SAOBRAĆAJNE OPREME 

3.1.  
Oprema za kontrolu ulaza i izlaza sa 
parkinga, sljedećih karakteristika: 
 

paušal 1,00   
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Rampa za intenzivan rad koja mora 
posjedovati: 

a. Sigurnosne senzore 
b. Anti šok gume 
c. Aluminijsku ruku dužine (oko 

3,1m) , u skladu sa projektom 
d. Pravilno raspoređenu rasvjetu u 

položaju dignuto/spušteno 
e. Automatsko zatvaranje 
f. Mogućnost ručnog dizanja/puštanja 

u slučaju kvara ili nestanka el. 
Energije 

g. Ugrađena radio kontrola, sa 
pripadajućim daljinskim 
upravljačima 45 komada 

h. Inuktivna petlja za automatsko 
podizanje prilikom izlaska 

i. Motor Brushless ili ekvivalent sa 
metalnim zupčanicima  

j. Vrijeme otvaranja/zatvaranja min. 
2 sec 

k. Napon 24 V 
l. Radna temperatura u rasponu od    

- 30°C do  +80°C 
m. Vlažnost minimalno 90% 
n. Minimalna udaljenost za rad 

daljinskog upravljača 30m 
o. Stepen zaštite minimalano IP54 
p. Opcija zaključavanja 
q. Pocinčano i plastificirano kućište 

 
 

_________________________________ 
         Proizvođač rampe 
 

Postavljanje rampe i puštanje u rad sa svim 
potrebnim radnjama kao što su: prosjecanje 
asfalta, postavljanje instalacija, izrada 
potrebnih podloga , vraćanja prosječenih 
dijelova u prvobitno stanje i sl. 

Garancija i održavanje minimalno 5 godina, 
rezervni dijelovi minimalno 10 godina od 
datuma prijema i 10 godina obezbjeđenje 
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dodatnih daljinskih po zahtjevu koji se 
posebno naplaćuju 
 
Daljinski upravljači moraju raditi na 
frekvenciji, čiji kod, u slučaju dodatnih 
nabavki, može kopirati samo ovlašteni 
dobavljač 
 
 

3.2.  

Nabavka i ugradnja fleksibilnog stuba za 
kanalisanje i ograničenje saobraćaja 
slijedećih tehničkih karakteristika:  

- Visina: 800 mm  

- Prečnik:  80 mm  

- Širina dna:  210 mm  

- Boja:  Narandžasta  

- Materijal:  Poliuretan  

- Težina: 1 kg  

- Garancija:  3 god  

kom 3,00   

UKUPNO ELEMENTI SAOBRAĆAJNE OPREME (KM bez PDV-a)   

 

REKAPITULACIJA  

1. 
ELEMENTI VERTIKALNE SIGNALIZACIJE 

(KM bez PDV-a) 
 

 

 

2. 
ELEMENTI HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE 

(KM bez PDV-a) 
 

 

 

3. 
ELEMENTI SAOBRAĆAJNE OPREME 

(KM bez PDV-a) 
 

 

 

 
UKUPNO (KM bez PDV-a)   
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Tehnički opis 
Automatske ulazne rampe/barijere radi  

kontrole parkinga u ulici Vidovdanska 19, Banja Luka 
 

R.br. Opis Jedinica 
mjere 

Količina  Jedinična 
cijena  

(bez PDV-

Ukupna 
cijena  

(bez PDV-Instalacija automatskih rampi sa sistemom za prepoznavanje tablica 
za ulazak/izlazak sa parkinga 

 

1.1. 

 

Demontaža postojeće automatske 
rampe 

paušal 1   

1.2. 

Isporuka i ugradnja automatske 
rampe sa eliptičnom aluminijskom 
rukom ofarbanom u bijelo dužine 
max do 4m, gumeni branik i 
poklopac. Revolucionarni trofazni 
Brushless motor omogućava 
izuzetno intenzivno korištenje 
barijere i ima vrlo malu potrošnju 
energije. SET SADRŽI: automatsku 
barijeru, oprugu za balansiranje, 
aluminijumsku letvu od 4m, radio 
karticu, par sinhronizovanih 
fotoćelija, 2 daljinska upravljača sa 
fiksnim kodom 433,92 Mhz, antenu 
za prijem signala. Sistem kontrole: 
Digitalni enkoder – Apsolutni 
enkoder, obrtni moment od 0 do 200 
Nm. Rad na baterije u slučaju 
nestanka električne energije 
(posjeduje rezervno napajanje). 
Napajanje 230V AC, snaga motora 
220W, napajanje motora 36V DC 

 

____________________________ 
Proizvođač 

 

komad 2   

1.3. 
Izrada temeljnog uporišta i 
postavljanje anker ploče za 
pričvršćenje automatske rampe 

komad 2   
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1.4. 
Isporuka i ugradnja LED trake 
dužine 4m, za ruku rampe dužine 
4m, sa priključnim kablom 

komad 2   

1.5. 

Isporuka i ugradnja digitalnog 
induktivnog senzora za dvije petlje 
sa dva izlaza + izlazni alarm, 
napajanje 24Vac/dc sa induktivnom 
petljom 
 
____________________________ 

Proizvođač 
 

komad 1   

1.6. 
Isporuka i ugradnja kit kompleta za 
DIN montažu elemenata 

komad 1   

1.7. 

Isporuka i ugradnja IP kamere 
kompatibilne sa postojećim 
sistemom video nadzora i sistemom 
kontrole pristupa Roger za 
prepoznavanje tablica sa wiegand 
26bit izlazom sledećih minimalnih 
karakteristika: Dan/noć 4 MP ANPR 
kamera, rezolucija 2688x1520, 
WDR 140 dB, HLC, BLC, DDE. 
Motorizovana Vari-focal optika, 
0.001 Lux@F1.6 (Color, 30 IRE), 
0.0002 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE), 0 
Lux (Illuminator on),  Focal Length 
8mm-32mm,  Field of View: H: 
39.9° (W)—15.1° (T), V: 21.8° 
(W)—8.5° (T), D: 46.6° (W)—17.4° 
(T), IR pametno osvjetljenje: ANPR: 
30 m, Video monitoring: 60 m, 
podržana kompresija  H.264H; 
H.264B; H.264M, H.265; MJPEG; 
ROI x3, slot za SD karticu do 
256GB, bijela lista korisnika do 
1.000, crna lista korisnika do 1.000, 
zvucni i svjetlosni alarm, mrežni 
port RJ-45 10/100, mrežni protokoli 
HTTP; Https; 802.1x; TCP; ARP; 
RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; 
FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; 

komad 1   
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SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE, 
ONVIF kompatibilna (profile S/ 
profile T), dva relejna ulaza, dva 
relejna izlaza (2A 30 VDC/ 0.5A 
125VAC) za kontrolu rampi, barijera 
ili sl. RS-485, prepoznavanje tipa 
vozila, boje vozila, vozila bez 
tablica,  

U preporučenim uslovima instalacije 
i osvjetljenja,  stopa prepoznavanja 
evropskih registarskih tablica ≥ 
98%, napajanje 12 VDC ili 
POE:802.3at,Type 2,Class 4, (44V 
do 57V), max.20W, stepen zaštite 
IK10 i IP67, materijal izrade: legura 
aluminijuma i plastika, radna 
temperatura –30 °C to +65 °C, 
Radna vlažnost  10%–90% (bez 
kondenzacije), sertifikati CE-EMC; 
CE-LVD; CE-RED; FCC 

 

____________________________ 
Proizvođač 

 

1.8. 

Isporuka i ugradnja kontrolera 
sistema kontrole pristupa  
kompatibilnog sa postojećim 
sistemom kontrole pristupa Roger za 
više vrata (do 16 vrata), 6 OC i 2 
relejna izlaza na ploči, 8 EOL ulaza 
na kontroleru, povezivanje 
ekspandera za vrata korištenjem 
OSDP-RS485 i Wiegand protokola, 
povezivanje na ostatak sistema 
preko interne računarske mreže 
korisnika sa AES128-CBC 
zaštićenom komunikacijom, interna 
memorija 8 miliona događaja na 
memorijskom proširenju u slučaju 
offline rada, koristi se postojeće 
metalno kućište, napajanje 18VAC 
ili 12/24VDC, ugrađena 12VDC/1A 

komad 1   
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napojna jedinica, izlaz za 
akumulatore za upravljanje radom 
automatskih rampi (ulaz na gornji 
parking) 

____________________________ 
Proizvođač 

 

1.9. 
Izrada instalacija za povezivanje 
elemenata sistema 

paušal 1   

1.10. 
Isporuka i ugradnja licence za 
proširenje sistema kontrole pristupa 
za jedna vrata 

komad 1   

1.11. 
Isporuka i ugradnja rezervnog 
napajanja za automatsku rampu 
ACCU 12V/7 Ah 

komad 4   

1.12. 
Sitni nespecificirani materijal (tiple, 
vijci, izolir traka, vezice, itd.) 

paušal 1   

1.13. 
Funkcionalno ispitivanje sistema, 
puštanje u rad. 

paušal 1   

1.14. 
Izrada projekta izvedenog stanja 
sistema tehničkog obezbjeđenja u 
objektu 

paušal 1   

 

UKUPNO (bez PDV-a): 
 


