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PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA  

IZRAČUN EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA 

 

 

Na osnovu člana 14a. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik BiH, broj: 39/14, 59/22 i 

50/24 ), Centralna banka Bosne i Hercegovine vrši prethodnu provjeru tržišta, prije pokretanja 

postupka javne nabavke usluge – izračun emisije stakleničkih plinova. 

U svrhu pripreme nabavke i informiranja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u 

vezi s nabavkom, Centralna banka Bosne i Hercegovine provjerava tržište putem web stranice 

www.cbbh.ba . 

Ovim putem Centralna banka Bosne i Hercegovine traži savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih 

tijela ili učesnika na tržištu, koji može uključivati i informativnu cijenu ponude za predmet 

nabavke, prema tehničkoj specifikaciji za nabavku usluge – izračun emisije stakleničkih plinova, 

uz molbu da se tražene informacije dostave do 18.08.2025. godine, do kraja radnog dana. 

 

Tražene informacije se mogu dostaviti na email adresu: samra.alimanovic-kulelija@cbbh.ba 

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA NABAVKU USLUGE – IZRAČUN EMISIJE 

STAKLENIČKIH PLINOVA 

 

1. OPIS POSLA 

U skladu sa važećim propisima i praksama koje regulišu energetsku efikasnost i ESG na teritoriji 

BiH potrebno je izraditi i dostaviti mjerenje emisije gasova staklene bašte za objekte Centralne 

banke Bosne i Hercegovine. 

2. OSNOVNI PODACI O PROSTORIJAMA CENTRALNE BANKE BiH 

 

Građevina u ul. Maršala Tita 25, Sarajevo -Centralni ured 

− Spratnost: Su + Pr + 2 + PE 

− Okvirna površina: 5.325 m2, 

− Svijetla visina etaža:  suteren ~ 3,00 m  

prizemlje ~ 4,20 m  

prvi sprat ~ 4,20 m  

drugi sprat ~ 3,90 m  

povučena etaža ~ 2,70m  

hol u prizemlju ~ 8,32 m 

− krov ravni 

http://www.cbbh.ba/
http://www.cbbh.ba/
mailto:samra.alimanovic-kulelija@cbbh.ba


 
 

2 
 

− otvori: drvena stolarija, krovne kupole 

− grijanje na gas – kotlovnica na krovu objekta 

− broj zaposlenih ≈ 147 

− broj službenih vozila ~ 2 kombija, 2 teretna vozila (ustupljena na korišćenje), 2 terenska 

vozila, 5 automobila 

 

Građevina u ul. Mehmeda Spahe 3, Sarajevo – Centralni ured 

− Spratnost: P + 8 

− Okvirna površina: 1.926 m2 

− Svijetla visina etaža: prizemlje i spratovi ~ 2,80 m do spuštenog plafona, amfiteatar ~ 

6,00m 

− Krov ravni 

− Obješena staklena fasada u aluminijumskim profilima (sjeverna strana objekta) 

− Ostali otvori: aluminijumska bravarija (južna stana objekta) 

− grijanje na gas – kotlovnica u susjednom objektu 

− broj zaposlenih ≈ 86 

 

Osnovni podaci o objektu Glavne jedinice Sarajevo u ulici Mehmeda Spahe br 3 

- Spratnost:    Podrum +P+2 

- okvirna površina   1.183m2 

- Svijetla visina etaža:  podrum ~ 3,00 m 

Prizemlje ~  2,8m do spuštenog plafona 

     prvi i drugi sprat ~  2,8m do spuštenog plafona 

      

- Ravni krov 

- Obješena staklena fasada u aluminijskim profilima 

- Ostali otvori:  aluminijska bravarija   

- Grijanje na plin   kotlovnica u prizemlju objekta 

- Broj zaposlenih   ≈ 45 

- Broj službenih vozila  1 automobil 

 

Osnovni podaci o objektu CBBiH GJ Mostar, Zagrebačka 10 

-Spratnost:Su + Pr + 2 + potkrovlje 

-Okvirna površina: 1.366 m2 

-Svjetla visina etaža: 

  suteren ~ 2,50-2,70 m + garaža ~ 5 m 

  prizemlje ~ 2,50-2,90 m do spuštenog stropa 

  prvi kat ~ 2,90 m do spuštenog stropa 

  drugi kat~ 2,90 m do spuštenog stropa 

  potkrovlje ~ 1,50-3,50 m (kosi krov) 
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  hodnik~ 6 m   

-Krov kosi 

-Otvori: aluminijska bravarija 

-Grijanje i hlađenje-električna energija(dvije dizalice topline – zrak –voda i parapetni 

ventilokonvektori, te sustavi sa svježim zrakom i ventilacijom u suterenu i prizemlju) i stropne 

klime i agregat 

-Broj zaposlenih ~ 30 

-Broj službenih vozila -1 automobil 

 

Opšti podaci o objektu Centralne banke Bosne i Hercegovine Filijale Brčko ul. Bosne 

srebrene 28, Brčko distrikt BiH 

Poslovni objekat CBBiH Filijala Brčko predstavlja razuđenu građevinsku strukturu koja se sastoji 

iz više dijelova različitih namjena i spratnosti. 

 Arhitektonski i prostorni parametri 

• Osnovni objekat: 

o Spratnost: Podrum + Prizemlje + 2 sprata (Po+P+2) 

o Dimenzije: 24,96 x 13,23 m 

• Nadograđeni dio: 

o Spratnost: Prizemlje (P) 

o Dimenzije: 18,09 x 5,02 m 

• Dio objekta sa agregatima: 

o Spratnost: Prizemlje (P) 

o Dimenzije: 7,07 x 3,75 m 

• Površine: 

o Bruto površina: približno 1.405 m² 

o Neto površina: približno 1.379 m² 

Visine prostorija 

• Svijetla visina podruma: 2,07 m 

• Svijetla visina prizemlja: 3,78 m 

• Svijetla visina prvog i drugog sprata: 2,90 m 

• Svijetla visina dijela objekta sa zonom za pregled i transfer: 5,20 m 

Krovna konstrukcija 

Objekat posjeduje dvije vrste krovne konstrukcije: 

• KK-01: Kosi krov iznad glavnog objekta 

• KK-02: Kosi krov iznad nadograđenog dijela, izrađen od lima sa izolacijom 

 Fasada i otvori 

• Fasada je obična sa aluminijumskim profilima, dok su prozori izrađeni u alubravariji. 

• Prizemlje objekta sa istočne i zapadne strane posjeduje aluminijumske fasade. 

 Instalacije i oprema girjanja i hlađenja 

• Sistem grijanja je električni, a kotlovnica je smještena u podrumskom dijelu objekta. 

• Sisitem hlađenja –klime uređaji  

Broj korisnika objekta: cca 30 
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Napominjemo da je u toku rekonstrukcija i dogradnja objekta CBBiH Filijala Brčko, koja obuhvata 

zamjenu postojeće bravrije i unutrašnje stolarije, postavljanje termoizolacije na objektu, kao i 

uvođenje toplotnih pumpi za grijanje i hlađenje objekta. 

Svi radovi su u toku, s tim da još nije završen postupak nabavke toplotne pumpe i rekonstrukcije 

sistema grijanja i hlađenja, za koji s enadamo da će biti realizovan do kraja godine. 

 

 

Osnovni podaci o objektu GBRS CBBiH, Vidovdanska 19, Banja Luka 

− Spratnost: -2+Su+P+3+Pe 

− Okvirna površina: 6.469,28 m2, 

− Svijetla visina etaža:   

o Suteren maksimalno 4,80 m (brojačnice,manipulativni prostori, garaža) 

o Hol: 18,70 m 

o Prizemlje i spratovi : maksimalno 3,00 m (kancelarijski prostori) 

o Povučena etaža : 3,50 m (bife) 

− krov ravni 

− Obješena staklena fasada  

− Ostali otvori: aluminijumska bravarija 

− Grijanje – gradska toplana (čvrsto gorivo) 

− broj zaposlenih ≈ 36 + 3 službenika (CU) 

broj službenih vozila ~ 1 automobil 

 

Iznajmljene prostorije Filijale CBBiH na Palama nalaze se u ul. Milana Simovića 14, Pale 

- Spratnost: Pr + 1 

- Okvirna površina: 190 m2 

- Svijetla visina etaže:  

o Prizemlje – 3,10 m  

o Prvi sprat – 2,50 m 

- Otvori: PVC stolarija 

- Grijanje: daljinsko grijanje/struja 

- Broj zaposlenih – 8  

- Broj službenih vozila – 1 

 

3. OBAVEZE PRUŽAOCA USLUGA 

 

Izračun emisije opsega S1 i S2 emisije staklene bašte – utvrđivanje korporativnog ugljičnog otiska 

(u daljem tekstu: GHG), koji minimalno mora sadržati: 

- Detaljan opis metodologije koja će se koristiti za određivanje emisije GHG, 

- Obuhvatiti sve objekte Centralne banke i kategorije emisija (direktne i indirektne emisije), 

u skladu sa zahtjevima standarda ISO 14064, 
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- Detaljan opis i objašnjenje svih kategorija emisija staklene bašte, 

- Direktne emisija staklene bašte (Scope 1), koje potiču iz izvora u vlasništvu ili pod 

direktnom kontrolom Banke, 

- Indirektne emisije iz potrošnje kupljene električne energije ili drugih energenata koji se 

koriste u objektima banke (Scope 2), 

- Svaka kategorija emisije treba biti dodatno objašnjena uz navođenje uključenih izvora, 

pristupa prikupljanju podataka i eventualnih isključivanja uz obrazloženje razloga za 

njihovo isključivanje, 

- Rezultate proračuna emisija i smanjenja GHG koji minimalno moraju uključivati 

kvantifikovane rezultate po kategorijama emisije uključujući uklanjanje/smanjenje, opis 

korištenih metodologija i podataka o aktivnostima, izvore korištenih faktora emisije i 

smanjenja emisija GHG, nesigurnosti i njihov uticaj na tačnost rezultata, te opis planiranih 

aktivnosti za smanjenje nesigurnosti u budućem inventaru, aktivnosti za smanjenje GHG 

emisija i interno praćenje učinka. 

 

Rok za izvršenje usluge je 90 radnih dana. 

Pružalac usluge mora za period 2023. – 2025. godina, dostaviti dokaze o uspješno realizovana 

najmanje dva izračuna emisije staklene bašte. 

 

 


