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Prethodna provjera tržišta 
 

 Nadogradnja sistema tehničke zaštite  
 
 

Temeljem članka 14a. Zakona o javnim nabavama ( Službeni glasnik BiH, broj: 39/14, 59/22 i 
50/24 ), Centralna banka Bosne i Hercegovine vrši prethodnu provjeru tržišta, prije pokretanja 
postupka javne nabave robe - nadogradnja sistema tehničke zaštite radi sanacije zapadnog ulaza u 
objekt Centralnog ureda u Sarajevu. 

U svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima 
u vezi s nabavom, Centralna banka Bosne i Hercegovine provjerava tržište putem web stranice 
www.cbbh.ba  

Ovim putem Centralna banka Bosne i Hercegovine traži savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih 
tijela ili sudionika na tržištu, koji može uključivati i informativnu cijenu ponude za predmet 
nabave, prema tehničkom opisu, uz molbu da se tražene informacije dostave do 30. rujna 2025. 
godine, do kraja radnog dana. 

Tražene informacije, kao i sva eventualna pitanja vezana za predmet nabave, se mogu dostaviti na 
email adresu: zeljko.brekalo@cbbh.ba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Centralna banka Bosne i Hercegovine 

Tehnički opis 
 

r. b 
Opis stavke Jedinica 

mjere 
Količina 

Jedinična 
cijena bez PDV 

Ukupna cijena 
bez PDV 

1   

Nabava, isporuka i ugradnja IP dome kamere s integriranim IR 
osvjetljenjem i integriranom video analitikom  

-  Slikovni senzor s progresivnom tehnologijom skeniranja 
- Podrška za dan/noć funkcionalnost uz integriranu mehaničku 
tehnologiju filtriranja  (engl. IR cut filter) 
- Aktivni pikseli minimalno 3320 (H) x 1870 (V) 
- Minimalni domet infracrvenog osvjetljenja 50m ili veći 
- WDR dinamički spektar minimalno 130dB 
- Minimalan broj slika u sekundi 25 za sve rezolucije 
- Integrirani megapikselni motorizirani objektiv minimalnog raspona 
5mm - 9 mm, P-Iris, automatski fokus i zoom 
- Horizontalno područje pokrivanja minimalno  47° - 109° 
- Podrška za minimalno sljedeće kompresijske formate: H.265, 
H.264 i Motion JPEG 
- Upravljanje video streamovima s inteligentnim algoritmom za 
dinamičku kompresiju statične okoline (statična okolina se 
kompresira više da bi se osigurao najmanji bandwidth), kada nema 
pokreta automatski odabir nisko-rezolucijskog stream-a čiji bitrate ne 
prelazi unaprijed definiranu maksimalnu vrijednost 
- Ugrađena detekcija pokreta bazirana na promjeni piksela i 
klasifikaciji objekata (ljudi i vozila) 
- Analitičke funkcije kamere: klasifikacija objekata (ljudi i vozila) 
- Podrška za klasifikaciju minimalno sljedećih tipova vozila: 
automobil, kamion, kombi, autobus, bicikl i motocikl 
- Podrška za analitiku u punoj rezoluciji prije kompresije slike 

kom 1   
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- Podržani analitički događaji: detekcija objekta u sceni, detekcija 
objekta preko virtualne crte, detekcija nestanka objekata iz scene, 
detekcija zaustavljenog objekta, detekcija objekta koji se kreće u 
krivom smjeru, detekcija prekomjernog zadržavanja objekta, 
detekcija i označavanje neobičnog ponašanja objekta bazirana na 
brzini smjeru i lokaciji u objekta u sceni, detekcija sabotaže kamere, 
detekcija skupljanja objekata u sceni preko određenog broja, 
detekcija neočekivano brzog skupljanja objekata u sceni 
- Podrška za minimalno 12 privatnih zona 
- Integriran minimalno 1 alarmni ulaz i 1 alarmni izlaz 
- Sigurnost: zaštita lozinkom, HTTPS enkripcija, digest 
autentikacija, 802.1x port bazirana autentikacija, log pristupa 
korisnika, integriran FIPS 140-2 L3 certificiran TPM modul ili 
ekvivalent,  
- Kućište od aluminija i polykarbonata minimalnim kutovima 
podešavanja okret +/- 360, +/- 90° nagib,  
- Pohrana na kameri: SD/SDHC/SDXC kartica 
- Napajanje 12-24VDC i PoE IEEE 802.3af standard 
- Radna temperatura u rasponu od -40°C do +60°C 
- Certifikati: IEC/EN 62368-1, IEC 62471, IEC 60529 IP66 i IP67, 
IK10, EN 50130-4  
 
- Tip kao: Avigilon 6.0C-H6A-DO1-IR ili ekvivalent 
 
 
___________________________________________________________ 

Proizvođač i model 
 

2   

Nabava, isporuka i ugradnja IP dome kamere sa integriranim IR 
osvjetljenjem i integriranom video analitikom  
-  Slikovni senzor s progresivnom tehnologijom skeniranja 

kom 8   
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- Podrška za dan/noć funkcionalnost uz integriranu mehaničku 
tehnologiju filtriranja  (engl. IR cut filter) 
- Aktivni pikseli minimalno 3200 (H) x 1800 (V) 
- Minimalni domet infracrvenog osvjetljenja 30m ili veći 
- WDR dinamički spektar minimalno 130dB 
- Minimalan broj slika u sekundi 25 za sve rezolucije 
- Integrirani megapikselni motorizirani objektiv minimalnog raspona 
4.4-9.3 mm, P-Iris, automatski fokus i zoom 
- Horizontalno područje pokrivanja minimalno  47° - 109° 
- Podrška za minimalno sljedeće kompresijske formate: H.265, 
H.264 i Motion JPEG 
- Upravljanje video streamovima s inteligentnim algoritmom za 
dinamičku kompresiju statične okoline (statična okolina se 
kompresira više da bi se osigurao najmanji bandwidth), kada nema 
pokreta automatski odabir nisko-rezolucijskog stream-a čiji bitrate ne 
prelazi unaprijed definiranu maksimalnu vrijednost 
- Ugrađena detekcija pokreta bazirana na promjeni piksela i 
klasifikaciji objekata (ljudi i vozila) 
- Analitičke funkcije kamere: klasifikacija objekata (ljudi i vozila) 
- Podrška za klasifikaciju minimalno sljedećih tipova vozila: 
automobil, kamion, kombi, autobus, bicikl i motocikl 
- Podrška za analitiku u punoj rezoluciji prije kompresije slike 
- Podržani analitički događaji: detekcija objekta u sceni, detekcija 
objekta preko virtualne crte, detekcija nestanka objekata iz scene, 
detekcija zaustavljenog objekta, detekcija objekta koji se kreće u 
krivom smjeru, detekcija prekomjernog zadržavanja objekta, 
detekcija i označavanje neobičnog ponašanja objekta bazirana na 
brzini, smjeru i lokaciji u objekta u sceni, detekcija sabotaže 
kamere, detekcija skupljanja objekata u sceni preko određenog 
broja, detekcija neočekivano brzog skupljanja objekata u sceni 
- Podrška za minimalno 12 privatnih zona 
- Integriran minimalno 1 alarmni ulaz i 1 alarmni izlaz 
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- Sigurnost: zaštita lozinkom, HTTPS enkripcija, digest 
autentikacija, 802.1x port bazirana autentikacija, log pristupa 
korisnika, integriran FIPS 140-2 L3 certificiran TPM modul ili 
ekvivalent 
- Antivandal kućište 
- Pohrana na kameri: SD/SDHC/SDXC kartica 
- Napajanje 12-24VDC i PoE IEEE 802.3af standard 
- Radna temperatura u rasponu od -10°C do +60°C 
- Certifikati: IEC/EN 62368-1, IEC 62471, IEC 60529 IP54, 
IEC/EN 62262 IK11, EN 50130-4 
- Tip kao: Avigilon 6.0C-H6A-D1-IR ili ekvivalent 
 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

 

3   
Nabava, isporuka i instalacija licence za kameru dodatnu za 
Milestone XProtect Expert VMS softver 

- Tip kao: Milestone XPETDL ili ekvivalent 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

 

kom 9   

4  Nabava, isporuka i instalacija Care+ licence za dodatnu kameru za 
Milestone XProtect Expert VMS softver u trajanju od 3 godine 
- Tip kao: Milestone Y3XPETDL ili ekvivalent 
 
____________________________________________________ 

Proizvođač i model 
 

kom 9   
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5   
Nabava, isporuka i ugradnja kontrolera kontrole prolaza u potpunosti 
kompatibilan s DormaKaba Matrix softverom 
 
- kontroler za vrata sa integriranim LEGIC advant modulom za 
prihvat 2 čitača 
- podržava CardLink funkciju 
- podržava LEGIC prime sa RFID, LEGIC advant sa ISO 15693 ili 
ISO 14443A standarde 
- samostalni način rada u slučaju gubitka komunikacije sa 
aplikacijom 
- memorija: 10000 osoba/kartica, 2000 događaja i 32 vremenskih 
profila 
- direktna konekcija sa svim komponentama vrata (brava, magnet) 
- ulazi: 4x alarmni ulaz (maks. 5 VDC), 1x antisabotažni prekidač 
- izlazi: 3x relej 30 VDC/AC maks. 2A 
- sučelje: 1x RJ45 10/100 Mbit, RS-485 (za komunikaciju), 2x RS-
232 (za proširenja) 
- mogućnost dodavanja dodatnih alarmnih ulaza i dodatnih relejnih 
izlaza 
- napajanje 10 – 24 VDC 
- potrošnja: 7 W maksimalno 
- DIN rail montaža 
- radna temperatura: 0 do +50 °C 

- Tip kao: DormaKaba 9200-K7 ili ekvivalent 
 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

 
 

kom 2   
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6   

Nabava, isporuka i ugradnja čitača kontrole prolaza  
- čitač s integriranom LEGIC advant antenom 
- podržava CardLink funkciju 
- podržani RFID standardi: ISO 14443A (MIFARE/LEGIC), ISO 
15693, LEGIC RF 
- crveno/zelena LED signalizacija statusa čitača kao i odluke o 
pravu pristupa 
- zvučnik za zvučno signaliziranje odluke pristupa 
- čitač mora biti u potpunosti kompatibilan s postojećim Legic 
Advant ATC 1024MV karticama 
- Tip kao: DormaKaba 9001-K5 ili ekvivalent 
 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

 

kom 4   

7  Nabava, isporuka i ugradnja jednoredne nadžbukne kutije s DIN 
šinom i uključenim preklopnim izvorom napajanja 
- Ulazni napon 230VAC 
- Izlazni napon: 12VDC do 13.8VDC 
- Izlazna struja: 4A 
- Zaštita od preopterećenja, kratkog spoja, pregrijavanja, velikog 
napona, dubokog pražnjenja, zamjene polariteta na bateriji 
- Tip kao: Schrack BK080104 ili ekvivalent 
 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

 

kom 2   
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8  Nabava, isporuka i ugradnja Fail Safe elektroprihvatnika 
- Napajanje 12VDC  
- Potrošnja maksimalno 250mA 
- Režim rada, pod naponom zaključana, bez napona otključana 
Tip kao: DormaKaba 137 ili ekvivalent 
 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

 

kom 2   

9  Nabava, isporuka i ugradnja  kugle za vrata kom 4   

10  Nabava isporuka i ugradnja dualnog adresabilnog digitalnog 
mikrovalnog i infracrvenog detektora pokreta sa antimasking 
funkcijom 
- domet detekcije minimalno 10 m 
- horizontalni kut pokrivanja minimalno 90°  
- anti masking zaštita 
- zaštita od puzanja 
- odvojeno signaliziranje alarma i sabotaže 
- podešavanje osjetljivosti u minimalno 4 razine putem DIP 
switcheva 
- funkcija alarma u memoriji 
- walk test funkcija 
- nadzor niskog napona 
- integrirana funkcija 24 satnog samotestiranja 
- integrirana zaštita od skidanja s montirane površine i tamper 
zaštita 
- potrošnja u stanju mirovanja maksimalno 0,6 mA 
- potrošnja struje sa uključenim LED diodama maksimalno 3,6 mA 
- napajanje 12VDC 

kom 2   
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- podržani standardi:  DIN EN 50131 Grade 3 
- Tip kao: Telenot comstar pro DUAL C10 BUS ili ekvivalent 

 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

11  Nabava, isporuka i ugradnja 360° adresabilnog stropnog dualnog 
digitalnog mikrovalnog i infracrvenog detektora pokreta sa 
antimasking funkcijom 

- domet nadzora minimalno Ø 20m na visini montaže od 5m 
- anti masking zaštita 
- odvojeno signaliziranje alarma i sabotaže 
- podešavanje osjetljivosti u minimalno 4 razine putem DIP 
switcheva 
- nadzor niskog napona 
- funkcija alarma u memoriji 
- walk test funkcija 
- integrirana funkcija 24 satnog samotestiranja 
- integrirana zaštita od skidanja s montirane površine 
- potrošnja u stanju mirovanja maksimalno 1,55 mA 
- potrošnja struje sa uključenim LED diodama maksimalno 4,55mA 
- podržani standardi:  DIN EN 50131 Grade 3 
- Tip kao: Telenot histar DUAL C360 BUS ili ekvivalent 

 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

 

 

kom 1   
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12  Nabava isporuka i ugradnja  LCD tipkovnice 
- funkcije uključenja, isključenja, poništavanje alarma i unos 
naredbi za onemogućavanje grupe ulaza se mogu odabrati izravno 
pomoću gumba ili izbornika 
- minimalno 4 LED diode za grupnu indikaciju radnih stanja 
- minimalno 4 dvobojne LED diode  sa slobodnom dodjelom 
funkcija 
- ugrađeni zujalica s podesivom glasnoćom 
- komunikacija putem sabirnice minimalno dometa 800 m 
- stupanj zaštite minimalno IP30 
- radna temperatura u opsegu od minimalno -10°C do +55°C  
- napajanje 12VDC preko sabirnice 
- Podržani standardi:  DIN EN 50131 Grade 3 
Tip kao: Telenot BT 820 ili ekvivalent 

 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

kom 1   

13  Nabava, isporuka i ugradnja nadgradnog magnetnog kontakta  

- stupanj zaštite minimalno IP67 
- priključni kabel, 4x0,14 mm² s izoliranim žicama 
- radna temperatura u opsegu od minimalno -10°C do +55°C  
- podržani standardi:  DIN EN 50131 Grade 3 
Tip kao: Telenot MK5 ili ekvivalent 

 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

 

kom 1   
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14  Nabava, isporuka i ugradnja PoE+ mrežnog preklopnika  
- 48 x Ethernet Gigabit Ethernet 
- 4 x SFP porta 1 Gigabit 
- Dostupna PoE snaga minimalno 740W 
- Spanning Tree Protocol (STP)  
- Multiple Spanning Tree instances using 802.1s (MSTP)  
- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)  
- Podrška za 4096 VLAN-ova  
- Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) 
- Attribute Registration Protocol (GARP)  
- Unidirectional Link Detection (UDLD)  
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Relay na Layer 2  
- Internet Group Management Protocol (IGMP) verzija 1, 2 i 3 
snooping  
- IPv4 routing (512 statičnih ruta ) 
- Classless Inter-Domain Routing (CIDR)  
- User Datagram Protocol (UDP)  
- DHCP Server  
- Secure Shell (SSH) Protocol  
- Secure Sockets Layer (SSL)  
- IEEE 802.1X   
- Dynamic ARP Inspection (DAI) 5 
- Port security  
- Access lista: podrška do 512 pravila  
- MAC table: 16K  
- Propusnost: 77.38 Mpps 
- Preklopni kapacitet: 104Gbit/s 
- Napajanje: 220 VAC 
- Tip kao: Cisco C1300-48FP-4G ili ekvivalent 

 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

kom 1   
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15  Nabava, isporuka i ugradnja SFP modula certificiranog od strane 
proizvođača mrežnog preklopnika  

- Brzina minimalno 1Gbps 
- Transmisijski domet minimalno 500km 
- Tip vlakna multimodni 
- Konektor: LC 
- Tip kao: Cisco GLC-SX-MMD ili ekvivalent 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

 

kom 2   

16  Nabava, isporuka i ugradnja samostojećeg primopredajnog pulta 

- Izrađen od brušenog nehrđajućeg čelika 
- Poklopac kućišta od čelika debljine minimalno 3 mm, obložen 
nehrđajućim čelikom 
- Svi metalni dijelovi trebaju proizvedeni su korištenjem 
najsuvremenije tehnologije preciznog laserskog rezanja 
- Otvor za primopredaju robe s kliznim vratima 
- Ladica za univerzalne upotrebe s ladicom i kolicima koji se 
pomiču u suprotnim smjerovima 
s integriranim javnim interfonom za automatski dvosmjerni 
razgovor 
- Sigurnosno staklo koje odgovara BR4 NS normi 
- Ram prozora i ugradbeni uložak od nehrđajućeg ili lakiranog 
čelika 
- Certifikati: DIN EN 1522 FB4 
- Maksimalne dimenzije pulta ŠxVxD 1150mm x 2015mm x 
650mm 
- Dimenzije ladice ŠxV 335mm x 30mm 
- Dimenzije otvora za primopredaju roba ŠxVxD 400mm x 540mm 
x 700m 

kom 1   
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- Tip kao: Wurster 7120 FB4 ili ekvivalent 

 
_________________________________________________________ 

Proizvođač i model 
 

17  Nabava, isporuka i ugradnja primopredajnog pulta 
- Izrađen od brušenog nehrđajućeg čelika 
- Ladica za univerzalne upotrebe s ladicom i kolicima koji se 
pomiču u suprotnim smjerovima 
s integriranim javnim interfonom za automatski dvosmjerni 
razgovor 
- ugrađeno kućište i okvir prozora izrađeni od lakiranog čeličnog 
lima 
- Ostakljenje u C3 SF 
- Certifikati: DIN EN 1522 FB4 
- Maksimalne dimenzije pulta ŠxVxD 1150mm x 1330mm x 650 
mm 
- Tip kao: Wurster 7020 FB4 ili ekvivalent 

 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

 

kom 1   

18  Nabava, isporuka i ugradnja neprobojne protubalističke pregrade od 
staklo-plastičnih ploča. Radi posebne namjene prostorija, potrebno 
je ostvariti  protubalističku zaštitu unutar pregradnih zidova.  Nivo 
zaštite je FB4  prema normi EN 1522.  Kod nuđenja dostaviti 
certifikat prema normi EN1522. Staklo-plastične ploče debljine 
0,9525 cm, masa 19,041 kg/m2, montaža dvostruko. Oblaganje 

m2 8   
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staklo plastičnih ploča gips-karton pločama i farbanje u bijelu boju. 
Po izvedenim radovima dostaviti atestnu dokumentaciju za 
primijenjene materijale 
- Tip kao: ArmorCore Level 6 ili ekvivalent 

 
_________________________________________________________ 

Proizvođač i model 
 

19  Nabava, isporuka i ugradnja čelične pod-konstrukcije na razmaku 
40 cm za montažu staklo-plastičnih  ploča m2 8   

20  Izrada proboja u zidu dimenzija  

ŠxVxD 115cm x 133cm za ugradnju primopredajnog pulta. Po 
izradi proboja zid obraditi i ofarbati u bijelo u skladu s ostalim 
zidovima 

kompl. 1   

21   

Nabava, isporuka i  ugradnja vanjske interfonske jedinice 

- 2MP HD video 
- H.264 video kompresija 
- G.711 U audio kompresija 
- Široki dinamički opseg WDR 
- Horizontalni kut gledanje 180°, vertikalni kut gledanja 96° 
- Audio kompresija 
- IR osvjetljenje 
- TCP/IP komunikacija 
- PoE Napajanje 
- Nadžbukna montaža 

kom 1   
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- Minimalno 4 pozivne tipke 
- Tip kao: Hikvision DS-KD8003-IME1 ili ekvivalent 

 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

 

22  Nabava, isporuka i  ugradnja unutarnje interfonske jedinice 
- 7'' ekran ojestljiv na dodir 
- Rezolucija minimalno 1024*600 
- H.264 video kompresija 
- G.711 U audio kompresija 
- Ugrađen omnidirekcionalni mikrofon 
- TCP/IP komunikacija 
- PoE Napajanje 
- Tip kao: Hikvision DS-KH9310-WTE1 ili ekvivalent 
 
 
_________________________________________________________ 

Proizvođač i model 
 

kom 4   

23  Nabava, isporuka i  ugradnja 24 portnog optičkog razdjelnika 
- multimod 50/125µm OM3 
- LC konektori 
- opremljen s kazetom za slaganje cjevčica i pigtaliovima 
- ladica na izvlačenje 
- rack montaža 
- Tip kao: Schrack HSELS123LG ili ekvivalent 
 
_________________________________________________________ 

Proizvođač i model 

kom 4   
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24  Nabava, isporuka i ugradnja prespojnog svjetlovodnog 
multimodnog duplex kabela LC-LC  l=2 m 
- multimod 50/125μm OM3 
- insertion loss ≤ 0.25dB 
- return loss ≥ 28dB 
- konektori LC/LC  
- Tip kao: Schrack HLP23LL02F ili ekvivalent 
_________________________________________________________ 

Proizvođač i model 
 

kom 10   

25  Nabava i isporuka i ugradnja  komunikacijskog rack ormara 
- Širina 600mm 
- Visina 1970mm 
- Dubina 800mm 
- Stupanj zaštite IP20 
- Opterećenje do 400kg 
- Brava s polucilindričnim zatvaračem 
- Prednja staklena vrata pune širine s kutom otvaranja 180 stupnjeva 
- Uklonjive bočne i stražnje ploče s opcijom zaključavanja 
- Ormar isporučiti zajedno s 2 napojne letve s minimalno 7 utičnih i 
spojnom kutijom za dovodno napajanje  
- Tip kao: Schrack DS426080-A ili ekvivalent 

 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

 

kom 1   

26  Nabava, isporuka i ugradnja prespojnog kabela CAT 6 l=0,5m  
- Oklopljen, s pregibnicama 
- gigabit Ethernet 
- kabel S/FTP 4x2xAWG26/7 kategorija 6 

kom 20   
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- dvostruka zaštita (parice u metalnoj foliji + oplet) 
- Tip kao: Schrack H6GLG00K5G ili ekvivalent 

 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

 

27  Nabavka, isporuka i ugradnja prespojnog kabela CAT 6 l=1m  
- Oklopljen, s pregibnicama 
- gigabit Ethernet 
- kabel S/FTP 4x2xAWG26/7 kategorija 6 
- dvostruka zaštita (parice u metalnoj foliji + oplet) 
- Tip kao: Schrack H6GLG01K0G ili ekvivalent 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

 

kom 20   

28  Nabavka, isporuka i ugradnja prespojnog kabela CAT 6 l=2 m  
- Oklopljen, s pregibnicama 
- gigabit Ethernet 
- kabel S/FTP 4x2xAWG26/7 kategorija 6 
- dvostruka zaštita (parice u metalnoj foliji + oplet) 
- Tip kao: Schrack H6GLG02K0G ili ekvivalent 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

 

kom 20   

29  Nabavka, isporuka i ugradnja prespojnog kabela CAT 6 l=5 m  
- Oklopljen, s pregibnicama 
- gigabit Ethernet 
- kabel S/FTP 4x2xAWG26/7 kategorija 6 

kom 10   
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- dvostruka zaštita (parice u metalnoj foliji + oplet) 
- Tip kao: Schrack H6GLG05K0G ili ekvivalent 

 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

 

30  Nabavka, isporuka i ugradnja  keystone CAT6 konektora  
- modul za ugradnju u prazan patch panel 
- gigabit ethernet 1000-BaseTx 
- Cat 6 certificiran 
- potpuno oklopljen legurom cinka 
- Tip kao: Schrack HSEMRJ6GWS ili ekvivalent 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

kom 30   

31  Nabava, isporuka i ugradnja RJ45 CAT6 utičnog  modula  

- ravni uvod kabela 
- IDC stezaljke 
- potpuno oklopljen legurom cinka 
- Tip kao: Schrack HSISR6SI3A ili ekvivalent 

 
_________________________________________________________ 

Proizvođač i model 

kom 30   

32  Nabava, isporuka i ugradnja 24-portnog prespojnog panela  
- mjesto za 24 keystone modula 
- rack montaža 
- polje za označavanje 
- uključen pribor za uzemljenje 

kom 2   
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- Tip kao: Schrack HSER0240GS ili ekvivalent 

 
_________________________________________________________ 

Proizvođač i model 
 

33  Nabava, isporuka i ugradnja vodilice kabela 
- rack montaža 
- plastična vodilica s poklopcem  
- Tip kao: Schrack HDBS140851 ili ekvivalent 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

kom 5   

34  Nabava, isporuka i polaganje S/FTP CAT7 kabela 
- Tip kao: Schrack HSKP422HK5 ili ekvivalent 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

m 700   

35  Nabava, isporuka i polaganje 12 nitnog multimodnog svjetlovodnog 
kabela s zaštitom protiv glodavaca 
- Tip kao: Schrack HSFAIBH123 ili ekvivalent 

_________________________________________________________ 
Proizvođač i model 

m 250   

36  Nabava, isporuka i polaganje alarmnog kabela  
- 4 vodiča presjeka 0.22 mm2  
- 2 vodiča presjeka 0.50 mm2  

m 80   

37  Nabava, isporuka i polaganje komunikacijskog kabela J-Y (ST) Y 
4x2x0.8 mm2 m 120   
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38  Nabavka, isporuka i polaganje energetskog kabela PP-Y 3x2.5 mm2 m 50   

39  Nabava, isporuka i polaganje energetskog kabela PP-Y 3x6 mm2 m 80   

40  Nabava, isporuka i polaganje kabela RG174 m 40   

41  Nabava, isporuka i ugradnja PVC parapetnog kanala dimenzije 
110x65 koji uključuje 
- poklopac za parapetni kanal 
- završne elemente kanala 
- vanjski kutnik 
- unutarnji kutnik 
- ravni vezni element 

m 90   

42  Spajanje optičkih niti, mjerenje i izdavanje atesta kom 48   

43  Radovi na spajanju i podešavanju opreme, te puštanju opreme u rad. 
Integracija sve nove opreme u Advancis Winguard X5 Professional 
BMS softver i izrada vizualizacije za sve nove elemente 

paušal 1   

44  Izrada projekta izvedenog stanja sistema tehničke zaštite – po 
ugradnji obuhvatiti kompletan projekt sistema tehničke zaštite za 
objekte Centralni ured Maršala Tita 25 i Mehmeda Spahe 3 

paušal 1   

 
Ukupno KM, bez PDV 

 

 


