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Sarajevo, 05. 09. 2025. godine

PRETHODNA PROVJERA TRZISTA

Robe — Oprema za sistem sigurnosti;

Na osnovu ¢lana 14a. Zakona o javnim nabavkama ( Sluzbeni glasnik BiH, broj: 39/14,
59/22 i 50/24 ), Centralna banka Bosne i Hercegovine vr$i prethodnu provjeru trziSta, prije
pokretanja postupka javne nabavke robe — Oprema za sistem sigurnosti za potrebe Glavne Banke

Republike Srpske Centralne banke BiH.

U svrhu pripreme nabavke i informiranja privrednih subjekata o svojim planovima i
zahtjevima u vezi s nabavkom, Centralna banka Bosne i Hercegovine provjerava trziste putem web

stranice www.cbbh.ba.

Ovim putem Centralna banka Bosne i Hercegovine trazi savjet neovisnih stru¢njaka,
nadleznih tijela ili ucesnika na trziStu, koji moze ukljucivati 1 informativnu cijenu ponude za
predmet nabavke, prema tehnickoj specifikaciji za nabavku robe — Oprema za sistem sigurnosti za
potrebe Glavne Banke Republike Srpske Centralne banke BiH, uz molbu da se trazene informacije
dostave do 09. 09. 2025. godine, do kraja radnog dana.

TraZene informacije se mogu dostaviti na email adresu: alen.dzano@cbbh.ba

"“m Centralna banka Bosne i Hercegovine
'" l Marsala Tita 25, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
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Tehnicka specifikacija

Nabavka robe- Oprema tehnicke zaStite za potrebe GBRS CBBiH

1. Sistem video interfona

Demontaza postojecih neispravnih dijelova
1.1. i . ) komplet 1
sistema video interfona

"Isporuka i montaza vanjske pozivne jedinice
kolor video interfona kompatibilne sa postoje¢im
sistemom video nadzora i kontrole pristupa Roger
sledecih karakteristika: IP pozivni tablo sa jednim
tasterom, kuciste sa IP65 zastitom, pogodan za
spoljasnju montazu. Napaja se preko standardnog
PoE switch-a.

Ugradena kolor WDR CMOS kamera sa IR-om
od IMP sa sirokougaonim objektivom 1/4"",
1.2. . . o . komad 4
integrisan zvu¢nik i mikrofon (dvosmerna audio
komunikacija) sa potiskivanjem eha, otvaranja
vrata putem softvera, kontrola jedne el. brave,
¢ita¢ kartica 13.56 MHz mifare, memorija za
10000 kartica, tamper alarm, RS485, PoE, 12V
DC, LAN 10/100Mbps, dimenzija
135x70.4x34.4mm, radna temperatura -30°C do

+60°C, maksimalna potro$nja SW.

Isporuka i montaza unutra$nje jedinice kolor
video interfona kompatibilne sa postojec¢im
sistemom video nadzora i kontrole pristupa Roger
slede¢ih minimalnih karakteristika: [P Unutrasnja
jedinica sa ugradenim kapacitivnim kolor TFT-
LCD monitorom dijagonale 7" rezolucije
1024x600 piksela, ekran osetljiv na dodir, Linux

operativni sistem, ugraden mikrofon i zvuénik
1.3. . . komad 2
1.5W (dvosmerna audio komunikacija),
medusobna komunikacija izmedu unutrasnjih
jedinica, 6 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz, 1xRJ-
45 LAN prikljucak, napaje PoE ili 12V 1A,
dimenzija 119.6x221.5x21.5mm, radna
temperatura od -10°C do +55°C, maksimalna

potrosnja 6W




1.4.

Izrada instalacija za povezivanje dodatnog

elementa sistema

pausal

1.5.

"Sitni nespecificirani materijal (tiple, vijci, izolir

traka, vezice, itd.)"

pausal

1.6.

Programiranje sistema prema zahtjevu korisnika,
testiranje sistema, obuka osoblja korisnika

komplet

1.7.

Testiranje sistema sa izdavanjem zapisnika o
stanju sistema

komplet

1.8.

Izrada projekta izvedenog stanja sistema

tehni¢kog obezbjedenja u objektu

pausal

Profesionalni monitori za video
nadzor

2.1.

Isporuka i montaza profesionalnog
monitora slede¢ih minimalnih
karakteristika: 10-bitnim LVDS ultra HD
ekranom veli¢ine 55", maksimalna
rezolucija 3840x2160 (4K). Osvjetljenje
500 cd/m?, kontrast: 1100:1, veli¢ina
pixela: 0,315mm x 0,315mm, ulazi: 2x
HDMI, 1x VGA, 1x BNC, 1x DVL,1x
CVBS, 1x AUDIO, 1x USB, 1x RS-232,
ugradjeni zvucnici: 2, 8Q, SW , RJ-45
10/100 Mbps self-adaptive Ethernet
interface broj boja 1.07B, True color OSD,
Mstar ACE-5 auto color, 12-bit RGB
gamma korekcija, 3D redukcija Suma,
napajanje 230VAC, 50/60Hz, radna
temparatura 0° do 40°, tezina do 35kg

komad

2.2.

Isporuka i montaza nosac¢a monitora

kompatibilnim sa monitorom iz tacke 4.1

komad

2.3.

Izrada instalacija za povezivanje elemenata
sistema sa HDMI kablovima od 20 m i

ostalim potrebnim priborom

pausal




2.4.

"Sitni nespecificirani materijal (tiple, vijci,

izolir traka, vezice, itd.)"

pausal

2.5.

Izrada projekta izvedenog stanja sistema

tehnickog obezbjedenja u objektu

pausal

Instalacija elektronskog ormara za klj

uceve

3.1.

"Isporuka i ugradnja metalnog antivandal
ormara za odlaganje 32 kljuca. Ormar se
povezuje na kontrolu pristupa i isti je
potrebno da bude kompatibilan sa
postoje¢om kontrolom pristupa Roger kako
bi se moglo upravljati istim iz CMS-a tj.
radi kao dio RACS 5 sistema za kontrolu
pristupa. Ormar treba biti minimalnih
slede¢ih karakteristika:

* lokalno upravljanje sa kontrolne ploce

« daljinsko upravljanje iz softvera RACS 5
sistema za kontrolu pristupa (VISO
aplikacija)

« graficka kontrolna ploca sa 7” ekranom

osjetljivim na dodir

* EM 125 kHz i ISO/IEC 14443A
MIFARE® Ultralight,

Classic, Plus i DESFire EV1, EV2, EV3

¢ita¢ kartica

* opcionalna identifikacija na eksternom

citacu
sa Wiegand interfejsom

* opcionalna identifikacija na eksternom

¢itacu

sa RS485 EPSO 3 (Roger) interfejsom

* jednokratni PIN-ovi

* 32 kljuéa u glavnom depozitoru RKD32

* Opiono 32 kljuca u prosirenom
depozitoru RKD32EXT

komad




* Opciono 24 kljuca u prosSirenom
depozitoru RKD24CT-EXT

* moguc¢nost povezivanja 5 RKD32EXT ili
RKD24CT-EXT

* povezivanje ekspanzionih depozitora sa
glavnim depozitorom RKD32 "

» mogucnost koriStenja plombi koje spajaju
klju¢ sa privjeskom

* kljucevi mehanicki blokirani u utorima

* beskontaktna identifikacija i kontrola
prisutnosti klju¢a putem MIFARE®
privjeska za kljuceve

« vremenski zavisna prava pristupa

kljucevima

* ogranicenje broja kljuceva koje korisnik

uzima

« interna i eksterna grupa kljuceva

* opcija za dva korisnika kljuceva

* opcija autorizacije karticom + PIN-om

* upozorenje o nevracanju kljuca u

unaprijed definiranom vremenu

* e-mail obavjestenja o alarmnim
dogadajima

* slobodan pristup svim kljuéevima pri
radu u Uredskom nacinu rada

* opcija vracanja kljuceva bez identifikacije
korisnika

(Nacin brzog vracanja kljuca)

« nacin fiksnog ili promjenjivog polozaja
kljuca

* svjetlosna indikacija utora s odabranim
kljuCem

* rezervacija kljuca




* komentari o statusu kljuca

« izvjestaji o aktivnostima korisnika
« izvjestaji o koristenju kljuca

* generiranje i slanje izvjestaja

* glasovne upute

* hitno otkljuc¢avanje svih klju¢eva putem
vanjskog signala

(npr. iz sistema zastite od pozara)
* hitno otkljucavanje kljuceva

« detekcija otvaranja vrata

« detekcija otvaranja kucista

« metalno kuciste u boji RAL7016

* dimenzije: - RKD32: 600 x 969 x 182
mm (visina x §irina x dubina) -
RKD32EXT: 600 x 667 x 182 mm (visina

x §irina x dubina)
* SG opcija: Protuprovalno staklo klase P2

* SH opcija: Elektri¢ne roletne umjesto
vrata skladista

* MK opcija: Klju¢ za otkljucavanje
kucista u sistemu Master Key

* ND opcija: Ormari¢ bez vrata
* SDK

« ugradeno 230 VAC meduspremnik
napajanja

* mjesto za bateriju od 17 Ah

Isporuka i ugradnja licence za prosirenje

3.2. sistema kontrole pristupa za integraciju komad
ormatica za kljuceve
Isporuka i ugradnja rezervnog napajanja

3.3. komad

12V 18Ah




Izrada instalacija za povezivanje elemenata

34. . pausal
sistema
"Sitni nespecificirani materijal (tiple, vijci, .
3.5. . . pausal
izolir traka, vezice, itd.)"
Programiranje i podesavanje uredaja prema
3.6. . . . o komad
zahtjevu korisnika, obuka osoblja korisnika
Testiranje sistema sa izdavanjem zapisnika .
3.7. L pausal
0 stanju sistema
Izrada projekta izvedenog stanja sistema y
3.8. pausal

tehnickog obezbjedenja u objektu

Ukupna cijena bez PDV-a

Popust

Ukupna cijena bez PDV-a sa uklju¢enim popustom

Potpis i pecat ponudaca




