Sarajevo, 23.10.2025. godine

PRETHODNA PROVJERA TRZISTA
NABAVKA USLUGE — ODRZAVANJE I POPRAVKA ZGRADE/GRADPEVINE

Na osnovu ¢lana 14a. Zakona o javnim nabavkama (Sluzbeni glasnik BiH, broj: 39/14, 59/22 i
50/24), Centralna banka Bosne i Hercegovine vrsi prethodnu provjeru trzista, prije pokretanja
postupka javne nabavke usluge — odrzavanje i popravka zgrade/gradevine.

U svrhu pripreme nabavke i informiranja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u
vezi s nabavkom, Centralna banka Bosne 1 Hercegovine provjerava trziSte putem web stranice
www.cbbh.ba .

Ovim putem Centralna banka Bosne i Hercegovine trazi savjet neovisnih stru¢njaka, nadleznih
tijela ili uCesnika na trzistu, koji moze ukljucivati 1 informativnu cijenu ponude za predmet
nabavke, prema tehni¢koj specifikaciji za nabavku usluge - odrzavanje i popravka
zgrade/gradevine, uz molbu da se trazene informacije dostave do 27.10.2025. godine, do 10:00
sati.

Tehnicka specifikacija— LOT 1

PREDMET: Tehnicka specifikacija za usluge odrZavanja i popravke zgrada Centralnog
ureda CBBIH u Sarajevu u ul. Marsala Tita 25 i Mehmeda Spahe 3

1. OPIS USLUGA

Odrzavanje gradevina Centralnog ureda CBBIH u ul. Marsala Tita 25 i Mehmeda Spahe 3 u
Sarajevu potrebno je vrSiti na na¢in da gradevine i svi dijelovi gradevina u predvidenom vremenu
trajanja gradevine odrZe kvalitet 1 tehnicka svojstva u skladu sa “Uredbom o tehni¢kim svojstvima
koje gradevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te nacinu koriStenja i odrzavanja
gradevina®“ (Sluzbene novine Federacije BiH br. 29/07, 51/08 i 99/14), drugim propisima i
pravilima struke.

S obzirom na raznolikost usluga, svim zainteresovanim ponudacima preporucuje se obilazak
gradevina radi uvida u predmet nabavke prije dostavljanja ponude.

Predvideno je zakljuivanje okvirnog sporazuma za usluge odrzavanja i popravke zgrada
Centralnog ureda CBBIH u Sarajevu u ul. Marsala Tita 25 i Mehmeda Spahe 3 na period od 2
(dvije) godine.

Usluga odrzavanja gradevine obuhvata:


http://www.cbbh.ba/

| Godis$nji (periodi¢ni) pregled gradevina Centralnog ureda u ul. Marsala Tita 25 i Mehmeda
Spahe 3 koji se vrsi u cilju pracenja stanja gradevine prema “Uredbi o tehni¢kim svojstvima
koje gradevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te nacinu koristenja i odrzavanja
gradevina“. Pracenje stanja gradevine, godisnji (periodi¢ni) pregled gradevine, izradu pregleda
poslova za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu, utvrdivanje
potreba za obavljanje popravaka gradevine i druge sli¢ne stru¢ne poslove moze obavljati samo
pravno lice koje ima u stalnom radnom odnosu diplomiranog inZinjera ili inZinjera
odgovarajuce struke s polozenim stru¢nim ispitom iz ¢lana 30. Zakona o prostornom planiranju
i koristenju zemljiSta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Godisnji pregled se izvodi
prema strukturi dijelova gradevine i opisu datom u TABELI 1.

Pruzalac usluge je duzan da izradi Izvjestaj o izvrSenom pregledu za gradevinu sa navodenjem
poslova za odrzavanje 1 unapredivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu. U IzvjeStaju
se utvrduju potrebe za obavljanje popravaka gradevine i drugih sli¢nih poslova: vrijeme i
prioritet intervencije, kao i drugi poslovi neimenovani u tehnickoj specifikaciji, a pokazu se
nuznim sa aspekta odrzavanja, opisno i fotografijsko dokumentovanje po potrebi i sl. Izvjestaj
o0 izvr§enom godi$njem pregledu potrebno je dostaviti u dva originalna primjerka, potpisana od
lica koja su izvrsila pregled i ovjerena od od strane ovlaStenog lica Pruzaoca usluge.

Pregled se vrSi i IzvjeStaj dostavlja u roku od 30 (trideset) dana prema pojedina¢no zaklju¢enom
ugovoru, nakon zakljucenja okvirnog sporazuma..

Pregledom gradevina i IzvjeStajem treba da budu obuhvaceni svi elementi gradevine, kao §to
Su:

1. zidovi i plafoni u obje gradevine (izuzev zidova oblozenih kamenom i drvetom u objektu
u ul. M.Tita);

2. podovi u obje gradevine (izuzev podova od kamena, kamenog mozaika i teraca u objektu
u ul. M.Tita);

3. stolarske i bravarske pozicije: vrata, prozori, fiksne i otvarajuce ostakljene pozicije i
pregrade u obje gradevine;

4. unutrasnje instalacije vodovoda i kanalizacije u obje gradevine;

5. unutrasnje i vanjske ograde i rukohvati u gradevini u ul. M.Spahe;

6. krovovi i limarske pozicije objekta kao Sto su oluci, okapnice, klupice i sl. u gradevini
u ul. M.Spahe;

7. kamen i keramika u gradevini u ul. M.Spahe i keramika u M. Tita;

8. ostali elementi obje gradevine.

U Izvjestaju o godiSnjem pregledu potrebno je:

- navesti kancelarije i prostore u kojima neki od gore navedenih elemenata (1-8) ne
zadovoljava, te opisati vrste nedostataka,

- navesti usluge (zahvate) potrebne za sanaciju nedostataka po kancelarijama i prostorima,
te ukupno za gradevinu (predmjer),

- navesti prioritetne usluge i kancelarije ili prostore po prioritetu za izvodenje usluga ili
intervencija.



Svaki pojedina¢ni dolazak Pruzaoca usluge po pozivu CBBIH u svrhu pregleda nedostatka,
kvara i sl. radi dostavljanja ponude se ne obracunava i predstavlja trosak Pruzaoca usluge.

Il Izvodenje usluga odrzavanja - prema TABELI 2 prema strukturi dijelova gradevina i vrsti
usluga.

Broj norma sati za pojedinac¢ne intervencije Pruzalac usluge ¢e odrediti prema pravilima struke,
uz saglasnost Centralne banke.

U sklopu usluga, a prema odredbama Zakona o javnim nabavkama, vrse se i manji radovi
kao sporedni, shodno vrsti usluge i nedostatku koji treba sanirati na gradevini.

2. OBAVEZE PRUZAOCA USLUGE

Pruzalac usluge odrzavanja gradevina mora imati osposobljena lica za vrSenje usluge, potrebnu
kvalitetnu opremu, alat i mjerne instrumente.

Angazovana lica na izvrSenju ugovorenih usluga duzna su pridrzavati se vazecih propisa,
propisanih mjera zastite na radu, zastite od pozara i eksplozije. Usluge se moraju izvoditi u skladu
sa tehnickim propisima te pravilima struke, sa paznjom dobrog stru¢njaka.

Ako tokom izvrSenja ugovora pruzalac usluge utvrdi nepravilnosti, oStecenja, kvarove i/ili zastoje
gdje postoji opasnost po zivot i zdravlje ljudi, okolinu, dijelove gradevine i stvari ¢iji su uzrok:
visa sila, vanredni dogadaji, nepravilno odrzavanje, nepaznja Centralne banke, nepaznja Pruzaoca
usluge 1/ili su uzrokovani od strane tre¢ih lica, Pruzalac usluge se obavezuje preduzeti hitne mjere

za otklanjanje opasnosti.

Pruzalac usluga mora izvrsiti sve radnje po nalogu nadleznog inspekcijskog organa, i to: ako je
uzrok nalogu njegova krivica o svom trosku, a ako je uzrok nevezan za njega o troSku Centralne
banke. Pri odrzavanju gradevine moraju biti zadovoljeni svi uslovi koje gradevina u cjelini mora
ispunjavati prema vaze¢im propisima.

Uz tro$kove sitnog potro$nog materijala i rada u cijenu izvrSenja usluga odrzavanja su uracunati i
spadaju na teret Pruzaoca usluge:

sve higijensko tehnicke zaStitne mjere za licnu zastitu radnika, zaposlenika i prolaznika,
zastitu gradevine i njezine okoline,

- oznafavanje 1 zaStita mjesta izvrSenja usluga odrZavanja prema propisima,

- sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje potrebnih certifikata i/ili izjava o
uskladenosti,

- sve vrste platformi bez obzira na visinu i druge karakteristike, postavljene prema propisima
zasStite na radu,

- sav potreban horizontalni i vertikalni transport materijala i sredstava za rad do radnog
mjesta,



- sav potrebni transport (pomjeranje i iznoSenje) uredaja, namjeStaja i opreme Kkoji je
potrebno uraditi kao predradnju za izvrSenje usluga predvidenih ugovorom, te vracanje
namjeStaja i opreme u prvobitno stanje nakon izvrSenih usluga. Za pomjeranje namjestaja,
opreme 1ili uredaja Pruzalac usluga mora pribaviti prethodnu saglasnost ovlastenog
predstavnika ili tijela Centralne banke;

- CiS¢enje radnog mjesta po zavrSenom ili prekinutom poslu, kao i odnosenje (odvoz) otpada
na interno odlagaliste ili za to prikladno mjesto tokom izvr$enja usluga, a nakon zavrSetka
izvrSenja usluga utovar i odvoz otpada na gradsku deponiju,

- potpuna zaStita od oStecenja, tokom izvrSenja usluga, svih zatecenih ili ranije izvedenih
radova, instalacija i drugih elemenata gradevine, kao i zateCenih uredaja, opreme,
namjestaja, sistema, dijelova gradevine i gradevine u cjelini,

- pregledi, utvrdivanje kvara, premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obracuna ili
izvrSenja usluga i drugi sli¢ni tehni¢ki poslovi koji se mogu zahtijevati u bilo kojoj fazi
izvrSenja usluga.

3. GARANTNI ROK

Garantni rok za usluge odrzavanja i ugradene dijelove iznosi 24 (dvadeset i Cetiri) mjeseca od
potpisivanja zapisnika o izvrSenoj usluzi.

Sve radnje na odrzavanju koje se tokom izvodenja ili kasnije, za vrijeme trajanja garantnog roka,
pokazu nekvalitetnim moraju biti ponovo izvedene o trosku Pruzaoca usluge.

4. DOSTUPNOST | KOMUNIKACIJA

Pruzalac usluge mora biti dostupan svim danima tokom cijelog ugovorenog perioda, u vremenu
od 08.00 do 16.00 sati za prijem poziva od strane Centralne banke Bosne i Hercegovine za vrsenje

izvr$enje usluga odrzavanja, pregleda ili vrSenje intervenicije u skladu sa ugovorom.

Pruzalac usluge se obavezuje da ¢e izvrSiti uvid u najkasnije 4 h po prijemu poziva od strane
Centralne banke, a rok za izvrSenje usluga odrzavanja ¢e se utvrditi pojedina¢nim ugovorima. U
tom smislu Pruzalac usluge mora Centralnoj banci dostaviti podatke 0 najmanje dvije kontakt
osobe, kontakt telefon i adresu elektronske poste. Validnim se smatra poziv upucéen u pisanoj formi
1/ili telefonom 1/ili putem elektronske poste.

Pruzalac usluge se obavezuje da Centralnoj banci najavi i potvrdi dolazak odredenih zaposlenika
ili od njega angazovanih lica (ime i prezime, lokacija i predvideno vrijeme dolaska), kao i
registarski broj vozila koja se koriste za izvrSenje ugovorenih obaveza.

Centralna banka se obavezuje Pruzaocu usluge dostaviti podatke o osobi/osobama Centralne banke
odgovornoj za pracenje realizacije ugovora i omoguciti nesmetan pristup gradevini i dijelu
gradevine gdje se vrSe ugovoreni poslovi.



5. PRAVILA ULASKA, KRETANJA | RADA

Pruzalac usluge je duzan da se pridrzava procedure ulaska i kretanja u prostorima Centralne banke
I ni sa ¢im ne smije ugroziti proces rada Centralne banke. Pruzalac usluge ¢e pri izvrSenju
ugovorenih usluga primjeniti metode i nacin rada te upotrebu alata koji ¢e uzrokovati najmanje
ometanje procesa rada Centralne banke, posebno s aspekta buke, kontrole prasine nastale
procesom rada, smanjivanja zagadenja prostora ili prostorija u kojima se usluge izvrsavaju, te
ostalih zagadenja.

Tokom izvrSenja usluga odrzavanja Centralna banka ¢e Pruzaocu usluge osigurati privremeni
prikljucak elektri¢ne energije 1 prikljucak vode, privremeno ustupiti prostoriju ili odrediti prostor
za presvlacenje i odrediti mokri ¢vor koji moze koristiti.

6. INTERVENCIJE NA OBJEKTU I ZATECENIM INSTALACIJAMA

Ukoliko pri izvrSenju ugovorenih usluga odrzavanja dode do potrebe za intervencijama na
konstrukciji, krovu, elementima u prostoru i instalacijama gradevine koje zahtijevaju rusSenja,
probijanja, dubljenja i buSenja, intervencije na fasadi objekta, kao i demotaze konstruktivnih
elemenata, navedene radnje se mogu izvoditi samo uz odobrenje Centralne banke na osnovu
dokumentacije koju priprema Pruzalac usluge.

7. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

Pruzalac usluge, prije izvrSenja usluga mora se odrediti prema nedostacima u projektu, tehnickim
rjeSenjima, tehnickim specifikacijama i/ili prema raspoloZzivoj projektno tehni¢koj dokumentaciji,
a posebno ukazati na one nedostatke koji mogu ugroziti sigurnost gradevine, zivot ili zdravlje ljudi.

Pruzalac usluge se obavezuje da evidentira izvrSene usluge ili radove upisom u knjigu odrzavanja
ili izradom posebnog zapisnika.

Po zavrsetku usluga Pruzalac usluge ¢e Centralnoj banci predati svu relevantnu dokumentaciju
(npr: atest, cerifikat, izvjeStaj o ispitivanju i sli¢no), ukoliko to ugovor ili priroda usluge zahtjeva.

8. PODACI O GRAPEVINAMA KOJE SU PREDMET ODRZAVANJA
Gradevina u ul. MarSala Tita 25, Sarajevo

Spratnost: Su + Pr+ 2 + PE

Okvirna povrsina: 5.325 m2,

Svijetla visina etaza: suteren ~ 3,00 m
prizemlje ~ 4,20 m
prvi sprat ~ 4,20 m
drugi sprat ~ 3,90 m
povucena etaza ~ 2,70m
hol u prizemlju ~ 8,32 m

Gradevina u ul. Mehmeda Spahe 3, Sarajevo

Spratnost: P + 8



Okvirna povrsina: 1.926 m2
Svijetla visina etaza: prizemlje i spratovi ~ 2,80 m do spustenog plafona, amfiteatar ~
6,00m

9. PREDVIDENE USLUGE ODRZAVANIJA

Odrzavanje gradevina Centralnog ureda ul. M.Tita 25 i M.Spahe 3, Sarajevo za period od jedne
(1) godine obuhvata:

- godisnji periodi¢ni pregled gradevina (Tabela 1) i
- usluge odrzavanja (Tabela 2).

TABELA 1: GODISNJI PERIODICNI PREGLED GRADEVINE

jed. Koli¢ina jedini¢na

X - ukupno
mjere cijena

br opis

1 2 3 4 5 6=4x5

Godisnji pregled gradevina Centralnog ureda u ul.
Marsala Tita 25 1 u ul. Mehmeda Spahe 3 vrsi se u
cilju pratenja stanja gradevine prema “Uredbi o
tehnickim svojstvima koje gradevine moraju
zadovoljavati u pogledu sigurnosti te nacinu
koriStenja i odrzavanja gradevina®“ i opisu iz ove
tehni¢ke specifikacije. Pruzalac usluge je duzan da
izradi Izvjestaj o izvrSenom pregledu za gradevine sa
navodenjem poslova za odrzavanje i unapredivanje
ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu. U
IzvjeStaju se utvrduju potrebe za obavljanje
popravaka gradevine 1 drugih sli¢nih poslova: vrijeme
I prioritet intervencije, kao i drugi poslovi
neimenovani u tehniCkoj specifikaciji, a pokazu se
nuznim sa aspekta odrZavanja, opisno i fotografijsko
dokumentovanje po potrebi i sl. Izvjestaj o izvrSenom
godiSnjem pregledu potrebno je dostaviti u dva
originalna primjerka, potpisana od lica koja su izvrSila
pregled 1 ovjerena od od strane ovlastenog lica
Pruzaoca usluge.

Pregled se vr$i i IzvjeStaj dostavlja u roku od 30
(trideset) dana prema pojedinacno _zaklju¢enom
ugovoru, nakon zakljucenja okvirnog sporazuma.
Pregledom gradevine u ul. M.Tita 25 i Izvjestajem
treba da budu obuhvaceni svi elementi gradevine, kao
Sto su:

paus 2




1. zidoviiplafoni (izuzev zidova oblozenih kamenom
i drvetom);

2. podovi (izuzev podova od kamena, kamenog
mozaika i teraca);

3. stolarske i bravarske pozicije: vrata, prozori, fiksne
1 otvaraju¢e ostakljene pozicije 1 pregrade u obje
gradevine;

4. unutraSnje instalacije vodovoda i kanalizacije;

5. ostali elementi gradevine.

Pregledom gradevine u ul. M.Spahe 3 i IzvjeStajem
treba da budu obuhvaceni svi elementi gradevine, kao
Sto su:

1. zidovi i plafoni;

2. podovi;

3. stolarske i bravarske pozicije: vrata, prozori, fiksne
i otvarajuée ostakljene pozicije i pregrade u obje
gradevine;

4. unutrasnje instalacije vodovoda i kanalizacije;

unutrasnje i vanjske ograde i rukohvati;

6. krovovi i limarske pozicije objekta kao $to su oluci,
okapnice, klupice i sl.;

7. kamen i keramika;

8. ostali elementi eksterijera i enterijera gradevine.

o

U Izvjestaju o godiSnjem pregledu potrebno je:

- navesti kancelarije i prostore u kojima neki od
gore navedenih elemenata (1-8) ne zadovoljava,
te opisati vrste nedostataka,

- navesti usluge (zahvate/mjere) potrebne za
sanaciju nedostataka po kancelarijama i
prostorima, te ukupno za svaku gradevinu
(predmijer),

- navesti prioritetne usluge i prioritetne kancelarije
ili prostore u kojima je potrebno izvrsiti navedene
usluge.

Obracun pausalno - godisnji pregled sa izradom
Izvjestaja o izvrSenom godisnjem pregledu.

UKUPNO TABELA 1 BEZ PDV (KM)




TABELA 2 : USLUGE ODRZAVANIJA

br

opis

jed.

mj

koli¢ina

jedini¢na
cijena

ukupno

2

5

6=4x5

Zidarske i molerske usluge

Zidarska i molerska popravka i obrada manjih
povrsina unutras$njih i vanjskih zidova na mjestu
oSte¢enja ili na mjestima ranije izvedenih prodora
instalacija (povrSine do 1m2), te obrada Spaleta sa
svim potrebnim predradnjama i zavr$nim bojenjem.
Obradu zidova i Spaleta izvesti prema postojecoj
strukturi zida i prema pravilima struke, uz upotrebu
staklene mrezice, ugaonih lajsni, bandaznih traka,
mase za izravnavanje i zagladivanje, reparaturnog kita
ili ostalih materijala po potrebi. Obradun po m?
komplet sve do potpune gotovosti.

100

Bojenje zidova poludisperzivnim bojama u dva sloja
do postizanja ravnomjernog i ¢istog tona ukljucivo sa
svim potrebnim predradnjama kao S§to su skidanje
slojeva boje gdje je to potrebno (povrsine do 3 m?),
gletovanje, popravak neravnina i oStecenja i sl.
Obracun po m2 obojene povrSine zida. Otvori
povrSine do 3m2 se ne odbijaju. PovrSina Spaleta se
dodaje povrsini zida kod otvora povrsine preko Sm2.
U cijenu su uracunate sve mjere za zastitu od oStecenja
tokom izvrSenja usluga, svih zateCenih ili ranije
izvedenih radova, instalacija i drugih elemenata
gradevine, zateCenih uredaja, opreme, namjestaja,
sistema, kao 1 potrebno pomjeranje ili iznoSenje
zateCenog namjeStaja 1ili opreme, te vracanje
namjeStaja 1 opreme u prvobitno stanje nakon
izvrSenih usluga.

7.000

Bojenje plafona poludisperzivnim bojama u dva sloja
do postizanja ravnomjernog 1 ¢istog tona ukljucivo sa
svim potrebnim predradnjama kao Sto su skidanje
slojeva boje gdje je to potrebno (povrsine do 3 m?),
gletovanje, popravak neravnina i oSteéenja 1 sl
Obracun po m2 obojene povrsine plafona.

U cijenu su uracunate sve mjere za zastitu od oStec¢enja
tokom izvrSenja usluga, svih zateCenih ili ranije
izvedenih radova, instalacija i drugih elemenata

3.000




gradevine, kao 1 zateCenih uredaja, opreme,
namjestaja, sistema, kao i potrebno pomjeranje ili
iznoSenje zateCenog namjestaja ili opreme, te vracanje
namjeStaja 1 opreme u prvobitno stanje nakon
izvrSenih usluga.

Skidanje dotrajalih ili osSte¢enih ploca spusStenog
plafona, te nabavka i ugradnja ploCa spustenog
plafona na postojecoj podkonstrukciji, najmanje istog
kvaliteta, izgleda i tehnickih karakteristika kao
postojeée ploCe spustenog stropa. U cijenu su
uracunata sva potrebna izrezivanja prema potrebi: za
svjetiljke, javljaCe pozara, ventilacione reSetke |
sliéno, te odvoz na deponiju. Obracun po m?.

50

Izrada obloge zidova ili zatvaranje kanala dvostrukim
gipskartonskim plo¢ama "Knauf" ili ekvivalent na
metalnoj  potkonstrukciji. Na svim mjestima
oslanjanja zidova postavljati brtvenu traku i brtveni
kit, a pod vodootpornu oblogu silikonski kit. Osnovnu
obradu zida uraditi do Q-2 kvalitete: prvi sloj ploca-
obraditi sve spojeve ploca zasjecanjem i popuniti
spojeve Uniflott masom ili ekvivalentnom, drugi sloj
ploc¢a takodje zasjeci spojeve ploca i spojeve obraditi
Uniflott masom ili ekvivalentnom + papirna traka na
svim spojevima - tako da zid bude spreman za
molerske usluge. Na spoju zida od gipskartonskih
plo¢a sa zidom od bilo kojeg drugog materijala
postavlja se Trenn - Fix traka ili ekvivalent, te AL
profil za zastitu vanjskih uglova. Obradun po m?,

10

Izrada pregradnog zida od dvostrukih vatrootpornih
gipskartonskih plo¢a "Knauf" ili ekvivalent na
metalnoj potkonstrukeiji od pocinc¢anih celi¢nih
profila sa ispunom od kamene vune Rockwool
Fixrock FBL1 ili ekvivalent. min. 10cm debljine. Na
svim mjestima oslanjanja zidova postavljati brtvenu
traku i brtveni kit, a pod vodootpornu oblogu
silikonski kit. Osnovnu obradu zida uraditi do Q-2
kvalitete: prvi sloj ploc¢a-obraditi sve spojeve ploca
zasjecanjem i popuniti spojeve Uniflott masom ili
ekvivalentnom, drugi sloj ploca takodje zasjeci
spojeve ploca i spojeve obraditi Uniflott masom ili
ekvivalentnom + papirna traka na svim spojevima-
tako da zid bude spreman za molerske usluge. Na
spoju zida od gipskartonskih ploca sa zidom od bilo
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kojeg drugog materijala postavlja se Trenn - Fix traka
ili ekvivalent, te AL profil za zastitu vanjskih uglova.
Obracun po m2.

Bojenje zidova specijalnom brzosuSeCom bojom za
blokadu mrlja u dva sloja, uklju¢ivo sa svim
potrebnim predradnjama kao $to su skidanje slojeva
boje gdje je to potrebno (povrsine do 3 m?),
gletovanje, popravak neravnina i oStecenja i sl.
Obrac¢un po m? obojene povrsine zida. Otvori povr§ine
do 3 m? se ne odbijaju. Povrina $paleta se dodaje
povrsini zida kod otvora povrsine preko 5 m?.

U cijenu su uracunate sve mjere za zaStitu od
ostecenja, tokom izvrSenja usluga, svih zatecenih ili
ranije izvedenih radova, instalacija i drugih elemenata
gradevine, kao 1 zateCenih wuredaja, opreme,
namjestaja, sistema, kao i potrebno pomjeranje ili
iznoSenje zateCenog namjestaja ili opreme, te vracanje
namjeStaja 1 opreme u prvobitno stanje nakon
izvrSenih usluga.

100

Skidanje, struganje slojeva boje sa zidnih povrSina uz
prethodno natapanje zidova ukoliko je potrebno i
zavr$no izravnavanje za to predvidenim masama.
Obra¢un po m? povrsine zida. Otvori povriine do 3 m?
se ne odbijaju. Povrsina Spaleta se dodaje povrsini
zida kod otvora povrsine preko 5 m?,

U cijenu su uracunate sve mjere za zaStitu od
oStecenja, tokom izvrSenja usluga, svih zatecenih ili
ranije izvedenih radova, instalacija i drugih elemenata
gradevine, kao 1 zateCenih wuredaja, opreme,
namjeStaja, sistema, kao 1 potrebno pomjeranje ili
1znoSenje zateCenog namjestaja ili opreme, te vracanje
namjestaja i opreme u prvobitno stanje nakon
izvrSenih usluga.

400

Doprema, montaza, demontaZza i upotreba cijevne
fasadne skele postavljene prema propisima zastite na
radu. Obracun po ukupnom broju norma sati.

norma
sat

100

10

Malterisanje zidova cementnim malterom debljina
sloja 3cm sa prethodno nabacenim Spric malterom.

U cijenu je uracunato i obijanje maltera sa postojecih
zidova od pune opeke. Prosje¢na debljina maltera
3cm. U cijenu ulazi obijanje maltera, utovar, transport
i istovar na gradskoj deponiji.

Obracun po m2

100
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Stolarske, bravarske i limarske usluge

Skidanje postojeceg silikona, te demontaza postojeéih
lajsni i stakala na prozorima i njihovo ponovno
vracanje na mjesto sa prebacivanjem tezista na Sarke i
dodatnim podkajlavanjem i silikoniranjem. Obracun
po komadu prozora (prozorskog krila) komplet sve.

kom

Upasivanje i nivelisanje prozora, te nivelisanje vrata.
Obracun po komadu prozorskog krila ili krila vrata.

kom

10

Demontaza postojecih, te izrada i ugradnja raznih
limarskih opSava, klupica, okapnica i drugih limarskih
elemenata aluminijumskim limom razvijene Sirine
prema potrebi. Obradun po m?.

20

Demontaza postoje¢ih, te nabavka i ugradnja
mehanizama za otvaranje krila prozora. Cijenom je
obuhvacdena detekcija kvara, demontaza i zbrinjavanje
neispravnih mehanizama za otvaranje krila prozora, te
nabavka i ugradnja rucki ili mehanizama za otvaranje
krila prozora najmanje istog kvaliteta, izgleda i
tehni¢kih karakteristika kao postoje¢i mehanizmi.
Obracun po komadu za jedno prozorsko krilo,
ukljucivo sa sitnim potro$Snim materijalom, komplet
sve do potpune funkcionalnosti.

kom

20

Demontaza postojecih, te nabavka i ugradnja rucki za
otvaranje prozora. Cijenom je obuhvacena detekcija
kvara, demontaZa i zbrinjavanje neispravnih rucki, te
nabavka i ugradnja ruc¢ki najmanje istog kvaliteta,
izgleda 1 tehnickih karakteristika kao postojece rucke.
Obracun po komadu za jedno prozorsko krilo,
ukljucivo sa sitnim potro$Snim materijalom, komplet
sve do potpune funkcionalnosti.

kom

20

Demontaza postojeceg, te nabavka i ugradnja sitnog
okova za prozore i vrata kao §to su spojnice, nosaci
krila, podlozne plocice, zasuni, prihvatnici i drugi sitni
okov po potrebi. Cijenom je obuhvacena detekcija
kvara, demontaza i zbrinjavanje neispravnog sitnog
okova, te nabavka i ugradnja okova po potrebi
najmanje istog kvaliteta, izgleda 1 tehnickih
karakteristika kao postojeci okov. Obracun po komadu
za jedno prozorsko krilo, ukljuivo sa sitnim
potro$nim materijalom, komplet sve do potpune
funkcionalnosti.

kom

10

11




Demontaza postojecih, te nabavka i ugradnja brava i
cilindara za vrata. Cijenom je obuhvacéena detekcija
kvara, demontaZa i zbrinjavanje neispravnih brava i
cilindara za vrata, te nabavka i ugradnja brava i
cilindara najmanje istog kvaliteta, izgleda i tehnickih
karakteristika kao postojece. Obra¢un po komadu za
jedna vrata (jednokrilna ili dvokrilna), ukljuéivo sa
sitnim potro$nim materijalom, komplet sve do
potpune funkcionalnosti.

kom

20

Demontaza postojecih, te nabavka i ugradnja kvaka sa
rozetama i rucki za otvaranje vrata. Cijenom je
obuhvacena detekcija kvara, demontaza i zbrinjavanje
neispravnih kvaka sa rozetama i rucki za otvaranje
vrata, te nabavka 1 ugradnja kvaka sa rozetama i rucki
za otvaranje vrata najmanje istog kvaliteta, izgleda i
tehnickih karakteristika kao postojece. Obracun po
komadu za jedna vrata (jednokrilna ili dvokrilna),
ukljucivo sa sitnim potro$nim materijalom, komplet
sve do potpune funkcionalnosti.

kom

20

Demontaza postojeCe, te nabavka i ugradnja
hidraulicnog zatvarata za vrata. Cijenom je
obuhvacena detekcija kvara, demontaza i zbrinjavanje
neispravnih zatvaraca za vrata, te nabavka i ugradnja
hidrauli¢nih zatvaraca vrata najmanje istog kvaliteta,
izgleda 1 tehnickih karakteristika kao postojeci.
Obracun po komadu za jedna vrata ukljucivo sa sitnim
potroSnim materijalom, komplet sve do potpune
funkcionalnosti.

kom

10

Nabavka i ugradnja samoljepivih gumenih traka za
dihtovanje prozora. Cijenom je obuhvaéena nabavka i
ugradnja samoljepivih gumenih traka za dihtovanje
prozora i vrata, radi zaustavljanja strujanja vazduha,
prasine, toplote, hladnoce, vlage i buke. Tip trake
prema pojedinacnoj poziciji prozora ili vrata. Obracun
po duZznom metru ugradene trake.

200

11

Demontaza postojecih, te nabavka i ugradnja okova za
ugradbeni namjesStaj: Cijenom je obuhvacena
detekcija kvara, demontaza i zbrinjavanje neispravnih
bravica, podloznih plocica, spojki, prihvatnika fronte,
drzaca poledine, ovjesa, pokrivnih kapica, i drugog
okova po potrebi, te nabavka i ugradnja okova
najmanje istog kvaliteta, izgleda 1 tehnickih
karakteristika kao postoje¢e. Obracun po komadu

kom

50
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Podopolagacke i keramicarske usluge

Skidanje  postoje¢ih  keramickih  plocica, te
postavljanje podnih i zidnih keramickih plocica
uklju¢ivo sa nabavkom materijala i pripremnim
radnjama kao S$to je priprema zidova, te demontazom
1 iznoSenjem namjeStaja 1 zateCene opreme,
odlaganjem na mjesto koje odredi Centralna banka i
ponovnim vra¢anjem namjestaja i opreme u prvobitno
stanje nakon zavrSenih usluga oblaganja zida ili poda.
Nakon oblaganja spojnice zatvoriti fug masom u boji
plo¢ica i ogistiti plo¢ice. Sirina fuga 3-4 mm. Na svim
uglovima zida postaviti ugaone profile od eloksiranog
aluminijuma. Keramicke plo¢ice moraju biti prve
klase, boje prema izboru ovlastenog predstavnika ili
tijela Centralne banke (pruZzalac usluge treba
obezbijediti najmanje tri uzorka za vrSenje odabira).
Obracun po m2, uklju¢ivo sa odvozom skinutog
materijala na deponiju i ¢iS¢enjem mjesta rada po
prekinutom i zavrSenom poslu.

20

Uklanjanje postojeeg laminata sa odvozom na
deponiju, ¢is¢enje i priprema podloge za postavljanje
vodootpornog laminata, postavljanje laminata boje i
teksture prema izboru investitora i prema propisima i
pravilima struke, kao i postavljanje ugaonih lajsni.
Laminat koji se postavlja mora biti pogodan za
ugradnju u poslovne objekte, od ekoloski prihvatljivih
materijala, klase otpornosti 33, minimalne debljine
8mm, mora posjedovati sertifikat o uskladenosti sa
BAS ili ekvivalentnim EN normama, te deklaraciju u
skladu sa propisima. Obracun komplet sve, uklju¢ivo
sa iznoSenjem 1 unoSenjem namjestaja i opreme, do
potpune funkcionalnosti.

15

Skidanje postojecih oste¢enih elemenata od prirodnog
kamena na vanjskim stepenicama gradevine CU u ul.
Mehmeda Spahe, te nabavka i ugradnja kamenih
elemenata od kamena koji po vrsti, boji i strukturi
odgovara originalnom kamenu. Ponuda¢ je duzan
dostaviti dokaz da kamen koji se namjerava ugraditi
odgovara postoje¢em kamenu. Ugradnju kamenih
elemenata vrSiti prema propisima i pravilima struke, u
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skladu sa postoje¢im stanjem. Obracun po m2,
komplet sve do potpune gotovosti.

Usluge na unutrasnjim instalacijama vodovoda i kanalizacije

Demontaza postojece, te nabavka i ugradnja WC Solje.
Cijenom je obuhvacdena demontaza postojece WC
Solje sa odvozom na deponiju, te nabavka i ugradnja
WC Solje, istog tipa i najmanje istog kvaliteta kao
demontirana sa svim potrebnim radnjama i
silikoniranjem. Obra¢un po komadu, ukljucivo sa
sitnim potro$nim materijalom, komplet sve do
potpune funkcionalnosti.

kom

Demontaza postojece, te nabavka i ugradnja daske za
WC $olju sa sporospustaju¢im mehanizmom. Cijenom
je obuhvacena demontaza postojece daske za WC
Solju sa odvozom na deponiju, te nabavka i ugradnja
daske za WC Solju, najmanje istog kvaliteta kao
demontirana sa svim potrebnim radnjama. Obracun po
komadu, uklju¢ivo sa sitnim potro$nim materijalom,
komplet sve do potpune funkcionalnosti.

kom

Demontaza postojeCeg, te nabavka i ugradnja
umivaonika. Cijenom je obuhvaéena demontaza
umivaonika, nabavka i ugradnja umivaonika istih
dimenzija i karakteristika kao demontirani umivaonik,
sa svim potrebnim radnjama i silikoniranjem. Obracun
po komadu, uklju¢ivo sa sitnim potrosnim
materijalom, komplet sve do potpune funkcionalnosti.

kom

Demontaza postojecih, te nabavka i ugradnja ventila.
Cijenom je obuhvacena demontaza postojeceg ventila,
nabavka 1 montaza poniklovanog ventila, sa kapom 1
rozetom. U cijenu su uracunati svi potrebni pripremni
1 zavrsni radovi do potpune funkcionalnosti. Obracun
po komadu.

kom

Demontaza postoje¢ih, te nabavka i ugradnja
mahanizama za vodokotli¢. Cijenom je obuhvacéena
demontaZza postoje¢eg mehanizma za vodokotlic,
nabavka 1 montaza mehanizma za vodokotli¢.
Obracun po komadu, komplet sve do potpune
funkcionalnosti.

kom

10

Demontaza postojecih, te nabavka 1 ugradnja
protocnih bojlera. Cijenom je obuhvacena demontaza
I odvoz postojeceg bojlera, te nabavka i ugradnja
proto¢nog bojlera istih tehnickih karakteristika kao

kom
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postoje¢i bojler. Obracun po komadu ukljucivo sa
sitnim potroSnim materijalom, komplet sve do
potpune funkcionalnosti

Demontaza postojecih, te nabavka 1 ugradnja
elektricnog bojlera 50 litara. Cijenom je obuhvacena
demontaza i odvoz postojeceg bojlera, te nabavka i
ugradnja  proto¢nog  bojlera  istih  tehnickih
karakteristika kao postoje¢i bojler. Obraun po
komadu ukljucivo sa sitnim potro$nim materijalom,
komplet sve do potpune funkcionalnosti

kom

Demontaza postojecih, te nabavka i ugradnja cijevi za
visokomontazni vodokotli¢ 1 sve vrste odvoda.
Cijenom je obuhvacena demontaza postojece cijevi za
visokomontazni vodokotli¢ 1 odvode, te nabavka i
ugradnja cijevi za visokomontazni vodokotli¢ i
odvode. Obrac¢un po komadu, komplet sve do potpune
funkcionalnosti.

kom

10

Demontaza postojecih, te nabavka i ugradnja slavina
(baterija) za umivaonik. Cijenom je obuhvacena
demontaza postojece slavine za toplu / hladnu vodu,
te nabavka i ugradnja baterije za toplu / hladnu vodu
modernog dizajna 1 istith ili boljih tehnickih
karakteristika i istog ili boljeg kvalitata kao postojeca
baterija.

Obracun po komadu uklju¢ivo sa sitnim potroSnim
materijalom, komplet sve do potpune funkcionalnosti.

kom

10

Nabavka i ugradnja raznih vrsta masa za zaptivanje,
lijepljenje i ispunjavanje po potrebi uz sanitarne ili
druge elemente (sanitarne, univerzalne,
temperaturno otporne i sl.).

Obracun po komadu mase za zaptivanje ili silikona
pakovanje cca 300ml.

kom

20

11

Nabavka 1 nanoSenje reparacionog koncentrata za
uklanjanje budi, gljivivca i1 bakterija.
Obracun po komadu pakovanje cca 500ml.

kom

20

Intervencije koje ne zahtijevaju nabavku materijala, komponenti ili rezervnih dijel

ova

Intervencije u slucaju potrebe izvrSenja usluga koje
nisu obuhvaceni predvidenim uslugama odrzavanja, a
koji ne zahtijevaju nabavku materijala, komponenti ili
rezervnih dijelova nego se izvode uz upotrebu sitnog
potro$nog materijala (razne popravke, procepljenja
instalacija 1 sli¢no) obra¢unavaju se po norma satu.

norma
sat

300
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Obracun intervencije se vrsi po ukupnom broju norma
sati koji odobri Centralna banka. Norma sat
ukljucuje istovremni rad maksimalno dva radnika
(zidar, moler, stolar, bravar, limar, podopolagac,
keramicar, hidroinstalater ili sl), a ne ukljucuje
vrijeme potrebno za dolazak i odlazak u objekte
CU CBBIH.

UKUPNO TABELA 2 BEZ PDV (KM)

Tabela 3 — Rekapitulacija

REKAPITULACIJA

I TABELA 1. GODISNJI PERIODICNI PREGLED GRADEVIN]?
bez PDV-a:
1 TABELA 2. USLUGE ODRZAVANJA bez PDV-a:

UKUPNO (I + I1) bez PDV-a

POPUST

UKUPNO SA POPUSTOM BEZ PDV-a
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Tehnicka specifikacija— LOT 2

PREDMET: Tehnic¢ka specifikacija za usluge odrZavanja i popravke zgrade Centralne
banke Bosne i Hercegovine, Glavna jedinice Sarajevo, Mehmeda Spahe 3,
71000 Sarajevo

1. OPIS USLUGA

Odrzavanje gradevine Centralne banke Bosne i Hercegovine, Glavna jedinica Sarajevo u ulici
Mehmeda Spahe 3 u Sarajevu potrebno je vrsiti na nacin da gradevine i svi dijelovi gradevina u
predvidenom vremenu trajanja gradevine odrze kvalitet i tehni¢ka svojstva u skladu sa “Uredbom
o tehnickim svojstvima koje gradevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te nacinu
koriStenja i odrzavanja gradevina“ (Sluzbene novine Federacije BiH br. 29/07, 51/08 i 99/14),
drugim propisima i pravilima struke.

S obzirom na raznolikost usluga, svim zainteresovanim ponudacima preporucuje se obilazak
gradevina radi uvida u predmet nabavke prije dostavljanja ponude.

Predvideno je zaklju€ivanje okvirnog sporazuma za usluge odrzavanja i popravke zgrade
Centralne banke Bosne i Hercegovine u ulici Mehmeda Spahe 3 na period od 2 (dvije) godine.

Usluga odrzavanja gradevine obuhvata:

I Godisnji (periodi¢ni) pregled gradevine Glavne jedinice Sarajevo u ulici Mehmeda Spahe 3 koji
se vrsi u cilju pradenja stanja gradevine prema “Uredbi o tehnickim svojstvima koje gradevine
moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te nacinu koriStenja 1 odrzavanja gradevina®.
Pracenje stanja gradevine, godi$nji (periodicni) pregled gradevine, izradu pregleda poslova za
odrzavanje 1 unapredivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu, utvrdivanje potreba za
obavljanje popravaka gradevine i druge sli¢ne stru¢ne poslove moze obavljati samo pravno lice
koje ima u stalnom radnom odnosu diplomiranog inZinjera ili inZinjera odgovarajuce struke s
poloZenim stru¢nim ispitom iz ¢lana 30. Zakona o prostornom planiranju 1 koriStenju zemljista
na nivou Federacije Bosne 1 Hercegovine. GodiSnji pregled se izvodi prema strukturi dijelova
gradevine 1 opisu datom u TABELI 1.

Pruzalac usluge je duZan da izradi IzvjeStaj o izvrSenom pregledu za gradevinu sa navodenjem
poslova za odrZavanje 1 unapredivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu. U IzvjeStaju
se utvrduju potrebe za obavljanje popravaka gradevine i drugih sli¢nih poslova: vrijeme i
prioritet intervencije, kao i drugi poslovi neimenovani u tehnickoj specifikaciji, a pokazu se
nuznim sa aspekta odrzavanja, opisno i fotografijsko dokumentovanje po potrebi i sl. Izvjestaj
o izvrSenom godisnjem pregledu potrebno je dostaviti u dva originalna primjerka, potpisana od
lica koja su izvrsila pregled 1 ovjerena od od strane ovlaStenog lica PruZaoca usluge.

Pregled se vrsi i [zvjestaj dostavlja u roku od 30 (trideset) dana prema pojedinacno zaklju¢enom
ugovoru, nakon zaklju€enja okvirnog sporazuma.
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Pregledom gradevina i Izvjestajem treba da budu obuhvaceni svi elementi gradevine, kao Sto
Su:

1. zidovi i plafoni

2. podovi

3. stolarske i bravarske pozicije: vrata, prozori, fiksne i otvarajuce ostakljene pozicije i
pregrade u obje gradevine;

4. unutrasnje instalacije vodovoda i kanalizacije;

5. unutrasnje i vanjske ograde i rukohvati;

6. krovovi i limarske pozicije objekta kao $to su oluci, okapnice, klupice i sl.

7. keramika;

8. ostali elementi

U Izvjestaju o godiSnjem pregledu potrebno je:

- navesti kancelarije i prostore u kojima neki od gore navedenih elemenata (1-8) ne
zadovoljava, te opisati vrste nedostataka,

- navesti usluge (zahvate) potrebne za sanaciju nedostataka po kancelarijama i prostorima,
te ukupno za gradevinu (predmjer),

- navesti prioritetne usluge i kancelarije ili prostore po prioritetu za izvodenje usluga ili
intervencija.
Svaki pojedinacni dolazak Pruzaoca usluge po pozivu CBBIH u svrhu pregleda nedostatka,
kvara i sl. radi dostavljanja ponude se ne obracunava i predstavlja troSak Pruzaoca usluge.

Izvodenje usluga odrzavanja - prema TABELI 2 prema strukturi dijelova gradevina i vrsti
usluga.

Broj norma sati za pojedinac¢ne intervencije PruZalac usluge ¢e odrediti prema pravilima struke,
uz saglasnost Centralne banke.

U sklopu usluga, a prema odredbama Zakona o javnim nabavkama, vrSe se i manji radovi
kao sporedni, shodno vrsti usluge i nedostatku koji treba sanirati na gradevini.

2. OBAVEZE PRUZAOCA USLUGE

Pruzalac usluge odrzavanja gradevina mora imati osposobljena lica za vrSenje usluge, potrebnu
kvalitetnu opremu, alat i mjerne instrumente.

Angazovana lica na izvrSenju ugovorenih usluga duzna su pridrzavati se vazecih propisa,
propisanih mjera zastite na radu, zastite od pozara i eksplozije. Usluge se moraju izvoditi u skladu
sa tehnickim propisima te pravilima struke, sa paznjom dobrog stru¢njaka.
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Ako tokom izvrSenja ugovora pruzalac usluge utvrdi nepravilnosti, oSte¢enja, kvarove i/ili zastoje
gdje postoji opasnost po zivot i zdravlje ljudi, okolinu, dijelove gradevine i stvari ¢iji su uzrok:
visa sila, vanredni dogadaji, nepravilno odrzavanje, nepaznja Centralne banke, nepaznja Pruzaoca
usluge 1/ili su uzrokovani od strane trecih lica, Pruzalac usluge se obavezuje preduzeti hitne mjere

za otklanjanje opasnosti.

Pruzalac usluga mora izvrSiti sve radnje po nalogu nadleznog inspekcijskog organa, i to: ako je
uzrok nalogu njegova krivica o svom trosku, a ako je uzrok nevezan za njega o troSku Centralne
banke. Pri odrzavanju gradevine moraju biti zadovoljeni svi uslovi koje gradevina u cjelini mora
ispunjavati prema vaze¢im propisima.

Uz troskove sitnog potroSnog materijala i rada u cijenu izvr$enja usluga odrZzavanija su uradunati i
spadaju na teret Pruzaoca usluge:

- sve higijensko tehnic¢ke zastitne mjere za li¢nu zastitu radnika, zaposlenika i prolaznika,
zaStitu gradjevine i njezine okoline,

- oznaCavanje i zaStita mjesta izvrSenja usluga odrZzavanja prema propisima,

- sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje potrebnih certifikata i/ili izjava o
uskladenosti,

- sve vrste platformi bez obzira na visinu i druge karakteristike, postavljene prema propisima
zastite na radu,

- sav potreban horizontalni i vertikalni transport materijala i sredstava za rad do radnog
mjesta,

- sav potrebni transport (pomjeranje i iznoSenje) uredaja, namjeStaja 1 opreme koji je
potrebno uraditi kao predradnju za izvrSenje usluga predvidenih ugovorom, te vracanje
namjestaja i opreme u prvobitno stanje nakon izvrSenih usluga. Za pomjeranje namjestaja,
opreme 1ili uredaja Pruzalac usluga mora pribaviti prethodnu saglasnost ovlastenog
predstavnika ili tijela Centralne banke;

- CiS¢enje radnog mjesta po zavrSenom ili prekinutom poslu, kao 1 odnosenje (odvoz) otpada
na interno odlagaliste ili za to prikladno mjesto tokom izvr$enja usluga, a nakon zavrSetka
izvrSenja usluga utovar i odvoz otpada na gradsku deponiju,

- potpuna zastita od oStec¢enja, tokom izvrSenja usluga, svih zatecenih ili ranije izvedenih
radova, instalacija i drugih elemenata gradevine, kao i zateCenih uredaja, opreme,
namjestaja, sistema, dijelova gradevine i1 gradevine u cjelini,

- pregledi, utvrdivanje kvara, premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obracuna ili
izvrSenja usluga i drugi sli¢ni tehnicki poslovi koji se mogu zahtijevati u bilo kojoj fazi
izvrSenja usluga.

3. GARANTNI ROK
Garantni rok za usluge odrzavanja i ugradene dijelove iznosi 24 (dvadeset i Cetiri) mjeseca 0d
potpisivanja zapisnika o izvrSenoj usluzi.
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Sve radnje na odrzavanju koje se tokom izvodenja ili kasnije, za vrijeme garantnog roka, pokazu
nekvalitetnim moraju biti ponovo izvedene o trosku PruZzaoca usluge.

4. DOSTUPNOST | KOMUNIKACIJA
Pruzalac usluge mora biti dostupan svim danima tokom cijelog ugovorenog perioda, u vremenu
od 08.00 do 16.00 sati za prijem poziva od strane Centralne banke Bosne i Hercegovine za vrsenje

izvr$enje usluga odrzavanja, pregleda ili vrSenje intervenicije u skladu sa ugovorom.

Pruzalac usluge se obavezuje da ¢e izvrsiti uvid u najkasnije 4 h po prijemu poziva od strane
Centralne banke, a rok za izvrSenje usluga odrzavanja ¢e se utvrditi pojedina¢nim ugovorima. U
tom smislu Pruzalac usluge mora Centralnoj banci dostaviti podatke o najmanje dvije kontakt
osobe, kontakt telefon i adresu elektronske poste. Validnim se smatra poziv upuéen u pisanoj formi
1/ili telefonom 1/ili putem elektronske poste.

Pruzalac usluge se obavezuje da Centralnoj banci najavi i potvrdi dolazak odredenih zaposlenika
ili od njega angazovanih lica (ime i prezime, broj li¢ne karte, lokacija i predvideno vrijeme
dolaska), kao i registarski broj vozila koja se koriste za izvr§enje ugovorenih obaveza.

Centralna banka se obavezuje Pruzaocu usluge dostaviti podatke o osobi/osobama Centralne banke
odgovornoj za pracenje realizacije ugovora i omoguciti nesmetan pristup gradevini i1 dijelu
gradevine gdje se vr$e ugovoreni poslovi.

5. PRAVILA ULASKA, KRETANJA | RADA
Pruzalac usluge je duzan da se pridrzava procedure ulaska i kretanja u prostorima Centralne banke
I ni sa ¢im ne smije ugroziti proces rada Centralne banke. Pruzalac usluge ¢e pri izvrSenju
ugovorenih usluga primjeniti metode i nacin rada te upotrebu alata koji ¢e uzrokovati najmanje
ometanje procesa rada Centralne banke, posebno s aspekta buke, kontrole prasine nastale
procesom rada, smanjivanja zagadenja prostora ili prostorija u kojima se usluge izvrsavaju, te
ostalih zagadenja.

Tokom izvrsenja usluga odrzavanja Centralna banka ¢e Pruzaocu usluge osigurati privremeni
prikljucak elektri¢ne energije i priklju¢ak vode, privremeno ustupiti prostoriju ili odrediti prostor
za presvlacenje i odrediti mokri ¢vor koji moze koristiti.

6. INTERVENCIJE NA OBJEKTU I ZATECENIM INSTALACIJAMA
Ukoliko pri izvrSenju ugovorenih usluga odrzavanja dode do potrebe za intervencijama na
konstrukciji, krovu, elementima u prostoru i instalacijama gradevine koje zahtijevaju ruSenja,
probijanja, dubljenja i buSenja, intervencije na fasadi objekta, kao i demotaze konstruktivnih
elemenata, navedene radnje se mogu izvoditi samo uz odobrenje Centralne banke na osnovu
dokumentacije koju priprema Pruzalac usluge.

7. TEHNICKA DOKUMENTACIJA
Pruzalac usluge, prije izvrSenja usluga mora se odrediti prema nedostacima u projektu, tehnickim
rjeSenjima, tehnickim specifikacijama 1/ili prema raspoloZivoj projektno tehni¢koj dokumentaciji,
a posebno ukazati na one nedostatke koji mogu ugroziti sigurnost gradevine, zivot ili zdravlje ljudi.
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Pruzalac usluge se obavezuje da evidentira izvrSene usluge ili radove upisom u knjigu odrzavanja
ili izradom posebnog zapisnika.

Po zavrSetku usluga Pruzalac usluge ¢e Centralnoj banci predati svu relevantnu dokumentaciju
(npr: atest, cerifikat, izvjestaj o ispitivanju i slicno), ukoliko to ugovor ili priroda usluge zahtjeva.

Gradevina u ul. Mehmeda Spahe 3, Sarajevo

8. PODACI O GRADEVINAMA KOJE SU PREDMET ODRZAVANJA

Okvirna povrsina objekta 1.183m?

Krov Ravni

Spratnost Podrum + P + 2

Svijetla visina etaza:

podrum ~ 3,00 m

Prizemlje ~ 2,8m do spustenog plafona

Prvi i drugi sprat

~ 2,8m do spustenog plafona

Fasada

Objesena staklena fasada u
profilima

aluminijskim

Ostali otvori: aluminijska bravarija

Grijanje na plin

kotlovnica u prizemlju objekta

Broj zaposlenih ~ 45

TABELA 1: GODISNJI PERIODICNI PREGLED GRADPEVINE

br

opis

jed.
mjere

koli¢ina

jedini¢na
cijena

ukupno

2

4

5

6=4x

Godisnji (periodi¢ni) pregled gradevine CBBiH Glavna jedinica
Sarajevo koji se vrsi u cilju pracenja stanja gradevine prema “Uredbi o
tehni¢kim svojstvima koje gradevine moraju zadovoljavati u pogledu
sigurnosti te na¢inu koristenja i odrzavanja gradevina“. Pruzalac usluge
je duzan daizradi Izvjestaj o izvrSenom pregledu sa navodenjem poslova
za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu.
U Izvjestaju se utvrduju potrebe za obavljanje popravaka gradevine i
drugih sli¢nih poslova: vrijeme i prioritet intervencije, procjena troskova
po radovima/uslugama (predmjer i predracun), kao i drugi neimenovani
u tehnickoj specifikaciji, a pokazu se nuznim sa aspekta odrzavanja,
opisno i fotografijsko dokumentovanje po potrebi i sl. Izvjestaj o
izvrSenom godi$njem pregledu potrebno je dostaviti u dva originalna
primjerka, potpisana od lica koja su izvrSila pregled i ovjerena od od
strane ovlastenog lica Pruzaoca usluge.

Pregled se vrsi i Izvjestaj dostavlja u roku od 30 (trideset) dana prema
pojedinacno zaklju¢enom ugovoru, odmah po zakljucenju okvirnog
Sporazuma.

Pregledom gradevine i IzvjeStajem treba da budu obuhvadeni svi
elementi gradevine, kao §to su:

1. zidovi i plafoni;

pausal
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2. podovi;

3. stolarske i bravarske pozicije: vrata, prozori, fiksne i otvarajuce
ostakljene pozicije i pregrade u obje gradevine;

4. unutrasnje instalacije vodovoda i kanalizacije;

5. unutrasnje i vanjske ograde i rukohvati;

6. krovovi i limarske pozicije objekta kao §to su oluci, okapnice,
klupice i sl.;

7. kamen i keramika;

8. ostali elementi gradevine.

U Izvjestaju o godisnjem pregledu potrebno je:

- navesti kancelarije i prostore u kojima neki od gore navedenih
elemenata (1-8) ne zadovoljava, te opisati vrste nedostataka,

- navesti usluge (zahvate) potrebne za sanaciju nedostataka po
kancelarijama i prostorima, te ukupno za svaku gradevinu (predmjer),

- navesti prioritetne usluge i prioritetne kancelarije ili prostore u kojima
je potrebno izvrsiti navedene usluge.

Obracun pausalno - godi$nji pregled sa izradom Izvjestaja o izvr§enom
godisnjem pregledu.

UKUPNO TABELA 1 BEZ PDV (KM)

TABELA 2 : USLUGE ODRZAVANIJA

A

opis

j.m.

koli¢ina

jedini¢na
cijena
(KM)

Ukupn
0 (KM)

1

6 (4x5)

Zidarski i molerski radovi

Zidarska i molerska popravka i obrada manjih povrSina unutra$njih i
vanjskih zidova na mjestu oste¢enja ili na mjestima ranije izvedenih
prodora instalacija (povrSine do 1m2), te obrada Spaleta sa svim
potrebnim predradnjama i zavr$nim bojenjem. Obradu zidova i Spaleta
izvesti prema postojecoj strukturi zida i prema pravilima struke, uz
upotrebu staklene mrezice, ugaonih lajsni, bandaznih traka, mase za
izravnavanje i zagladivanje, reparaturnog kita ili ostalih materijala po
potrebi. Obra¢un po m2, komplet sve do pune gotovosti.

m2

50

Bojenje zidova i plafona poludisperzivnim bojama u dva sloja do
postizanja ravnomjernog i Cistog tona uklju¢ivo sa svim potrebnim
predradnjama kao §to su skidanje slojeva boje gdje je to potrebno
(povrsine do 3m2) , gletovanje, popravak neravnina i o$tecenja i
sl.Obrac¢un po m2 obojene povrsine zida. Otvori povrsine do 3m2 se ne
odbijaju. Povrsina $paleta se dodaje povrsini zida kod otvora povrSine
preko 5m2. U cijenu su uracunate sve mjere za zastitu od oStecenja,
tokom izvodenja radova, svih zateCenih ili ranije izvedenih radova,
instalacija i drugih elemenata gradevine, zatecenih uredaja, opreme,
namjestaja, sistema, kao i potrebno pomjeranje ili iznosenje zatecenog
namjestaja ili opreme, te vracanje namjestaja i opreme u prvobitno stanje
nakon izvrSenih usluga.

m2

6.000
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Bojenje zidova specijalnom brzosuse¢om bojom za blokadu mrlja u dva
sloja, uklju¢ivo sa svim potrebnim predradnjama kao §to su skidanje
slojeva boje gdje je to potrebno (povrsine do 3m2), gletovanje, popravak
neravnina i oSte¢enja i sl. Obra¢un po m2 obojene povrsine zida. Otvori
povrsine do 3m2 se ne odbijaju. Povrsina Spaleta se dodaje povrsini zida
kod otvora povrSine preko Sm2. U cijenu su uraunate sve mjere za
zaStitu od oSteéenja, tokom izvodenja radova, svih zateCenih ili ranije
izvedenih radova, instalacija i drugih elemenata gradevine, kao i
zateCenih uredaja, opreme, namjeStaja, sistema, kao i potrebno
pomjeranje ili iznoSenje zateCenog namjestaja ili opreme, te vracanje
namjestaja i opreme u prvobitno stanje nakon izvrsenih radova.

m2

15

Skidanje dotrajalih ili oStecenih ploca spustenog plafona, te nabavka i
ugradnja ploca spustenog plafona na postoje¢oj podkonstrukeiji,
najmanje istog kvaliteta, izgleda i tehnickih karakteristika kao postojece
ploc¢e spustenog stropa. U cijenu su uracunata sva potrebna izrezivanja
prema potrebi: za svjetiljke, javljate pozara, ventilacione reSetke i
sli¢no. Obracun po m2.

m2

50

Skidanje, struganje slojeva boje sa zidnih povrSina uz prethodno
natapanje zidova ukoliko je potrebno i zavr$no izravnavanje za to
predvidenim masama. Obracun po m2 povrsine zida. Otvori povrsSine do
3m2 se ne odbijaju. Povrsina Spaleta se dodaje povrsini zida kod otvora
povrsine preko 5m2. U cijenu su uracunate sve mjere za zastitu od
ostecenja, tokom izvodenja radova, svih zateCenih ili ranije izvedenih
radova, instalacija i drugih elemenata gradevine, kao i zate¢enih uredaja,
opreme, namjestaja, sistema, kao i potrebno pomjeranje ili iznosenje
zateCenog namjestaja ili opreme, te vra¢anje namjeStaja i opreme u
prvobitno stanje nakon izvrsenih radova.

m2

14

Izrada obloge zidova ili zatvaranje kanala dvostrukim gipskartonskim
plo¢ama "Knauf" ili ekvivalent na metalnoj potkonstrukciji. Na svim
mjestima oslanjanja zidova postavljati brtvenu traku i brtveni kit, a pod
vodootpornu oblogu silikonski kit. Osnovnu obradu zida uraditi do Q-2
kvalitete: prvi sloj ploca-obraditi sve spojeve ploca zasjecanjem i
popuniti spojeve Uniflott masom ili ekvivalentnom, drugi sloj ploca
takodje zasje¢i spojeve ploca i spojeve obraditi Uniflott masom ili
ekvivalenthom + papirna traka na svim spojevima - tako da zid bude
spreman za molerske usluge. Na spoju zida od gipskartonskih ploca sa
zidom od bilo kojeg drugog materijala postavlja se Trenn - Fix traka ili
ekvivalent, te AL profil za zaStitu vanjskih uglova. Obradun po m?,

m2

30

Izrada pregradnog zida od dvostrukih vatrootpornih gipskartonskih
ploca "Knauf" ili ekvivalent na metalnoj potkonstrukciji od pocin¢anih
Celi¢nih profila sa ispunom od kamene vune Rockwool Fixrock FB1 ili
ekvivalent. Na svim mjestima oslanjanja zidova postavljati brtvenu
traku i brtveni kit, a pod vodootpornu oblogu silikonski kit. Osnovnu
obradu zida uraditi do Q-2 kvalitete: prvi sloj plo¢a-obraditi sve spojeve
ploca zasjecanjem i popuniti spojeve Uniflott masom ili ekvivalentnom,
drugi sloj ploca takodje zasjeci spojeve ploca i spojeve obraditi Uniflott
masom ili ekvivalentnom + papirna traka na svim spojevima- tako da zid
bude spreman za molerske usluge. Na spoju zida od gipskartonskih ploca
sa zidom od bilo kojeg drugog materijala postavlja se Trenn - Fix traka
ili ekvivalent, te AL profil za zastitu vanjskih uglova. Obrac¢un po m2.

m2

15

Regips ploc¢a 600x600

kom

40

Doprema, montaza, demontaza i upotreba cijevne fasadne skele
postavljene prema propisima zastite na radu. Obracun po ukupnom broju
norma sati.

norma
sat

50

Stolarske, bravarske i limarske usluge
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Skidanje postojeceg silikona, te demontaza postojecih lajsni i stakala na
prozorima i njihovo ponovno vra¢anje na mjesto sa prebacivanjem
teziSta na Sarke i dodatnim podkajlavanjem i silikoniranjem. Obracun po
komadu prozora (prozorskog krila) komplet sve.

kom

10

Upasivanje 1 nivelisanje prozora, te nivelisanje vrata. Obracun po
komadu prozorskog krila ili krila vrata.

kom

10

Demontaza postojecih, te izrada raznih limarskih opsava, klupica i
drugih limarskih elemenata aluminijumskim limom razvijene Sirine
prema potrebi. Obra¢un po m2.

m2

10

Demontaza postojecih, te nabavka i ugradnja mehanizama za otvaranje
krila prozora. Cijenom je obuhvacena detekcija kvara, demontaza i
zbrinjavanje neispravninh mehanizama za otvaranje krila prozora, te
nabavka 1 ugradnja rucki ili mehanizama za otvaranje krila prozora
najmanje istog kvaliteta, izgleda i tehnickih karakteristika kao postojeci
mehanizmi. Obracun po komadu za jedno prozorsko krilo, ukljucivo sa
sitnim potroSnim materijalom, komplet sve do potpune funkcionalnosti.

kom

10

Demontaza postojecih, te nabavka i ugradnja rucki za otvaranje prozora.
Cijenom je obuhvacena detekcija kvara, demontaza i zbrinjavanje
neispravnih rucki, te nabavka i ugradnja rucki najmanje istog kvaliteta,
izgleda i1 tehnickih karakteristika kao postoje¢e rucke. Obracun po
komadu za jedno prozorsko krilo, ukljuéivo sa sitnim potro$nim
materijalom, komplet sve do potpune funkcionalnosti.

kom

10

Demontaza postojeceg, te nabavka i ugradnja sitnog okova za prozore i
vrata kao §to su spojnice, nosaci krila, podlozne plocice, zasuni,
prihvatnici i drugi sitni okov po potrebi. Cijenom je obuhvaéena
detekcija kvara, demontaza i zbrinjavanje neispravnog sitnog okova, te
nabavka i ugradnja okova po potrebi najmanje istog kvaliteta, izgleda i
tehnickih karakteristika kao postoje¢i okov. Obracun po komadu za
jedno prozorsko krilo, uklju¢ivo sa sitnim potro$nim materijalom,
komplet sve do potpune funkcionalnosti.

kom

10

Demontaza postojecih, te nabavka i ugradnja brava i cilindara za vrata.
Cijenom je obuhvacena detekcija kvara, demontaza i zbrinjavanje
neispravnih brava i cilindara za vrata, te nabavka i ugradnja brava i
cilindara najmanje istog kvaliteta, izgleda i tehnickih karakteristika kao
postojece. Obracun po komadu za jedna vrata (jednokrilna ili dvokrilna),
ukljucivo sa sitnim potro$nim materijalom, komplet sve do potpune
funkcionalnosti.

kom

Demontaza postojecih, te nabavka i1 ugradnja kvaka sa rozetama i rucki
za otvaranje vrata. Cijenom je obuhvacena detekcija kvara, demontaza i
zbrinjavanje neispravnih kvaka sa rozetama i rucki za otvaranje vrata, te
nabavka i ugradnja kvaka sa rozetama i rucki za otvaranje vrata najmanje
istog kvaliteta, izgleda i tehnickih karakteristika kao postojece. Obracun
po komadu za jedna vrata (jednokrilna ili dvokrilna), uklju¢ivo sa sitnim
potro$nim materijalom, komplet sve do potpune funkcionalnosti.

kom

Demontaza postojece, te nabavka i ugradnja hidrauli¢nog zatvaraca za
vrata. Cijenom je obuhvaéena detekcija kvara, demontaza i zbrinjavanje
neispravnih zatvaraca za vrata, te nabavka i1 ugradnja hidrauli¢nih
zatvaraca vrata najmanje istog kvaliteta, izgleda 1 tehnickih
karakteristika kao postojeci. Obracun po komadu za jedna vrata
uklju¢ivo sa sitnim potro$nim materijalom, komplet sve do potpune
funkcionalnosti.

kom
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10

Nabavka i ugradnja samoljepivih gumenih traka za dihtovanje prozora.
Cijenom je obuhvacena nabavka i ugradnja samoljepivih gumenih traka
za dihtovanje prozora i vrata, radi zaustavljanja strujanja vazduha,
prasine, toplote, hladnoce, vlage i buke. Tip trake prema pojedinacnoj
poziciji prozora ili vrata. Obracun po duznom metru ugradene trake.

150

11

Demontaza postoje¢ih, te nabavka i ugradnja okova za ugradbeni
namjesStaj: Cijenom je obuhvacena detekcija kvara, demontaza i
zbrinjavanje neispravnih bravica, podloznih plocica, spojki, prihvatnika
fronte, drzaca poledine, ovjesa, pokrivnih kapica, i drugog okova po
potrebi, te nabavka i ugradnja okova najmanje istog kvaliteta, izgleda i
tehnickih karakteristika kao postoje¢e. Obracun po komadu

kom

100

Podopolagacki, parketarski i keramicarski radovi

Postavljanje podnih i zidnih keramickih plocica uklju¢ivo sa nabavkom
materijala 1 pripremnim radnjama kao S§to je priprema zidova i
niveliranje podloge, te demontazom i iznoSenjem namjestaja i zatecene
opreme, odlaganjem na mjesto koje odredi Centralna banka i ponovnim
vratanjem namjeStaja i opreme u prvobitno stanje nakon zavrSenih
usluga oblaganja zidova i podova. Na svim uglovima zida postaviti
ugaone profile od eloksiranog aluminijuma. Nakon oblaganja spojnice
zatvoriti fug masom u boji plo¢ica i oéistiti plo¢ice. Sirina fuga 3-4 mm.
Keramicke plo¢ice moraju biti prve klase, svijetle boje-jednobojne
prema izboru ovlastenog predstavnika ili tijela Centralne banke
(pruzalac usluge treba obezbijediti najmanje tri uzorka za vrSenje
odabira). Obra¢un po m2.

m2

10

Reparacija parketa uklju¢ivo sa brusenjem i lakiranjem akrilnim lakom
u dva sloja, te svim potrebnim predradnjama kao §to su prethodna,
zavr$na 1 ¢iSéenja u toku rada i sliéni potrebni radovi do potpune
gotovosti. U cijenu je ukljuéeno pomjeranje ili iznoSenje zateCenog
namyjestaja ili opreme, te vracanje namjestaja i opreme u prvobitno stanje
nakon izvr$enih radova. Obracun po m2.

m2

15

Postavljanje lakiranih ugaonih parketskih lajsni u prostorijama gdje
parketske lajsne nisu postavljene, boje i oblika u skladu sa postoje¢im
parketom i lajsnama u drugim prostorijama. Obracun po m.
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utra$nje instalacije vodovoda i kanalizacije

Demontaza postojece, te nabavka i ugradnja WC Solje. Cijenom je
obuhvacéena demontaza postojece WC Solje sa odvozom na deponiju, te
nabavka i ugradnja WC $olje ukljuéivo sa daskom za WC Solju istog
tipa i najmanje istog kvaliteta kao demontirana sa svim potrebnim
radnjama 1 silikoniranjem. Obrac¢un po komadu, ukljucivo sa sitnim
potro$nim materijalom, komplet sve do potpune funkcionalnosti.

kom

Demontaza postojeceg, te nabavka i ugradnja umivaonika. Cijenom je
obuhvacena demontaza umivaonika, nabavka i ugradnja umivaonika
istih dimenzija i karakteristika kao demontirani umivaonik, sa svim
potrebnim radnjama i silikoniranjem. Obrac¢un po komadu, ukljucivo sa
sitnim potro§nim materijalom, komplet sve do potpune funkcionalnosti.

kom

Demontaza postojecih, te nabavka i ugradnja ventila. Cijenom je
obuhvacena demontaza postojeCeg ventila, nabavka i montaza
poniklovanog ventila, sa kapom i rozetom. U cijenu su uracunati svi
potrebni pripremni i zavrsni radovi do potpune funkcionalnosti. Obrac¢un
po komadu.

kom

Demontaza postoje¢ih, te nabavka 1 ugradnja mahanizama za
vodokotli¢. Cijenom je obuhvac¢ena demontaza postojec¢eg mehanizma
za vodokotli¢, nabavka i montaza mehanizma za vodokotli¢. Obracun po

komadu, komplet sve do potpune funkcionalnosti.

kom

25




Demontaza postojecih, te nabavka i ugradnja protocnih bojlera. Cijenom
je obuhvacena demontaza i odvoz postojeceg bojlera, te nabavka i
5 | ugradnja proto¢nog bojlera istih tehnic¢kih karakteristika kao postoje¢i [ kom 3
bojler. Obracun po komadu ukljucivo sa sitnim potro$nim materijalom,
komplet sve do potpune funkcionalnosti
Demontaza postojecih, te nabavka i ugradnja cijevi za vodokotli¢ i sve
vrste odvoda. Cijenom je obuhvadena demontaZza postojece cijevi
6 e . L . | kom 6
zavodokotli¢ i odvode, te nabavka i ugradnja cijevi za vodokotli¢ i
odvode. Obracun po komadu, komplet sve do potpune funkcionalnosti.
Demontaza postoje¢ih, te nabavka i ugradnja slavina (baterija) za
umivaonik. Cijenom je obuhvadena demontaza postojece slavine za
7 toplu / hladnu vodu, te nabavka i ugradnja baterije za toplu / hladnu vodu kom 6
modernog dizajna i istih ili boljih tehnickih karakteristika i istog ili
boljeg kvalitata kao postojeca baterija. Obracun po komadu ukljucivo sa
sitnim potro$nim materijalom, komplet sve do potpune funkcionalnosti.
Nabavka i ugradnja raznih vrsta masa za zaptivanje, lijepljenje i
8 ispunjavanje po potrebi uz sanitarne ili druge elemente (sanitarne, kom 10
univerzalne, temperaturno otporne i sl.). Obracun po komadu mase za
zaptivanje ili silikona pakovanje cca 300ml.
Nabavka i nanoSenje reparacionog koncentrata za uklanjanje budi,
9 o y g . kom 10
gljivivca i bakterija. Obra¢un po komadu pakovanje cca 500ml.
Usluge odrZavanja rasvjete
Usluga odrzavanja rasvjete uklju¢uje demontazu i zbrinjavanje postoje¢e komponente, rad potreban za nabavku, isporuku i
ugradnju potrebnog rezervnog dijela elektroinstalacija ili komponente, sitni potro$ni materijal i druge eventualne troskove do
potpune funkcionalne ispravnosti ugradenih rasvjetnih tijela. Nakon zamjene/ugradnje elektroinstalacionog materijala ili
komponente Dobavlja¢ mora dostaviti izvjestaj sa preciznim navodenjem lokacije (gradevina, sprat, prostorija i pozicija) na kojoj
je izvrSena zamjena/ugradnja, a gdje je to moguce obavezno upisati datum ugradnje na ugradenom elementu. Sve demontirane
dijelove i komponenete o svom trosku zbrinjava dobavljac. Obracun ¢e se vrSiti po ugradenom rasvjetnom tijelu.
1 | LED cijev zamjena za f.c. 36W kom 12
2 | LED cijev zamjena za f.c. 18W kom 6
3 | Panik LED svijetiljka kom 10
4 | LEDsijalica, 220V, 8-12 W , E-27 kom 20
5 | LED panel 45W ,600x600 mm kom 20
6 | LED panel 45W ,1200x300 mm kom 1
7 | LED ugradni panel 12W kom 22
8 | LED ugradni panel 18W kom 15
9 | LED nadgradni panel 22W kom 15
10 | LED reflektor 20W kom
11 | LED reflektor 50W kom 2
12 | LED svjetiljka 40W nadgradna traéna kom 4
Intervencije koje ne zahtijevaju nabavku materijala, komponenti ili rezervnih dijelova
Intervencije u slucaju potrebe izvrSenja usluga koje nisu obuhvadeni
predvidenim uslugama odrZavanja, a koji ne zahtijevaju nabavku materijala,
komponenti ili rezervnih dijelova nego se izvode uz upotrebu sitnog potro§nog
materijala (razne popravke, procepljenja instalacija i slicno) obracunavaju se po
. o - . S0 | norma
1 | norma satu. Obradun intervencije se vr$i po ukupnom broju norma sati koji sati 50
odobri Centralna banka. Norma sat ukljucuje istovremni rad maksimalno dva
radnika (zidar, moler, stolar, bravar, limar, podopolaga¢, keramicar,
hidroinstalater elektricar ili sl), a ne ukljuuje vrijeme potrebno za dolazak i
odlazak u objekte CU CBBIH.

Intervencije koje ne zahtijevaju nabavku materijala, komponenti ili rezervnih dijelova
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Intervencije u sluéaju potrebe izvrSenja usluga koje nisu obuhvaceni
predvidenim uslugama odrzavanja, a Kkoji ne zahtijevaju nabavku
materijala, komponenti ili rezervnih dijelova nego se izvode uz upotrebu
sitnog potrosnog materijala (razne popravke, popravke umivaonika,
1 | proc€epljenja instalacija i sliéno) obracunavaju se po norma satu.
Obracun intervencije se vrsi po ukupnom broju norma sati koji odobri
Centralna banka. Norma sat ukljucuje istovremni rad maksimalno
dva radnika (zidar, moler, stolar, bravar, limar, podopolagag,
keramicar, parketar, hidroinstalater ili sl).

norma
sat

30

Prije isteka okvirnog sporazuma, prema potrebama i zahtjevu Centralne
banke potrebno je izraditi Izvjestaj sa prijedlogom neophodnih mjera za
unapredenje stanja gradevine kojem je potrebno predloziti vrstu usluga
i zahvata koje su potrebne za unapredivanje stanja gradevine i o¢uvanje
projektovanih osobina gradevine i dijelova gradevine, vrste materijala i
potrebne koli¢ine, kao i1 procjenu troskova za predlozene mjere
(predmjer i predracun), vrijeme 1 prioritet intervencije, opisno i
fotografijsko dokumentovanje po potrebi i sl.

Izvjestaj sa prijedlogom mjera za unapredenje stanja gradevine potrebno
je dostaviti u dva originalna primjerka, potpisana i ovjerena od od strane
ovlastenog lica Pruzaoca usluge.

Pregledom gradevine i Izvjestajem treba da budu obuhvaceni svi
elementi gradevine, kao §to su:

1. zidovi i plafoni;

2. podovi;

3. stolarske i bravarske pozicije: vrata, prozori, fiksne i otvarajuce
2 | ostakljene pozicije i pregrade u obje gradevine;

4. unutrasnje instalacije vodovoda i kanalizacije;

5. unutra$nje i vanjske ograde i rukohvati;

6. krovovi i limarske pozicije objekta kao $to su oluci, okapnice,
Klupice i sl.;

7. kamen i keramika;

8. ostali elementi gradevine.

Za svaki od navedenih elemenata gradevine (1-8) potrebno je:

- konstatovati stanje u smislu “zadovoljava / ne zadovoljava“ po
kancelarijama i prostorima,

- navesti radove (zahvate) potrebne za sanaciju nedostataka po
kancelarijama i prostorima, te ukupno za svaku gradevinu (predmjer),

- navesti visinu potrebnih sredstava po stavkama predmjera (predracun),
- navesti vrste materijala i potrebne koli¢ine,

- navesti prioritetne radove i kancelarije ili prostore po prioritetu za
izvodenje radova ili intervencija.

Obracun pausalno — Izvjestaj sa prijedlogom mjera za unapredenje stanja
gradevine.

pausal

UKUPNO TABELA 2 BEZ PDV (KM)

UKUPNO TABELA 1+ 2 BEZ PDV (KM)

POPUST

UKUPNO SA POPUSTOM BEZ PDV-a (KM)
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Tehnicka specifikacija— LOT 3

PREDMET: Tehnicka specifikacija za usluge odrZzavanja i popravke gradevine Glavne

banke Republike Srpske Centralne banke Bosne i Hercegovine, ul.
Vidovdanska 19, Banja Luka

1. OPIS USLUGA

Odrzavanje gradevine GBRS CBBIH potrebno je vrsiti na na¢in da gradevina i svi njeni

dijelovi u predvidenom vremenu trajanja gradevine odrze kvalitet i tehni¢ka svojstva u skladu sa
“Zakonom o uredenju prostora i gradenju® ( ,,Sluzbeni glasnik Republike Srpske® broj 40/13) i
drugim propisima i pravilima struke.

Svim zainteresovanim ponudac¢ima preporucuje se obilazak gradevine radi uvida u predmet
nabavke prije dostavljanja ponude.

Odrzavanje gradevine obuhvata:

Godisn;ji (periodi¢ni) pregled gradevine GBRS CBBIH koji se vrsi u cilju pracenja stanja
gradevine. Godisnji pregled se izvodi prema strukturi dijelova gradevine i opisu datom u
TABELI 1.
Pruzalac usluge je duzan da izradi Izvjestaj o izvrSenom pregledu sa navodenjem poslova
za odrZavanje 1 unapredivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu. U Izvjestaju se
utvrduju potrebe za obavljanje popravaka gradevine i drugih sli¢nih poslova: vrijeme i
prioritet intervencije, procjena troSkova po radovima/uslugama (predmjer i predracun), kao
1 drugi neimenovani u tehnickoj specifikaciji, a pokazu se nuznim sa aspekta odrzavanja,
opisno i fotografijsko dokumentovanje po potrebi i sl. Izvjestaj o izvrSenom godisnjem
pregledu potrebno je dostaviti u dva originalna primjerka, potpisana od lica koja su izvrsila
pregled i ovjerena od od strane ovlaStenog lica PruZaoca usluge. Pregled se vr$i i IzvjeStaj
dostavlja u roku od 30 (trideset) dana prema pojedina¢no zakljuéenom ugovoru,
odmah po zakljuéenju okvirnog sporazuma.
Pregledom gradevine 1 IzvjeStajem treba da budu obuhvaceni svi elementi gradevine, kao
Sto su:

1. zidovi i plafoni,

2. stolarske i bravarske pozicije: vrata, prozori, fiksne i otvarajuce ostakljene
fasadne i unutrasnje pozicije i pregrade,

3. unutrasnje i vanjske ograde i rukohvati,

4. podovi u objektu i poploc¢anja oko objekta,

5. krovovi i limarske pozicije objekta kao $to su oluci, okapnice, klupice i sl,

6. unutrasnje instalacije vodovoda i kanalizacije,

7. ostali elemenati gradevine.
U Izvjestaju o godisnjem pregledu, potrebno je:
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- navesti kancelarije i prostore u kojima neki od gore navedenih elemenata (1-7) ne
zadovoljava, te opisati vrste nedostataka,

- navesti usluge (zahvate) potrebne za sanaciju nedostataka po kancelarijama i
prostorima, te ukupno za gradevinu (predmjer),

- navesti prioritetne radove i kancelarije ili prostore po prioritetu za izvodenje radova ili
intervencija.

Prije isteka okvirnog sporazuma, prema potrebama i zahtjevu GBRS, potrebno je predloziti
mjere koje su potrebne za unapredivanje stanja gradevine i o¢uvanje projektovanih osobina
gradevine 1 dijelova gradevine, kao i procjenu troSkova za predloZzene mjere (predmjer i
predracun).

Svaki pojedina¢ni dolazak Pruzaoca usluge po pozivu GBRS u svrhu pregleda nedostataka,
kvara i sl.radi dostavljanja ponude se ne obracunava i predstavlja trosak Pruzaoca usluge.

I1l.  Izvodenje usluga odrzavanja - prema TABELI 2 prema strukturi dijelova gradevine i vrsti
usluga.
Broj norma sati za pojedinacne intervencije Pruzalac usluge ¢e odrediti prema pravilima
struke, uz saglasnost Glavne banke Republike Srpske Centralne banke Bosne i
Hercegovine.
U sklopu usluga, a prema odredbama Zakona o javnim nabavkama, vr$e se i manji radovi
kao sporedni, shodno vrsti usluge i nedostatku koji treba sanirati na gtadevini.

2. OBAVEZE PRUZAOCA USLUGE

PruZalac usluge odrzavanja mora imati osposobljena lica za vrSenje usluge, kao i potrebnu
kvalitetnu opremu, alat i mjerne instrumente.

Angazovana lica na izvrSenju ugovorenih usluga i1 radova duzna su pridrzavati se vazecih
propisa, propisanih mjera zastite na radu, zastite od pozara i eksplozije. Usluge se moraju izvoditi
u skladu sa tehnickim propisima te pravilima struke, sa paznjom dobrog stru¢njaka. Prilikom
odrzavanja dopusteno je ugradivati samo gradevinske 1 druge proizvode koji ispunjavaju uslove
odredene projektom u skladu s kojim je gradevina izvedena, odnosno koji imaju povoljnija
svojstva. Pruzalac usluge se obavezuje da prilikom odrzavanja izvr$i ugradnju samo ekoloski
prihvatljivih materijala bez Stetnog uticaja na ljude i okolinu

Ako tokom izvrSenja ugovora pruzalac usluge utvrdi nepravilnosti, osteCenja, kvarove 1/ili
zastoje gdje postoji opasnost po zivot i zdravlje ljudi, okolinu, dijelove gradevine i stvari ¢iji su
uzrok: visa sila, vanredni dogadaji, nepravilno odrzavanje, nepaznja Centralne banke, nepaznja
Pruzaoca usluge i/ili su uzrokovani od strane trecih lica, Pruzalac usluge se obavezuje preduzeti

hitne mjere za otklanjanje opasnosti.

Pruzalac usluga mora izvrsiti sve radnje po nalogu nadleZznog inspekcijskog organa, i to: ako
je uzrok nalogu njegova krivica o svom trosku, a ako je uzrok nevezan za njega o trosku Centralne
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banke. Pri odrzavanju gradevine moraju biti zadovoljeni svi uslovi koje gradevina u cjelini mora
ispunjavati prema vaze¢im propisima.

Sav materijal Pruzalac usluge mora osigurati i u vrijeme odrzavanja imati ga na raspolaganju u
dovoljnim koli¢inama za izvrSenje usluga, Sto se reguliSe pojedina¢nim ugovorom.

Uz troSkove materijala i rada u cijenu izvr$enja usluga odrzavanja su ura¢unati i spadaju na teret
PruZaoca usluge:

- sve higijensko tehnicke zastitne mjere za li¢nu zastitu radnika, zaposlenika i prolaznika, zastitu
gradjevine i njezine okoline,

- oznaCavanje i zastita mjesta izvrSenja usluga odrzavanja prema propisima,
- sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje potrebnih certifikata i/ili izjava o uskladenosti,

- sve vrste platformi bez obzira na visinu i druge karakteristike, postavljene prema propisima
zaStite na radu,

- sav potreban horizontalni i vertikalni transport materijala i sredstava za rad do radnog mjesta,

- sav potrebni transport (pomjeranje i iznoSenje) uredaja, namjestaja i opreme Koji je potrebno
uraditi kao predradnju za izvrSenje usluga i predvidenih ugovorom, te vra¢anje namjestaja i
opreme u prvobitno stanje nakon izvrSenih usluga. Za pomjeranje namjestaja, opreme ili uredaja
Pruzalac usluga mora pribaviti prethodnu saglasnost ovlastenog predstavnika ili tijela Centralne
banke;

- ¢iS¢enje radnog mjesta po zavrSenom ili prekinutom poslu, kao i odnoSenje (odvoz) otpada na
interno odlagaliste ili za to prikladno mjesto tokom izvrSenja usluga, a nakon zavrSetka izvrSenja
usluga utovar i odvoz otpada na gradsku deponiju,

- potpuna zastita od oStecenja, tokom izvrSenja usluga, svih zatecenih ili ranije izvedenih radova,
instalacija 1 drugih elemenata gradevine, kao 1 zateCenih uredaja, opreme, namjestaja, sistema,
dijelova gradevine i gradevine u cjelini,

- pregledi, utvrdivanje kvara, premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obracuna ili
izvrSenja usluga i drugi sli¢ni tehnicki poslovi koji se mogu zahtijevati u bilo kojoj fazi izvrSenja
usluga.

3. GARANTNI ROK

Garantni rok za radove odrzavanja i ugradene dijelove iznosi 24 (dvadeset i ¢etiri) mjeseca od
potpisivanja zapisnika o izvrSenoj usluzi.

Sve radnje na odrzavanju koje se tokom izvodenja ili kasnije, za vrijeme garantnog roka,
pokazu nekvalitetnim moraju biti ponovo izvedene o trosku Pruzaoca usluge.
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4. DOSTUPNOST | KOMUNIKACIJA

Pruzalac usluge mora biti dostupan radnim danima tokom cijelog ugovorenog perioda, u
vremenu od 08.00 do 16.00 sati za prijem poziva od strane Glavne banke Republike Srpske
Centralne banke Bosne i Hercegovine za vrsenje uvida na licu mjesta u nedostatak, kvar i sl. Na
gradevini ili instalacijama dostavljanjem ponude, izvrSenje usluga odrzavanja, pregleda ili vrSenje
intervenicije u skladu sa ugovorom.

Pruzalac usluge se obavezuje da da ¢e izvrsiti uvid najkasnije 4 h po prijemu poziva od strane
GBRS, a rok za izvrSenje usluga odrzavanja ¢e se utvrditi pojedina¢nim ugovorima. U tom smislu
Pruzalac usluge mora GBRS dostaviti podatke o najmanje dvije kontakt osobe, kontakt telefon i
adresa elektronske poste. Validnim se smatra poziv upucen u pisanoj formi i/ili telefonom i/ili
putem elektronske poste.

Pruzalac usluge se obavezuje da GBRS najavi i potvrdi dolazak odredenih zaposlenika ili od
njega angazovanih lica (ime i prezime, broj li¢ne karte, lokacija i predvideno vrijeme dolaska),
kao 1 registarski broj vozila koja se koriste za izvrSenje ugovorenih obaveza.

GBRS se obavezuje Pruzaocu usluge dostaviti podatke o osobi/osobama GBRS odgovornoj za
pracenje realizacije ugovora i omoguciti nesmetan pristup gradevini i dijelu gradevine gdje se vrse
ugovoreni pregledi ili radovi.

5. PRAVILA ULASKA, KRETANJA | RADA

Pruzalac usluge je duzan da se pridrzava procedure ulaska 1 kretanja u prostorima Centralne
banke i ni sa ¢im ne smije ugroziti proces rada GBRS. Pruzalac usluge ¢e pri izvrSenju ugovorenih
usluga primjeniti metode i nacin rada te upotrebu alata koji ¢e uzrokovati najmanje ometanje
procesa rada GBRS, posebno s aspekta buke, kontrole prasine nastale procesom rada, smanjivanja
zagadenja prostora ili prostorija u kojima se radovi izvode (pruzaju usluge), te ostalih zagadenja.

Tokom izvrSenja usluga odrzavanja GBRS ¢e Pruzaocu usluge osigurati privremeni prikljucak
elektriéne energije 1 prikljuak vode, privremeno ustupiti prostoriju ili odrediti prostor za
presvlacenje 1 odrediti mokri ¢vor koji moze koristiti.

6. INTERVENCIJE NA OBJEKTU I ZATECENIM INSTALACIJAMA

Ukoliko pri izvrSenju ugovorenih usluga odrzavanja dode do potrebe za intervencijama na
konstrukciji, krovu, elementima u prostoru i instalacijama gradevine koje zahtijevaju ruSenja,
probijanja, dubljenja 1 buSenja, intervencije na fasadi objekta, kao 1 demotaze konstruktivnih
elemenata, navedene radnje se mogu izvoditi samo uz odobrenje GBRS na osnovu dokumentacije
koju priprema Pruzalac usluge.

7. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

Pruzalac usluge, prije izvrSenja usluge ili radova, mora se odrediti prema projektu, tehnickim
rjeSenjima, tehnickim specifikacijama 1/ili prema raspoloZivoj projektno tehni¢koj dokumentaciji,
a posebno ukazati na one nedostatke koji mogu ugroziti sigurnost gradevine, zivot ili zdravlje ljudi.
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Po zavrSetku radova ili usluge Pruzalac usluge ¢e GBRS predati svu relevantnu dokumentaciju
(npr: atest, cerifikat, izvjeStaj o ispitivanju i slicno), ukoliko to ugovor ili priroda usluge zahtjeva.

8. PODACI O GRADEVINI KOJA JE PREDMET ODRZAVANJA

Neto korisna povrsina objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH iznosi

6.469,28 m2. Objekat je spratnosti: -2+Su+P+3+Pe.

Svijetle visine prostorija iznose:

— Suteren: maksimalno 4,80m (brojacnice, manipulativni prostori, garaza),

— Hol: 18,70m,

— Prizemlje i spratovi: maksimalno 3,00m (kancelarijski prostori),

— Povucena etaza: 3,50 m (bife).

9. PREDVIDENE USLUGE ODRZAVANJA

Odrzavanje gradevine Glavne banke Republike Srpske Centralne banke Bosne i Hercegovine,
za period od tri (3) godine, obuhvata godisnji periodi¢ni pregled gradevine (Tabela 1) i usluge

odrzavanja (Tabela 2).

TABELA 1: PERIODICNI PREGLED GRAPEVINE

ey Ukupna
; jedini¢na .
opis jed. koli¢ina cijena (bez cijena (bez
mjere PDV-a) PDV-a)
(KM)
2 3 4 5 6 (4x5)
Pocetni pregled gradevine Glavne banke Republike Srpske
Centralne banke Bosne i Hercegovine. Pruzalac usluge je
duzan da izradi [zvjestaj o izvrSenom pregledu sa
navodenjem poslova za odrzavanje i unapredivanje
ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu. U IzvjeStaju se
utvrduju potrebe za obavljanje popravaka gradevine i
drugih sli¢énih poslova: vrijeme i prioritet intervencije,
procjena troskova po radovima/uslugama (predmjer i
predracun), kao i drugi neimenovani u tehnickoj
specifikaciji, a pokazu se nuznim sa aspekta odrzavanja, pausal 1

opisno i fotografijsko dokumentovanje po potrebi i sl.
Izvjestaj o izvrSenom pregledu potrebno je dostaviti u dva
originalna primjerka, potpisana od lica koja su izvrSila
pregled i ovjerena od od strane ovlastenog lica Pruzaoca
usluge.

Pregled se vr$i i IzvjeStaj dostavlja u roku od 30
(trideset) dana prema pojedina¢no zaklju¢enom
ugovoru, odmah po zaklju¢enju okvirnog sporazuma.
Pregledom gradevine i Izvjestajem treba da budu
obuhvaceni svi elementi gradevine, kao $to su:
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opis

jed.
mjere

koli¢ina

jedini¢na
cijena (bez
PDV-a)

Ukupna
cijena (bez
PDV-a)
(KM)

1) zidovi i plafoni,
2) stolarske i bravarske pozicije: vrata, prozori,
fiksne i otvarajuée ostakljene pozicije i pregrade,
3) unutrasnje i vanjske ograde i rukohvati,
4) podovi, poplocanje oko objekta,
5) krovovi i limarske pozicije objekta kao $to su
oluci, okapnice, klupice i sl,
6) unutrasnje instalacije vodovoda i kanalizacije,
7) ostali elemenati gradevine.
Za svaki od navedenih elemenata gradevine (1-7)
potrebno je:

- konstatovati stanje u smislu “zadovoljava / ne
zadovoljava“ po kancelarijama i prostorima,

- navesti radove (zahvate) potrebne za sanaciju
nedostataka po kancelarijama i prostorima, te ukupno
za gradevinu (predmjer),

- navesti visinu potrebnih sredstava po stavkama
predmjera (predracun),

- navesti vrste materijala i potrebne kolicine,

- navesti prioritetne radove i kancelarije ili prostore po
prioritetu za izvodenje radova ili intervencija.

Obracun pausalno - godisnji pregled sa izradom Izvjestaja
0 izvr§enom godisnjem pregledu

Prije isteka okvirnog sporazuma, prema potrebama i
zahtjevu Centralne banke potrebno je izraditi IzvjesStaj sa
prijedlogom neophodnih mjera za unapredenje stanja
gradevine kojem je potrebno predloziti vrstu usluga i
zahvata koje su potrebne za unapredivanje stanja gradevine
1 oCuvanje projektovanih osobina gradevine i dijelova
gradevine, vrste materijala i potrebne koliCine, kao i
procjenu troSkova za predlozene mjere (predmjer i
predracun), vrijeme i prioritet intervencije, opisno i
fotografijsko dokumentovanje po potrebi i sl.

Izvjestaj sa prijedlogom mjera za unapredenje stanja
gradevine potrebno je dostaviti u dva originalna primjerka,
potpisana i ovjerena od od strane ovlastenog lica Pruzaoca
usluge.

Obracun pausalno — Izvjestaj sa prijedlogom mjera za
unapredenje stanja gradevine.

pausal

UKUPNO TABELA 1 (bez PDV-a) KM :
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TABELA 2 : USLUGE SANACIJE | ODRZAVANIJA

opis

jed.
mjere

koli¢ina

jedini¢na
cijena (bez
PDV-a)

Ukupna
cijena (bez
PDV-a)
(KM)

2

5

6 (4x5)

Pazljiva demontaza i isjecanje podnih oStecenih plocica.
Postavljanje keramickih plocica u fleksibilnom ljepilu.
Plocice obezbjeduje investitor, u cijenu uracunati i
zavrs$no fugovanje fug masom iste ili slicne boje kao
postojeca.

m2

Pazljiva demontaza kamenih gazista i ¢ela ulaznog
stepenista, odlaganje na mjesto koje odredi investitor.
Nakon izrade hidroizolacije ponovno postaviti granitne
plo¢e na stepeniste ulaza u objekat u odgovaraju¢em
ljepilu za kamen. Izrada izravnjavajuéeg sloja. Nabavka
materijala i izrada horizontalne hidrizolacije u dva sloja
na ulazne stepenice hidroizolacijonom folijom MAPEI ili
ekvivalent sa predhodnim premazom.estriha na stepenistu
ulaza nakon postavljanja hidroizolacije.

m2

35

Skidanje podne betonske galanterije (kaldrma), odlaganje
u krugu gradilista.

m2

20

Isjecanje (Slicanje) podne plo¢e u podrumu za potrebe
polaganja odvodne cijevi, Sut prikupiti, utovariti i odvesti
na deponiju. Krpljenje Sliceva preko odvodnih cijevi.

m2

20

Dotezanje anker vijaka staklene ograde galerije i hodnika,
po potrebi injektirati epoksi masu radi stabilizacije vijaka
(cca 50 kom vijaka). Po potrebi pazljiva demontaza
stubova ograde galerije i hodnika (20 kom stubova)

pausal

Obijanje slojeva zavrSne fasade na stropovima i gredama
terase

m2

15

Nabavka materijala i izrada zavrS$nog sloja silikatne fasade
na stropove 1 grede terasa sa prethodnim ¢is¢enjem
povrsina i nano$enjem odgovarajuceg prajmera.

m2

80

Postavljanje okapnih Al lajsni na nenatkrivene dijelove
greda na terasi cca 10 m

pausal

Nabavka materijala i gletovanje oStecenih zidova i plafona
u dva sloja sa zavr$nim Smirglanjem i pripremom za
bojenje

m2

1000

10

Bojenje zidova poludisperzivnim bojama u dva sloja do
postizanja ravnomjernog i ¢istog tona uklju¢ivo sa svim
potrebnim predradnjama kao $to su skidanje slojeva boje
gdje je to potrebno (povrsine do 3m2), gletovanje,
popravak neravnina i oSte¢enja i sl.

m2

2000

34




opis

jed.
mjere

koli¢ina

jedini¢na
cijena (bez
PDV-a)

Ukupna
cijena (bez
PDV-a)
(KM)

Obracun po m2 obojene povrsine zida. Otvori povrsine do
3m?2 se ne odbijaju. PovrSina Spaleta se dodaje povrsini
zida kod otvora povrSine preko 5m2.

U cijenu su uracunate sve mjere za zastitu od ostecenja,
tokom izvodenja radova, svih zatecenih ili ranije
izvedenih radova, instalacija i drugih elemenata
gradevine, zateCenih uredaja, opreme, namjestaja,
sistema, kao i potrebno pomjeranje ili iznosenje
zateCenog namjestaja ili opreme, te vracanje namjestaja i
opreme u prvobitno stanje nakon izvrSenih radova.

11

Bojenje plafona poludisperzivnim bojama u dva sloja do
postizanja ravnomjernog i ¢istog tona ukljucivo sa svim
potrebnim predradnjama kao $to su skidanje slojeva boje
gdje je to potrebno (povrsine do 3m?2), gletovanje,
popravak neravnina i oSteCenja i sl.

Obracun po m2 obojene povrsine plafona. U cijenu su
uracunate sve mjere za zastitu od ostecenja, tokom
izvodenja radova, svih zateCenih ili ranije izvedenih
radova, instalacija i drugih elemenata gradevine, kao 1
zateCenih uredaja, opreme, namjestaja, sistema, kao 1
potrebno pomjeranje ili iznos$enje zateCenog namjestaja ili
opreme, te vra¢anje namjestaja i opreme u prvobitno
stanje nakon izvrSenih radova.

m2

1500

12

Sanacija oste¢enih zidova fasadnim ljepilom sa utapanjem
staklene mreZice.

m2

50

13

Sanacija pukotina na epoksidnom podu garaznih
prostorija i hodnika reparaturnom masom sa prethodnim
pripremnim radnjama.

50

14

Nabavka materijala i postavljanje ugaonih ALU L lajsni
na Spalete unutrasnjih vrata

40

15

Nabavka materijala i montaza vodovodnih cijevi fi20 iz
objekta do terase sa svim spojnim fazonskim komadima.

35

16

Nabavka materijala i montaza ventila fi20

kom

17

Nabavka materijala i montaza cesme na terasama.

kom

18

Nabavka materijala i postavljanje odvodnih cijevi fi50.

20

19

Brusenje parketa kancelarija i lakiranje u tri sloja
bezbojnim lakom sa svim potrebnim predradnjama.

m2

450

20

Nabavka i postavljanje ugaonih lajsni

200
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Ukupna

: jed. jedinicna cijena (bez
opIs mijere koli¢ina ci Jpe[r)ls/ (bez PDV-a)
@ (KM)
Sanacija nosecih elemenata spajder fasade ( pregled vijaka
1 anker ploca po potrebi dotezanje ili zamjena ostecenih i
21 | dotrajalih vijaka, matica, podloski. Cidéenje korodiranih pausal 1
dijelova €eli¢nom cetkom do zdrave podloge te
impregnacija i lakiranje 3 u 1 Irkom lakom ili ekvivalent
Sanacija policijske kuéice ( premazivanje bojom za metal
sa prethodnim ¢is¢enjem naslaga korozije i premazom
odgovaraju¢om podlogom, skidanje postojeceh
22 | linoleuma, utovar i odvoz na deponiju, sanacija poda i pausal 1
unutrasnjeg enterijera, ugradnja novog vinil poda u boji
koju odredi investitor sa izradom holkera, sanacija Al
segmenata
23 | Intervencije i usluge N:;Ta 300

UKUPNO TABELA 2 (bez PDV-a) KM :

REKAPITULACIJA

I TABELA 1. GODISNJI PERIODICNI PREGLED GRADEVIN]E}
bez PDV-a:
Il TABELA 2. USLUGE SANACIJE I ODRZAVANJA bez PDV-a:

UKUPNO (I + I1) bez PDV-a

POPUST

UKUPNO SA POPUSTOM BEZ PDV-a

Trazene informacije se mogu dostaviti na email adresu: mirnesa.masic@cbbh.ba.
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