Sarajevo, 03. 11. 2025. godine

PRETHODNA PROVJERA TRZISTA

Robe — Uniforme i oprema za potrebe sluzbenika sigurnosti;

Na osnovu ¢lana 14a. Zakona o javnim nabavkama ( SluZzbeni glasnik BiH, broj: 39/14, 59/22
i 50/24 ), Centralna banka Bosne i Hercegovine vr§i prethodnu provjeru trZi§ta, prije pokretanja
postupka javne nabavke robe — Uniforme i oprema za potrebe sluzbenika sigurnosti za potrebe

Odjeljenja za sisteme sigurnosti Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine.

U svrhu pripreme nabavke i informiranja privrednih subjekata o svojim planovima i
zahtjevima u vezi s nabavkom, Centralna banka Bosne i Hercegovine provjerava trZiSte putem web

stranice www.cbbh.ba.

Ovim putem Centralna banka Bosne i Hercegovine traZi savjet neovisnih stru¢njaka,
nadleznih tijela ili uesnika na trZistu, koji moze ukljuéivati i informativnu cijenu ponude za predmet
nabavke, prema tehnitkoj specifikaciji za nabavku robe — Uniforme i oprema za potrebe sluzbenika
sigurnosti za potrebe Odjeljenja za sisteme sigurnosti Centralnog ureda Centralne banke Bosne i
Hercegovine, uz molbu da se traZene informacije dostave do 07. 11. 2025. godine, do kraja radnog

dana.

TraZene informacije se mogu dostaviti na email adresu: alen.dzano@cbbh.ba




TABELA - Obrazac za cijenu ponude

S 5 Jedinitna ci_;éha Uiupna cuena
R.br. Opis mjere Kolitina u KM i wKM=

(bez PDV-a) (pezﬁ PDV-a)

M @ €) @ ®) ©)=@x(5)
1 Kogulja - takticka kratki rukav (boja kaki); kom 12
2 Kosulja - takti¢ka dugi rukav (boja kaki); kom 12
3 Majca - kratki rukav (boja kaki); kom 12
4 Polo majca - kratki rukav (boja kaki); kom 14
5 Pantalone takti¢ke (boja crna); kom 14
6 Cipele takticke (boja crna); pari 8
7 Jakna takticka (boja crna); kom 6
8 Opasa¢ sa dodacima (boja crna); kom 6
9 Pojas takti¢ki (boja crna); kom 8
10 | Baterija lampa mala (boja crna); kom 6
11 Ranac (boja crna); kom 6
12 | Oznake na ¢icak - CBBH kom 20

Ukupno bez PDV-a (KM):

Potpis i pecat ponudaca




SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME ZA ODJELJENJE SIGURNOSTI CBBiH, 2025

'REDN! |
' BROJ \ ARTIKL BOJA KOMADA/PARI
1. | KOSULIA-TAKTICKA KRATKI RUKAV KAKI 12
2. | KOSULIA-TAKTICKA DUGI RUKAV KAKI 12 |
3, | MAJICA-KRATKI RUKAV KAKI 12
4. |T POLO MAJICA-KRATKI RUKAV KAKI 14
B | PANTALONE-TAKTICKE i ~ CRNE 14
6. CIPELE-TAKTICKE ~ CRNE 8
7. JAKNA-TAKTICKA ~ CRNA 6
8. OPASAC SA DODACIMA CRNI 6 |
9. | POJAS-TAKTIEKI "CRNI 8
10. | BATERLSKA LAMPA MALA CRNA 6
1. | RANAC CRNA : 6
12. | OZNAKE CBBH NA CICAK - I 20

NAPOMENA: Konfekcijske brojeve sluzbenih uniformi ¢e novouposleni sluzbenici po
sklapanju Ugovora o radu li¢no dostaviti dobavljatu. Sva roba ¢e se isporudivati sukecesivno
od dana zaklju¢enja Ugovora do dana prijema zadnjeg od predvidenih 6 sluzbenika a
najkasnije do 31.12.2025. godine. Ukoliko do navedenog Nakon tog datuma CBBiH ¢ée

preuzeti razliku u broju artikala sa tada traZzenim konfekcijskim brojevima.



1. KOSULUJA-TAKTICKA, KRATKI RUKAV

Kosulja takti¢ka kratkih rukava izradena je od 65% poliestera i 35% pamuka za profesionalan
i uredan izgled u svakom momentu, te maksimalan komfor pri noSenju. Krojem i oblikom
prilagodena zadacima pripadnika jedinice.

Na prednjici, u predjelu grudi su postavljena dva skrivena dZepa, ve¢ih dimenzija, idealnih za
nofenje dokumenata, mapa i druge potrebne opreme, sa otvaranjem od patne prema
unutranjosti, promjera 200 mm +5%, te skrivenim ¢iak kop&anjem (po 2 ¢itka) dimenzija
12 mm $irine i 50 mm duZine.

Pored dva skrivena dZepa na prednjici postoje jo§ dva ravna dZepa u predjelu grudi dimenzija
140 mm $irine i dubine 145 mm +5%, sa poklopcem $irine cca 145 mm i duZine cca 58 mm
+5%. Poklopci dZepa se fiksiraju sa skrivenim ¢idak trakama (Velcro), po dva ¢icka, Sirine 23
mm i duZine 18 mm +5%. Na lijevom dZepu formirani su otvori na patnama za olovke Sirine
40 mm i dubine 150 mm.

Dugmad na takti¢koj koSulji kratkih rukava izradena su od melamina, specijalno obradena
protiv pucanja, pre¢nika 18 mm +5%. Kosulja se kopfa na dugmad, koja su sakrivena
dodatnom patnom dimenzija $irine 55 mm +5%.DuZinom koSulje Patna je duplo proSivena
radi maksimalne ¢vrstoée.Ramena su izradena u tzv. “bi-swing” dizajnu radi lakSeg
pomjeranja te veée slobode pokreta korisnika.Kosulja takticka kratkih rukava je standardnog
kroja, jednakih proSiva.

Dno kosulje je ravno, elongirano za lakSe umetanje u pantalone. Kosulja je povrSinski
obradena TEFLON masom, za smanjenje od prljanja, povecanu povrSinsku zastitu i otpornost
na uticaj sunca i vlage. Sivanje je trostrukim bodom sa 28 sigurnosnih Stepova za dodatnu
jacinu.Na unutra$njoj strani koSulje se nalazi etiketa proizvodaca naSivena na unutra$nji ledni
dio sa sadrZzanim svim bitnim detaljima.

Dodatno uz ko$ulju u unutra$njoj strani kosulje u najlonskoj zippo vrecici nalaze se dvije
epolete od istog materijala kao i kosulja, Sirine 38 mm i duZine 140 mm +5% proSivene
trostrukim bodom te otvorom za dugme od 20 mm te 2 rezervna melaminska dugmeta i jedan
nosa¢ za znacku kao i uputstvo proizvodaéa sa slikom i instrukcijama za postavljanje epoleta.
Kosulja je crne boje. Dostupna u veli¢inama S, M, L, XL, 2XL, 3XL , 4XL.



Prikaz kosulje sprijeda
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Prikaz kosulje straga
‘ : EE
\ 1 -
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' Tehnitke karakteristike:

| ‘Sirovinski sastav: 65% polyester / 35% pamuk
' Specifi¢na tezina: 141 g/m2
Tkanje: Rip-Stop
 Povrsinska zastita: TEFLON naslojavanje
r_Rgaligija vodenog ekstrakta pH: N
PH vrijednost: 7.0
' Prekidna sila (osnova/potka) 1600/1100 N
| Prekidno izduZenje: 47.0/37.0
" Gustina Zica: 461/219
 Skupljanje po duini i Sirini: T 37415
Pranje (40 C) - 4
Postojanost boje na znoj: 5/5 (alkalni/kiseli)
Postojanost obojenja (voda): 4
I_Pgstojnc;st boje na peglanje: 5
| -Vodoodbojnost (metoda c): - 100%

NAPOMENA: Navedeni parametri mogu odstupati 5%



2. KOSULUJA-TAKTICKA DUGI RUKAV

Muska kosulja je klasi¢nog kroja, dugih rukava sa manzetnama koje se kop&aju sa jednim
dugmetom.

Predniji dio se sastoji iz dva dijela i kopta naprijed na formiranoj naSivenoj lajsni
girine 3,5 cm, sa $est dugmadi koji su ravnomjerno rasporedeni i jednim dugmetom na Stehu
kragne (ukupno 7 dugmadi).

Na prednjicama u predjelu grudi su nasivena dva skrivena dZepa vecih dimenzija za nosenje
dokumenata, mapa i druge opreme sa otvaeranjem od patne prema unutradnjosti. DZep je
iberstepan sa trostrukim Stepom.

Vertikalni otvori dZzepova su duzine 20 cm sa skrivenim kop&anjem koje se kopcaju sa po dva
para &icak trake Sirine

1,2 cm i duzine 5 cm, pojacane sa X $tepom (skriveno kopé&anje), a dubina dzepa je 36 cm od
ramenog $ava do donjeg dijela dzepa kod veli¢ine S.

Na skrivenim dZepovima u predjelu grudi su nasivena dva dZepa sa duplom faltnom dubine
po 2 cm i poklopcem-patnom. Dimenzija dZzepova su Sirine 13,5 cm i duZine 14,5 cm, a
dimenzija poklopca-patni su duZine 14 cm i irine-visine 5,5 cm, koje se kop€aju sa po dva
para ¢icak trake Sirine 2,3 cm i duzine 1,8 cm, pojacane sa X $tepom (skriveno kopcanje)
kod veligine S. U gornjem dijelu patni blize kantu prednjica su formirani otvori duzine 3,5 cm
ucvricéeni sa strana ringlama za olovke ili manje lampe. DZepovi su iberStepani sa trostrukim
stepom, a patne sa duplim Stepom.

Leda su krojena iz dva dijela sa sa satiom. U unutra$nji dio ko3ulje u gornjem dijelu leda
postavijena je mreZica u nijansi koSulje koja sluzi za ventilaciju korisnika. Na gornji dio leda
kod postavljene mreZice je nagiveno satlo od osnovnog matreijala sa otvorom Sirinom leda, a
koji je uévrééen na sredini na kosulju na dva mjesta sa ringlom u razmaku 5,5 cm.

Kragna je klasiénog kroja sa $tehom, koja se kop&a sa dugmadima na $picevima sa donjim
dijelom kragne.

Ispod Steha kragne u vratnom izrezu leda je uSivena vjesalica.

Rukavi su klasiénog kroja, krojeni iz Cetiri dijela.Na zadnjem dijelu na duZini rukava su
formirani licevi sa lajsnom duZine 16 cm.i 8irine 3 cm. Lajsna je proStepana jednim uskim
Stepom 0,2 cm, a na sredini se kop&a sa jednim dugmetom. DuZina $lica je 13 cm.

Na udaljenosti 3 cm od lajsne $lica su formirane dvije faltne dubine 1,5 cm, a razmak izmedu
faltni je 2 cm.

Na duzini rukava je nasivena manzetna Sirine 5,5 cm koja se kop¢a sa jednim dugmetom
(priSivena dva dugmeta) radi regulisanja $irine rukava. ManZetna je na duZini iberStepana sa
tri Stepa.

Na lijevom rukavu 8,5 cm od aksle $ava rukava je formiran prosjeceni paspul dzep $irine 5
cm i duZine-dubine 13,5 cm, i Sirine paspula 1 cm, prostepan po sredini za no3enje olovaka,
alata, lampe, a svi $tepovi otvora su uévrséeni ringlama.

Ispod dZepa na $avu rukava su nasivene petlie za kacenje unutrasnje lajsne za zavrtanje
rukava.

Sa unutradnje strane rukava su nasivene kopljaste §pange-petije Sirine 3 cm i duzine 22 cm,



nha kojim su formirane rupice i priiveno po jedno dugme koje sluZi za kop&anje i zavrtanje-
formiranje kratkih rukava.

Ispod pazuha rukava sa prednje i zadnje strane su formirane po jedna vezena rupica za
ventilaciju.

Rukavi su na laktovima sa oja¢anjem duzine 20 cm i Sirine u gornjem dijelu 16 cm, a u
donjem dijelu Sirine 14 cm, koja su iberStepana sa trostrukim Stepom.

Ko&ulja je na duZini ovalnog oblika, podavijena ka unutrasnjosti 1 cm i proStepana sa duplim
stepom.

Sa tri Stepa su prostepani $av ramena, orukavlje, gornji $av rukava, Sav satla leda, kragna,
manzetne, nasiveni dzepovi, lajsna za kopc€anje.

Sa duplim §tepom su prostepane patne dZepova, bocni Savovi prednjice, leda i rukava,
duzina kosulje, a sa jednim uskim $tepom je pro$tepan Steh kragne i lajsna rukava.

Svi unutrasnji $avovi kosulje su zajedno obradeni da se neosipaju.

Usivna etiketa sa logom proizvodaca je usivena na mreZasti dio satla lednog dijela sa
unutradnje strane ispod vratnog izreza 1,5 cm, a ispod koje je uSivena etikete sa zemljom
porijekla i velicinom brojem, a etiketa sa sirovinskim sastavom i naginom odrzavanja je
usivena u Sav lijeve bocne strane.

U donjem dijelu kanta desne prednjice sa unutradnje strane su uSivena dva rezervna
dugmeta.

Tehnic¢ke karakteristike:

Tehnicki parametri koSulje dugih rukava

Metoda ispitivanja
TraZeni parametri

Sirovinski sastav

Pamuk%35+5%

Poliester65+5%

Vrsta tkanja/Rip-Stop

pH vrijednosti vodenog ekstrakta/7+-0.5

Masa po jedinici povrsine (metoda 5)g/m2125+5% Prekidna silaosnovaN1600-5% potka1100-
5% Prekidno izduZenjeosnova%47+5% potka37+5%
Gustina osnovazica/10cm 461-5%

potka219-5%

Vodoodbojnost% 100

Skupljanje na 40 °Cosnova%-0,5

potka-0,7

Postojanost boje na znoj

(alkalni/kiseli)Siva skala5/5

Postojanost boje na vodu4

Postojanost boje na peglanjeb

Postojanost boje na pranjé 40 °C4-5,5,5

Napomena: navedeni parametri mogu odstupiti +/- 5%



3. MAJICA-KRATKI RUKAV

Majica kratkih rukava sa okruglim izrezom (“T” majica) je uZeg kroja, sa ,sedlastom*
konstrukcijom rukava za maksimalnu pokretljivost.

Povriina majice ima specijalnu teksturu za veéu udobnost pri noSenju uniforme i druge
opreme. Majica ima elasti¢ni ovratnik i ranfle na rukavima za uredan izgled. Svi spojevi su
mikro-prosiveni za veéu ¢vrstinu spojeva.

Majica je tamno plave boje, bez natpisa ili dekorativnih elemenata i nosi se ispod kosulje.
Majica je izradena od 100% pamuka.

i Sir_ov_i-nski sastav :100% pamuk

| P;)ja:cn_lg

| Elasti¢ni ovratnik i ranfle na rukavima

NAPOMENA: Navedeni pararﬁetri mogu odstupati +£5%

4. POLO MAJICA-KRATKI RUKAV

Polo majica je klasi¢nog ravnog kroja, kratkih rukava sa renderom na duZini i kragnom.
Majica je bez ispustenih ili izduZenih petlji, zadebljanja i ravnomjernog je obojenja. Prednjice
i leda su krojeni iz jednog dijela. Na sredini prednjice u vratnom izrezu je formiran otvor sa
nagivenim lajsnama za kop&anje. Sirina gotove naSivene lajsne je 3 cm i duZine 16 cm. Na
lijevoj strani otvora su formirane tri rupice koje su ravnomjerno rasporedene. Dvije donje
rupice su uzduZne i jedna je vodoravna u vratnom izrezu. Na desnoj lajsni su naSivena tri
dugmeta koja su ravnomjerno rasporedena.

Na lednom dijelu sa unutra§nje strane u vratnom izrezu je naSiven polukruZni obradeni
podlisak koji je prostepan sa duplim Stepom. Na podlisku je otisnut natpis natpis proizvodaca,
velidinski broj, sirovinski sastav i nagin odrzavanja. Leda u bo¢nom dijelu kod formiranim
Sliceva duza od prednjice za 2,5 cm. Rukavi su komotnog kroja, krojeni iz jednog dijela sa



manZetnom na duZini od rendera duZine 5 cm. Na lijevom rukavu ispod ramenog Sava — aksle,
6 cm je formiran paspulirani dZep za olovku.

Sirina paspula je 0,5 cm a dimenzije otvora dZepa je 4 cm i duZine 14 cm, koji je prosiven po
sredini cijelom duZinom. U vratni izrez je naivena kragna iz jednog dijela. Sirina kragne
sprijeda je 7 cm a cijela $irina kragne nazad na sredini je 8 cm. Sav vratnog izreza — kragne i
rameni $avovi su prekriveni sa paspul trakom koja je usko iberStepana. DuZina majice
prednjice i leda je podavijena 2,5 cm I prostepana sa duplim Stepom. U donjem dijelu bo¢nih
$avova su formirani $licevi duZine 6 cm mjereno na boénom $avu od duZine leda, jer su leda
duza za 2.5 cm. U lijevi bo¢ni $av je uSivena etiketa sa oznakom artikla 5 cm od $lica.

Jednim $tepom od 0.7 cm su protepani: orukavlje, 3av ramena, $av manZetni, bo¢ni Slicevi i
$av vratnog izreza — kragne, a jednim uskom Stepom od 0.2 cm su prostepane lajsne kop&anja
i paspuli dZepa na rukavu. Svi unutra$nji $avovi majice su zajedno obradeni i ucvriceni.

Metoda | Ispitivani parametri Mjemne | Rezultat |
| ispitivanja jedinice | ispitivanja |
| | Sirovinski sastav - - \

ISO 1833-20:09 | Pamuk % 100 |
1 1SO 3071:80 | Odredivanje pH vrijednosti vodenog ekstrakta pH | 6,8
' 1SO3801:77 | Masa po jedinici povr$ine | g/m2 252 |
'1SO3759 | Odredivanje skupljanjana 40 C — 1 |
' Osnova % -1,5 '

 Potka _ -1,3 :

| JUS.F.$3.016:68 | Postojanost boje na znoj Siva 3,44 ‘
| JUS.F.S3.216:68 | Postojanost boje na pranje 40C skala 3,44

JUS.F.$3.021:80 | Postojanost boje na otiranje (m/s) B 3-4/4 |

NAPOMENA: Navedeni parametri mogu odstupati +5%



5. PANTALONE-TAKTICKE

Pantalone su klasi¢nog ravnog kroja, sa dZepovima i oja¢anjima na koljenima i sjedalu-gezucu zadnjica.

Pantalone su sa dva kosa dZepa na prednjicama u gornjem dijelu, rubovi dZepova su proStepani duplim
Stepom te ucvrsceni sa ringlom na pojasu, a u donjem dijelu su rubovi dodatno oja&ani radi spre¢avanja
habanja.

Ta3nbezec-donja kesa dZepa sa dijelom pojasa je krojena od pletenine sa elastinom, dok je druga strana
kese dZepa krojena od rupicaste postave.

Naprijed je 3lic sa lojStukom sa duZinom pojasa koji se zatvara sa metalnim zatvaraéem do pojasnice.

Na lojStuku u predjelu pojasa je formorana jedna rupica koja se kop&a za dugme sa unutradnje strane, i
jednim drikerom za kopcanje na kojem je otisnut logo proizvodaéa.

Slic je prostepan duplim $tepom i u¢vricen sa ringlama na kraju.

Na obje bocne strane nogavica iznad koljena su nasiveni dZepovi sa jednim tupim uglom na prednijici i
sa patnama koji se fiskiraju na dZepove pomocu titak traka koje su nasivene i uévriéene X Stepom;
dimeznija 4 cm x 2,5 cm (muski-grubi dio ¢i¢ak trake je nasiven na patne, a Zenski-meki dio &i¢ak trake
nasiven na dZep) skriveno kopcanje. Na lijevoj patni je vezen logo proizvodaca.



Na dZepovima su formirane dvije kose faltne dubine 2,5 cm koje su usko iberStepane i jednom bo&nom
faltnom dubine 2,5 cm.

Dimenzija diepova su §irine 22 cm, duZine 21 c¢m, a dimezija patni je Sirine sa strana 5 cm a na
isturenom dijelu je 3irine 8 cm i duZine 23 cm. Patne su nasivene duplim $tepom, uévri¢ene ringlama na
krajevima. Na udaljenosti 8 cm od kraja patni s bo¢nih strana prema sredini je formirani otvori duzine 3
cm koji su uévrséeni ringlama.

Unutar naivenih bo¢nih dZepova su formirana po dva diepa prostepana po sredini sa paspulom na
otvoru.

Na koljenima su nasivena ojafanja sa formiranim otvorima za postavljanje uloZaka sa donje strane, koji
se zatvaraju pomocu dvije Cicak trake Sirine 1,2 cm i duZine 4,5 cm.

Ojakanje je krojeno od iste ripstop tkanine kao osnovni materijal, pravougaonog oblika sa zaobljenim
¢oskovima i formiranim cCetiri usitka duZine 5,5 cm.

Zadnjice su krojene sa Stukcima i ojatanjima (u predjelu sjedala-gezeca) je- naSiveno ojaCanje od
osnovne tkanine.

Na zadnjicama ispod pojasa su formirana dva prosjeena paspulirana dZepa sa patnama koji se kopcaju
sa dvije Citak trake dimenzija $irine 2 cm i duZine 4 cm (kese dZepova su krojene od rupicaste postave).

Na zadnjicama nogavica, u predjelu koljena osnovna tkanina je zamjenjena elasticnom pletetinom (kao
na prednjicama u gornjem dijelu kod dZepova) zaobljenog oblika (3irina-visina najuZeg dijela na sredini
je 11 cm, $irina-visina najduzZeg dijela kod bocni Savova je 16 cm.)

U gornjem dijelu pantalona je nasiven pojas Sirine 5 cm iz jednog dijela do prednjica.

Na pojasnici je nadiveno 7 gajki visine 6,5 cm, od kojih su dvije prednje i tri zadnje gajke 3irine 4,5 i po
jedna gajka na obje bo&ne strane su Sirine 2 cm. Gajke su iberStepane sa strana duplim 3tepom i
ucvrséene sa ringlama.

Nogavice pantalona su podavijene 2 cm i proStepane sa formiranim tunelom i izradenim rupicama

(2 kom.) u predjelu bo¢&nih $avova nata kroz koje je provucen gajtana pomocu kojeg se odreduje Sirina
nogavice. Gajtan je crni, Sirine 1,3 cm.

Sa tri $tepa su proStepani: bo¢ni Savovi-nat, predniji i zadnji gezeci.

Sa duplim $tepom su prostepani: nasiveni bo¢ni dZzepovi, patne dzepova bocnih i zadnjih, pojaCanja

na koljenima i na zadnjicama, $tikci zadnjica, otvori prednjih dZepova, Sav Stukca-umetka kod prednjica
i zadnjica, gajke na pojasu, a sa jednim uskim Stepom su proStepani nadiveni pojas.

Svi unutra3nji $avovi pantalona su zajedno obradeni.

Udivena etiketa sa logom proizvodaca, veli¢inskom oznakom i drzavom porijekla je naivena na

pojasnicu sa unutradnje strane iznad $ava gezeca, dok je u lijevom bo&nom 3avu usivena etiketa sa
sirovinskim sastavom, nacinom odrZavanja u skladu sa BAS ISO 3758:201
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Vizuelni prikaz: takti¢ke pantalone

Tehni¢ke karakteristike:

|
Metode ispitivanja I Ispitivani parametri jzné?r:{::z TraZeni parametri
_ 3Sirovinski sastav
IS0 1833-11:06 | Pamuk . 19
Poliester 81
L |s<5 5 (;71 £ :;%?::%apH vrijednosti vodenog pH 6.8
1SO 4920 Vodoodbojnost ISO 4
| interna Vrsta prepletaja r‘i‘p-stop
L ISO 3801:77 IMasa po jedinici povrsine (metoda 5) g/m? 235
ISO 13934-1:13 3Prekidna sila LAl N 190
| potka 1100




' | osnova 45,0
1ISO 13934-1:13 Prekidno izduZenje % e
potka 90,0
oshova 402
ISO 7211-4 AGustina ——— 1 Zica/10cm
potka | 203
osnova ‘ -1,3
ISO 6330 el % =
| Odredivanje skupljanja potka 1.2
ISO 105-E04 Postojanost boje na znoj '_ 4,55
ISO 105-C06 Postojanost boje na pranje 40C | Siva skala | 4,5,5
| 1ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s) _ | 4/5
|
| w7 AOH A
Natin odrzavanja —————

Napomena: Dozvofje_lio je odstlipanje do 7%

6. CIPELE-TAKTICKE

Crne takticke cipele trebaju biti lagane i od vodootpornih materijala (gume/tekstila), koji diSe, s
vanjskim donom od gume koji se ne kliZe, apsorbuje udarce, sa gornjom konstrukcijom od TPU
zavarenog panelima za dodatnu izdrZljivost. PU medupotplat izraden sa pjenom u prednjem dijelu
stopala i dodatnom pjenom koja apsorbira udarce u peti.

Cipela se sastoji iz vide dijelova od lagane gume/tekstila, da se zasniva na naprednoj tehnologiji za
tréanje, koja dise, koja je dinami¢na i sportskog dizajna. Gornjiste izradeno od posebne vrste tekstila
koji odriava koZu i stopala hladnijim nego obi¢na koZa.

Vanijski don je od gume koja apsorbuje udarce. Cipele treba da bude dostupne u veliinama od 39 do
46.

Cipela je opremljena sistemom za hiadenje koji dozvoljava zraku da cirkuli3e pri svakom koraku.
Jezi¢ak treba da je od tekstila, anatomski oblikovan i podstavljen pjenom s elijama otvorenog tipa.
Sistem vezanja se sastoji od 6 pari malih tekstilnih obruca po cipeli i jednog para rin€ica za vezivanje.
Cipele moraju imati potporni umetak za izdrZivost vedeg tereta.
Svaka cipeka mora na jeziku da sadrZi naljepnicu s oznakom modela, brojem i zemljom porijekla.

7. JAKNA-TAKTICKA

Jakna je crne boje, klasiénog kroja, postavijena sa postavom zatvorenog tipa, dugih rukava,

kapuljatom koja se moze slofiti u kragnu ili po potrebi skinuti, i uloskom koji se kop¢a za jaknu sa
patent zatvaratem.

UlozZak jakne se moZe nositi kao samostalni dio odjece.

Jakna se naprijed kop¢a na kantovima prednjica sa kragnom pomoc¢u patent zatvaraca koji na sebi
ima izraden gurac sa logom proizvodaca. Patent zatvaraC je prekriven sa lajsnama. Na lijevoj prednjici
je lajsna $irine 6 cm, a na desnoj je Sirine 4,5 cm  koje se kopcaju sa 2 drikera (u predjelu kragne i
duZine), a izmedu drikera se kopca sa tri ravnomjerno rasporedene Cicak trake Sirine 1,2 cm i duZine
5 cm, skriveno kopanje.



Sa unutradnje strane na kantovima prednjica su naiveni patent zatvarali za kopCanje uloZka na
jaknu.

U gornjem dijelu patent zatvarada kod kragne je postavljen fazonirani trouglasti komad-$titnika
duZine 10 cm i irine u gornjem dijelu 7 cm.

Prednjice su krojene iz dva dijela sa satlom na kojoj su formirani dZzepovi u grudnom i donjem dijelu
prednjica. U predjelu grudi su formirana dva ravna-horizontalna diepa koji su prekriveni sa
formiranom lajsnom na satlu $irine 4 cm koji se zatvaraju patent zatvaracem duZine 17 cm. U lijevom
dZepu ispod patent zatvaraca je uSivena lasjna Sirine 5 cm i duZine 12 cm na kojoj je naSiven meki-
#enski dio &itak trake dimenzija 2 x 11,5 cm na koju se fiksira panel $irine 12,5 cm i duZine 14 cm na
kojem je nasiven grubi — muski dio Cifak trake dimenzija 2 x 11,5 cm. U lijevom dZepu na lajsnu je
nasdiven vertikalni nosa€ za znaéku duZine 10 c¢m, $irine 5 cm sa metalnim rindicama za kacenje
znacke, razmaka izmedu rin¢ica 1,5 cm, a na poledini se nalazi logo proizvodaca. U desnom dZepu
ispod patent zatvaraéa je usivena lasjna $irine 5 cm i duZine 12 ¢cm, na kojoj je nasiven meki-Zenski
dio Ci¢ak trake dimenzija 2 x 11,5 cm na koju se fiksira panel Sirine 12,5 cm i duZine 14 cm na kojem
je nasiven grubi—-muski dio iCak trake dimenzija 2 x 11,5 cm.

Ispod ravnih-horizontalnih dZzepova su formirana dva vertikalna dZepa sa prednje strane kod kanta
prednjica koji se zatvaraju sa gumiranim patent zatvaratem duZine 19 cm.

Ispod ravnih - horizontalnih dZepova 1 cm i od orukavija 3,5 cm su formirani mali otvoreni
paspulirani dZzepovi duZine otvora 5,5 cm i dubine 6 cm.

U donjem dijelu jakne su formirana dva kosa dZepa koji se zatvaraju patent zatvaraéem duZine 22 cm
koji su prekriveni sa kosom lajsnom prema otvoru dZepa koja je u donjem dijelu zaobljena.

Na bezecima jakne su formirana dva vertikalna dZepa. Na lijevom bezecu jakne dZep se zatvara sa
patent zatvaratem duZine 16 cm, a na lijevom bezecu je dZep sa paspul $irine 1,5 cm i duZine 18 cm
koji se kop€a-zatvara na sredini sa ¢i¢ak trakom Sirine 1,2 cm i duzine 2,5 cm.

Na prednijici jakne u srediSnjem dijelu postavljena je nosiva Cicak traka na koju se postavlja druga
ti¢ak traka na kojoj je prethodno izvezen &in.

Sa obje boéne strane jakne i na dijelu rukava ispod pazuha 11 cm kod veli¢ine M su formirani otvori
koji se zatvaraju dvosmijernim patent zatvaracem, a na donjem dijelu patent zatvaraca, je nadivena
¢iak traka Sirine 1,2 cm i duZine 4 cm koja onemoguéava otvaranje jakne na boku.

Patent zatvarat je prekriven lajsnom sa donje i gornje strane Sirine 1,5 cm. Na unutradnjim bocnim
stranama prednjica od duZine 9 cm su nasivene $pange duZine 4 cm.

Leda su krojena iz pet dijelova sa satlom. U gornjem dijelu ispod satla je formiran otvor koji se

zatvara sa patent zatvaratem duZine 35 cm koji je prekriven sa zaobljenom lajsnom $irine na sredini
4,5cm.

Unutar otvora ispod patent zatvaratem je naSivena lajsna duZine 31 cm i Sirine-visine 5 cm na kojoj
je nasiven meki~Zenski dio ¢icak trake duzine 30 cm i Sirine 2 cm za fiksiranje panela.



Panel je duZine 31,5 cm i $irine-visine 23 cm na kojem je naSiven grubi-muski dio {iCak trake Sirine 2
cm i duZine 30 cm za fiksiranje na lajsnu.

Kragna je klasi¢nog kroja stojeca &irine 10,5 cm, a na donjoj kragni u predjelu leda je formiran otvor
duZine 30 cm za ubacivanje-slaganje kapuljate u kragnu.Na prednjim dijelovima donje kragne su
nasivene kose lajsne $irine 4 cm u gornjem dijelu i Sirine 5 cm u donjem dijelu sa naSivenim grubim
¢i¢ak trakama za kopéanje kapuljace.

Na lednom dijelu u 3avu ovratnika i leda uSiven je patent zatvara¢ duZine 28 cm za fiksiranje
kapuljate koja je krojena iz Cetri dijela sa Siltom i postavljena postavom. Na srednjem zadnjem
krojnom dijelu kapuljade je nasiven meki-zenski dio Ci€ak trake $irine 2 cm i duZine 10 cm i lajsne
koja je uSivena u 3avu srednjeg dijela kapuljace. Lajsna je duZine 8 cm i Sirine 3 cm na kojoj je
nadivena gruba-muska ¢i¢ak trake Sirine 2 cm i duZine 5 cm za regulisanje dubine kapuljade. Na
prednjem dijelu kapuljace u predjelu obrazine je naSivena lajsna Sirine 1,5 cm gdje su formirani
tunel-otvori, formirane rupice i postavijene po dvije metalne rincice kroz koje je provuten elastitni
gajtan, koji reguliSe 3irinu obrazine pomocu PVC regulatora.

Na kapuljaci sa prednje strane je naSivena meka-Zenska ¢ifak traka Sirine 1,2 cm i duZine 5 cm koja
se kopc€a sa lajsnama koje su nasivene na donjoj kragni i na kojim su nasivene grube-muske ¢icak
trake skriveno kopcanje.

Kapuljaca je usko iberStepana i slaZe se u visoku kragnu klasi¢nog kroja te zatvara sa tri ravhomjerno
rasporedena drikera.

Rukavi su komotni i krojeni iz tri dijela. Na duZini rukava je nasivena lajsna sa unutrasnje strane $irine
4,5 cm i usko iberStepana. Na duZinu rukava je naSivena meka-Zenska Ci¢ak traka Sirine 2 cm i
duZinel3 cm, a u donji $av rukava je usivena Spanga duZine 10 cm i Sirine 3 cm na kojoj je nadivena
gruba-muska cicak traka Sirine 2 cm i duZine 9 cm za regulisanje Sirine rukava.Na lijevoj Spangi je
otisnut logo proizvodacda.

Na prednjem donjem dijelu oba rukava od duZine rukava 8 cm su formirani kosi dZepovi koji se
zatvaraju sa gumiranim zatvaratem duZine 14,5 cm.

Na donjem zadnjem dijelu rukava u predjelu lakta su formirani po dva usitka duZine 6 cm.

Na duZinu jakne je nasivena lajsna Sirine 3 cm sa otvorima-metalnim rin€icama kroz koje je provuéen
elastiéni gajtan sa PVC regulatorima za regulisanje Sirine jakne. Na prednjicama je elasti¢ni gajtan
uévricen u bo¢nim stranama, a na prednjim stranama je provucen kroz otvore-metalne rincice sa
PVC regulatorom i bezecima koji zavrSavaju u donjim dZepovima jakne sa zakalkom. Na lednom
dijelu sa desne strane elasticni gajtan je uévri¢en u boénom 3avu, a sa lijeve strane je provucen kroz
otvore-metalne rincice sa PVC regulatorom i $pangu koja je nasivena na postavi leda od duZine 10
cm i u¢vr§éena u Savu postave na duZini.

Na boénim donjim dijelovima jakne sa unutrasnje strane su nasivene PVC kopce za fiksiranje jakne na
boku.

Jakna je postavljena sa postavom zatvorenog tipa. Jedan dio prednjica i leda je postavljen sa jednom
vrstom postave a gornji dio prednjica, leda i rukava je postavljen sa drugom vrstom postave.



U vratnom izrezu na lednom dijelu ispod kragne je uivena vjesalica i zakacka-lajsna sa drikerima za
fiksiranje uloZka. Na lednom dijelu ispod vratnog izreza 2,5 cm je nasivena etiketa brenda ispod koje
je udivna etiketa sa veli€inskim brojem, zemljom porijekla, sirovinskim sastavom i nainom
odrzavanja.

Na duZini rukava sa unutrasnje strane su nadivene $pange-lajsne sa drikerima za fiksiranje ulo3ka.

Sa jednim uskim $tepom su pro&tepani: formirani dZepovi na prednjicama, sastavi 3avova na ledima,
formirani dZepovi na rukavima, orukavlje, sastav $avova kapuljace, a sa jednim Sirim Stepom su
pro$tepane lajsne na prednjicama koje prekrivaju zatvarac.

Svi sastavi $avova su ljepljeni- vareni.

Na kijudu zatvaraéa je pri¢vri¢ena PVC vrefica u kojoj su smjestene epolete i3panga-lajsna za
znaéku sa metalnim rin¢icama-otvorima.

Ulozak za takticku jaknu

UloZak je ravnog kroja dugih rukava sa elasti¢nim paspulom na duZini i kragnom koja je uskladena
prema jakni.

UloZak se na jaknu kopé&a-zatvara pomocu patent zatvaraca na kantovima prednjica sa kragnom, i
petljama koje su nadivene u vratnom izrezu ispod donje kragne i rukavima koje su nasivene 5 cm od
duZine rukava.

U gornjem dijelu patent zatvaraéa kod desne prednjice sa unutradnje strane kod kragne je nasivena
lajsna komad-$titnika duZine 10,5 cm i Sirine 3 cm zaobljen u donjem dijelu.

Plasti¢na vodica sa otvorom je uSivena na desnoj prednjici kod satla sa unutrasnje strane.

Prednjice su krojene iz tri dijela sa satlom koji je naSiven i usko iberStepan, a leda su krojene iz dva
dijela sa satlom koji je nasiven i usko iberStepan.

Na lijevoj prednjici kod kanta u grudnom dijelu 1,5 cm od satla je formiran jedan vertikalni dZep koji
se zatvara sa patent zatvaratem duZine 18 cm koji je usko iberStepan okolo. U gornjem dijelu otvora
dZepa je nadiven zastitnik za klju¢ zatvarata od druge tkanine $irine 2 cm prema otvoru dZepa.

U donjem dijelu bo¢nih strana ulo3ka jakne su formirana dva vertikalna dZepa koji se zatvaraju sa
patent zatvaratem duZine 16 cm koji je usko iberStepan okolo. U gornjem dijelu otvora dzepa je
nasivena zadtitnik za klju¢ zatvarata od druge tkanine Sirine 2 cm prema otvoru dZepa.

Na bo&nom dijelu prednjica ispod dZepa je nasivena $panga Sirine 3 cm i duZine 3,5 cm sa jednim
drikerom za kopdcanje.

Sa obje boéne strane uloska su formirani paspulirani otvori koji se zatvaraju patent zatvaraem
duZine 26 ¢cm, a na unutra$njem dijelu je Sav patent zatvaraca paspuliran-anfasan.

Rukavi su klasi¢nog kroja, krojeni iz dva dijela. Na duZinu rukava je nasiven elasti¢ni paspul Sirine 1
cm radi regulisanja $irine rukava. Na zadnjem dijelu rukava u predjelu lakta su formirani usici
duZine 7 cm i usko iberStepani.



Na duZini uloska prednijica i leda je nasivena lajsna $irine 2,5 cm koja je prostepana sa duplim
$tepom, a u donjem dijelu lajsna je usko iberStepana. U vratnom izrezu je udivena vje3alica sa
logom.

Lijeva prednjica je postavljena sa postavom do satla, a na desnoj prednjici u donjem dijelu je
nasiveni otvoreni dZep duZine-dubine 24 cm.

Na lednom dijelu satla ispod vratnog izreza je nasivena etiketa sa logom proizvodaca na kojem je
ispod uivna etiketa sa sirovinskim sastavom, nafinom odrZavanja, zemljom porijekla i veli¢inskim
brojem.

Sa jednim uskim Stepom su pro$tepani: formirani dZepovi na prednjicama, 3av satla prednjice i
leda, $av rukava, a sa jednim 3irim Stepom su prostepani kantovi prednjica, kragna;, orukavije.
Svi unutarnji Savovi su obradeni da se ne osipaju.

UloZak je izraden tako da se moZe nositi kao samostalan dio odjeée.






Tehnicke karakteristike:

| Metode ispitivanja Ispitivani parametri jlgcjjier::::ee Trazeni parametri
OSNOVNA TKANINA JAKNE B
ISO 1833:06 Poliamid sa pu membranom % 100
[ on | ¥Odred. pH vrijednosti vodenog
! ISO 307_1 .89 ekstrakta pH 6,8
| >0,8bar
ISO 20811 ] Vodcirl-eprqpusnost bar vodonepropusna
ISO 4920 Vodoodbojnost - I1so04
| interna Paropropusnost ‘parqpr'opush‘a
: ISO 3801:77 | ®Masa po jedinici povrSine (metoda 5) g/m? 155
I osnhova 1100
ISO 13934-1:13 3Prekidna sila « N 650
otka
L Y
' osnova 82,0
ISO 13934-1:13 Prekidno izduzenje
potka % 50,0
| | osnhova 610
| 1SO 7211-4 | ®Gustina Zica/10cm —
| potka 289
oshova -0,3
ISO 6330 Odredivanje skupljanja %
, potka -0,5
| 1SO 105-E04 Postojanost boje na znoj 55,6
| ISO 105-C06 Postojanost boje na pranje 40C siva skala 4-5,5,5
: ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s) 4-5/5
POSTAVA JAKNE
[ 1ISO 1833:06 Poliester % 100
| an | 90Odred. pH vrijednosti vodenog
| ISO 3071:80 kst pH 6,8
ISO 3801:77 3Masa po jedinici povrsine (metoda 5) g/m? 122
osnova 0,3
ISO 6330 Odredivanje skupljanja %
. potka -0,5
1ISO 105-E04 Postojanost boje na znoj 5,5,5
| S —
ISO 105-C06 Postojanost boje na pranje 40C siva skala 4-5,5,5
ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s) 4/5




l | POSTAVA JAKNE-RUKAV

| 1SO 1833:06 Poliamid % 100

[ e _ 3)0dred. pH vrijednosti vodenog

| ISO 3071:80 | ekstrakia pH 7

‘ ISO 3801:77 ' IMasa po jedinici povr$ine (metoda 5) g/m2 70

‘ ' osnova 850
1SO 13934-1:13 3Prekidna sila N

potka 740
‘ osnova 51,0

| 1SO 13934-1:13 | Prekidno izduZenje — —

| | potka [ % 56,0

I B R

: osnova 444
ISO 7211-4 AGustina Zica/10cm

potka 371
, o osnova -0,2
1ISO 6330 | Odredivanje skupljanja %

! potka -0,2
1ISO 105-E04 Postojanost boje na znoj 5,5,5
ISO 105-C06 Postojanost boje na pranje 40C siva skala 4-5,5,5
ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s) 4-5/5

PANEL ZA LEDA JAKNE

' 1SO 1833:06 ' Poliester % 100

- _ 30dred. pH vrijednosti vodenog o .

| ISO 3071:80 ekstrakta pH __6_?__

| 1SO 4920 | Vodoodbojnost ISO 2

| 1ISO 3801:77 : 3Masa po jedinici povrine (metoda 5) g/m? 253

' osnova 2000
1SO 13934-1:13 | 3Prekidna sila N =
potka 1600
F
| osnova 60,0
ISO 13934-1:13 Prekidno izduZenje T .
: potka % 60,0
osnova 182
ISO 72114 | 3AGustina Zica/10cm 1
N potka 133 |
o osnova 0.0
ISO 6330 Odredivanje skupljanja %
potka -0,2
ISO 105-E04 Postojanost boje na znoj 55,5
| ISO 105-C06 Postojanost boje na pranje 40C ! siva skala 455
L ISO 105-X12 _P_ostojanost boje na otiranje(m/s) | 4-5/5




ULOZAK JAKNE
ISO 1833:06 | lice:poliester % 100
nali¢je: poliester-flis 100
+.on | 9Odred. pH vrijednosti vodenog
| ISO 3:0?1 :80 ekstrakta 7 pH 6,8
| ISO 3801:77 3Masa po jedinici povriine (metoda 5) g/m? 226
I\ | osnova 850
| 1ISO 13934-1:13 IPrekidna sila N |
y ! potka . 550
| 1SO 13934-1:13 | o osnova ] 51,0
' Prekidno izduZenje
: ‘ potka % 36,0
| ‘ osnova 503
ISO 7211-4 | AGustina zica/10cm
' potka ]_ 403
osnova I 0,0
| 1SO 6330 Odredivanje skupljanja ———— %
@ potka 0,2
I 1ISO 105-E04 Postojanost boje na znoj 5,5,5
ISO 105-C06 I _Po_stcianost bo;e_ na pranje 40C siva skala 4-5,5,5
ISO 105-X12 Postojanost boje na otiranje(m/s) 4/5

| - —
‘ Natin odrzavanja ‘ A® B A‘

Naiponiena: Dozvoljeno je odstupanje do 7 %F

8. OPASAC- TAKTICKI SA DODACIMA

Takti¢ki opasac€ crne boje, izraden od Cordure, sa unutrasnjim dijelom izraden od PE pjene
visoke gustine od 4/5 mm radi udobnosti pri no$enju. Opasa¢ mora da ima plasticnu kopcu
za priévrd¢ivanje sa brzim ispustanjem namjestenu sa kop&om sigurnosti sa 3 vrha za
opustanje, kako bi se izbjeglo slu€ajno ispustanje. Opasac treba da posjeduje unutrasnju
¢iCak podstavu za podeSavanje duzine. Visina opasaca bude 48 mm. Futrola za rezervne
okvire mora biti sa kopCama koje se nalaze na preklopnom poklopcu futrole radi moguénost
smjestanja razli€itih vrsta okvira, napravljena iz dva dijela od Cordura/najlon tkanine sa
unutra$njom spuzvastom oblogom od cca 3mm. Od jednog dijela je napravljen prednii dio,



strazniji dio i prekiopni poklopac koji se zatvara sa kopéama. Od drugog dijela su napravijene
dvije strane futrole. Sve slobodne ivice su obradene sa polipropilenskom vrpcom Sirine cca
20 mm. Futrola za noSenje radio stanice izradena od Cordure, 100% poliamid, sa gumenim

prstenom za podeSavanje. Mora posjedovati prorez za trakasti pojas, koji je zatvoren sa
dvije kop&e. Na obje strane nalazi se elasti¢ni dio koji drzi radio stanicu pri¢vriéenu za
futrolu. Futrola mora biti kompatibilna sa raznim tipovima rucénih radio stanica. Nosa¢
baterijske lampe sa kop&astim zatvaraéem za pripadajuci takticki opasac, sa ,0“ prstenom
koji mozZe da nosi bateriju sa promjera cca 4 cm. Standardi po kojima takti¢ki opasac sa
svim pripadaju¢im dijelovima mora biti proizveden su:: EN ISO5084-1998, EN ISO5114-
1982, EN 1SO13934-1:2000, EN 1ISO1875-3:2000, EN 1SO12947-1:20000, EN
1ISO7854:1999, EN 1ISO105-E04:2009, EN 1SO105-X12:2003, EN 1SO105-B02:2004, EN
1SO24920-1993. Duzine taktickih opasaca ¢e biti definisane sa odabranim ponudacem.

Vizueini prikaz opasaca sa dodacima

9. POJAS-TAKTICKI

KRATKI OPIS

Crni takticki/patrolni pojas

Moze se pretvoriti u noseéi pojas
Postojanih boja koje ne blijede
Otporan na paranje

Ojacgan sa najlon trakama
Trostruko prosivena pojacanja

Nemetalna kop¢a



10. BATERUUSKA LAMPA MALA

Takticka baterijska LED lampa sa punjivom baterijom i moguénosti punjenja na naponima od
12V | 220V. Kuciste lampe treba biti metaino i vodootporno. Snop svjetla mora biti podesiv
sa jac¢inom od 800 lumena. Od funkcija treba posjedovati full semi-low-strobe-sos-off.
Minimalno trajanje baterije od 500 ciklusa punjenja sa obezbjedenim zamjenskim baterijama
u servisu. Bitne su | slijedeée karakteristike: radni napon od 2,4-2,6 A, radna struja 3,7-4,2 V,
duZina snopa od cca 300 m, minimalne duZine baterijske lampe od 155 mm i ne duza od 200
mm, LED indikatore punjenja i napunjenosti baterije. PoZeljno je da lampa ima moguénost
punjenja preko USB kabla sa radunara, laptopa ili autoadaptera.

11. RANAC

Ruksak/ranac visokih performansi, crne boje, lagan i izdrZljiv od osnovnog materijala izrade
sa cordura Nylon-om. Skoljka ruksaka obloZena klorofibrom, obloga, mreZaste obloge od
poliestera, elasticne trake od poliestera | elastodijena, ledna strana od poliuretana i
polietilena, trakice od polietilena, trivinila | acetate. Priblizna dimenzija ruksaka je 55*45*27
cm i zapremine od cca 50 litara. Ruksak treba imati glavni odjeljak sa mreZastim dijelom,
organizatorom i kaiSevima za priévricivanje sa ugradenim pregradnim sistemom. Vanjski dio
treba posjedovati &etiri dZepa, bo¢ne | gornju rucku, kompresione trake, ergonomski ledni dio
i podesive pojaseve.

12. OZNAKE CBBIH (KACENJE NA CICAK)

Dimenzije oznake 140mm x 25mm.

Vizuelni prikaz ozanake



