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Sarajevo, 28.08.2025. godine

PRETHODNA PROVJERA TRZISTA

Robe — Sistem zastite;

Na osnovu ¢lana 14a. Zakona o javnim nabavkama ( Sluzbeni glasnik BiH, broj: 39/14,
59/22 i 50/24 ), Centralna banka Bosne i Hercegovine vr$i prethodnu provjeru trziSta, prije
pokretanja postupka javne nabavke robe — Sistem zastite za potrebe Centralne banke Bosne i

Hercegovine — Filijale Pale.

U svrhu pripreme nabavke i informiranja privrednih subjekata o svojim planovima i
zahtjevima u vezi s nabavkom, Centralna banka Bosne i Hercegovine provjerava trziste putem web

stranice www.cbbh.ba.

Ovim putem Centralna banka Bosne i Hercegovine trazi savjet neovisnih stru¢njaka,
nadleznih tijela ili ucesnika na trziStu, koji moze ukljucivati 1 informativnu cijenu ponude za
predmet nabavke, prema tehnickoj specifikaciji za nabavku robe — Sistem zastite, uz molbu da se

trazene informacije dostave do 03.09.2025. godine, do kraja radnog dana.

TraZene informacije se mogu dostaviti na email adresu: alen.dzano@cbbh.ba

"“m Centralna banka Bosne i Hercegovine
'" l Marsala Tita 25, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
‘ Centrala | (+387 33) 278 100 Fax | (+387 33) 278 299
Web | www.cbbh.ba
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PREDMET: Tehni¢ka specifikacija za nabavku robe - Sistemi zastite za potrebe Filijale CBBiH na Palama

Modernizacija sistema zatite na objektu Filijale CBBiH na Palama

Obrazac za cijenu ponude sa traZenim tehni¢kim karakteristikama ponudene opreme

Sistem video nadzora - zamjena postojeceg sistema

R.b.

Opis - Zahtjevane karakteristike

Opis - Naziv proizvodaéa i
ponudene karakteristike

Zemlja
porijekla

Jed.
mj.

Koli¢ina

Jed. cijena
(bez PDV-
)

Ukupna
cijena po
stavki
(bez PDV-a)

DemontaZa postoje¢e opreme sistema video
nadzora

NE POPUNJAVATI ZA OVU
STAVKU OPIS I ZEMLJU
PORIJEKLA

pausal

1,00

Isporuka i ugradnja 8 kanalnog mreznog video
snimada verifikovanog od strane proizvodaca
slede¢ih minimalnih karakteristika:

- 8-kanalni IP NVR sa ugradenim 8xPoE
portovima (IEEE 802.3af/at), ukupne snage do
80W;

Kom

1,00

- AcuSense: detekeija ljudi i vozila na svim
kanalima (Motion Detection 2.0):

- Perimeter zadtita: virtuelna linija i zona
prepoznavanja objekata

- Prepoznavanje lica

- IP ulazi 8 kanala, minimalne propusnosti
ulaz/izlaz 80/160 Mbps

- Video izlaz: HDMI i VGA rade nezavisno
jedan o drugom

- Kompresija H.265Pro+; H.265; H.264+;
H.264,

- Rezolucija snimanja: do 12 MP (12/8/6/5/4/3
MP, 1080p)

- HDD: 2xSATA port (do 10TB po disku)

- USB: Front:1x USB 2.0 Rear: 1xUSB 2.0

- Napajanje: 48V ili 12V DC, ~2.5A ili SA

- Potrosnja: <=15W (bez HDD-a I PoE
iskljucen)

- Temperatura: -10 °C do +55 °C

- Dimenzije: 385 x 315 x 52 mm (1U rack)

- Certifikati: CE, FCC, IC, CB, KC, UL, - -
RoHS, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS
Uredaj treba podrzavati naprednu video
analitiku zasnovanu na dubokom u&enju, sa
moguéno3éu prepoznavanja ljudi i vozila,
ukljudujuéi funkcije perimeter zastite (prelazak
linije, ulazak/izlazak iz zone), te imati podrSku
IP kamere od minimalno 8MP rezolucije i
H.265 Pro+ kompresiju

Isporuka i ugradnja HARD DISK 6 TB
kompatibilnog za 8-kanalni IP NVR sledecih
Kapacitet: 6 TB

Interfejs: SATA III (6 Gb/s)

Ke§ memorija: 256 MB

Brzina vrtnje: cca 5400 RPM

Max brzina prenosa: cca 175 MB/s
MTBF: 1.000.000 sati

Kom

2,00




Godisnji workload: do 180 TB/god
Podrika kamere: do 64 HD kamera
Tehnologija: AliFrame 24/7 optimizacija
Tezina: do 0,60 kg

Garancija: Minimalno 3 godine

Podrika za WD Device Analytics (WDDA)
Otporan na procese oksidacije

Isporuka i ugradnja UTP Kabl CAT 6

Mctar

240,00

Isporuka i ugradnja KAMERA IP

Tip kamere: [P mrezna bullet kamera
Senzor: 1/1.8” Progressive Scan CMOS
Efektivna rezolucija: 8 MP (3840x2160)
Objektiv: Fiksni: 2.8 mm ili 4 mm

Otvor blende: F1.6

Vidni ugao: 2.8 mm: horizontalno 102°,
vertikalno 54°, dijagonalno 121°

Domet TR: do 60m, EXIR 2.0 tehnologija
Dan/noé rezim: Automacki (ICR)
Osjetljivost: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux s
R

WDR: 120 dB True WDR

Smart funkcije: Detekcija ljudi i vozila, filtriranje
laznih alarma

Video kompresija:
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Maksimalna brzina snimanja: 25 fps pri 8 MP
rezoluciji

MreZni protokoli: TCP/IP, HTTP, HTTPS,
UPnP, RTP, RTSP, DNS, NTP, IGMP, i drugi
Napajanje: 12V DC £25%, PoE (802.3af)
Potrosnja: Maks. 9W

Radna temperature: -30 °C do +60 °C
Otpornost na prasinu: IP67

Materijal kuéista: Metal

Dimenzija: 105x289 mm

Tezina: do 1,05 kg

Kom

4,00

Isporuka i ugradnja KAMERA IP
Tip kamere: IP nadzorna kamera
Senzor: 1/1.8” Progressive Scan CMOS

Kom

4.00




Efektivna rezolucija: 8 MP (3840x2160)
Brzina snimanja: 25 fps pri 8 MP, 25/30 fps pri
niZim rezolucijama

Objektiv: Fiksni: 2.8 mm ili 4 mm ili 6 mm
Vidno polje: 2.8 mm: horizontalno 1080,
vertikalno 550

IC domet: do 30m, EXIR 2.0 tehnologija
Dan/no¢ reZim: Automacki (ICR)

Video kompresija:
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Pametna funkcija (AL): AcuSense

WDR: 120 dB WDR

MreZni protokoli: TCP/IP, HTTP, HTTPS FTP,
DHCP, DNS, DDNS, SNMP, RTSP, DNS, NTP
Napajanje: 12V DC £25%, PoE (802.3af)
Potrosnja: Maks. 9W

Radna temperature: -30 OC do +60 OC
Otpornost na pradinu: IP67

Materijal kuéista: Metal

Dimenzija: @ 138,3 mm x 126,6 mm

TeZina: priblizno 780 g

Isporuka i ugradnja 4 kanalnog Turbo HD DVR
video snimaga verifikovanog od strane
proizvodada sledeéih minimalnih karakteristika:
- 4-kanalni DVR 1U

- AcuSense: detekcija ljudi i vozila na svim
kanalima (Motion Detection 2.0)

- Perimeter zatita: detekcija linija i zona

- Prepoznavanje lica

- Analogni ulaz: 4xBNC Interface, mogu¢a
zamjena za IP (1:1)

- IP ulazi 1 kanal redovno, Enhanced IP rezim
omogucéava kameru do 8 MP

- Video izlaz: HDMI i VGA mogu raditi
istovremeno

- Kompresija H.265Pro+; H.265Pro ; H.265;

H.264+; H.264,

- Rezolucija snimanja: 8 MP/ 5 MP /3K /4 MP /
1080p / 720p /

- HDD: SATA port (do 10TB)

Kom

1,00




-USB:1xUSB2.0;1x USB3.0

- Napajanje: 12V DC, ~2.5A ili 5A

- Potrodnja: <=18W (bez HDD-a)

- Temperatura: -10 °C do +55 °C

- Dimenzije: 315 x 235 x 45 mm

- Certifikati: CE, FCC, IC, CB, KC, UL, RoHS,
Reach, WEEE, RCM,

Isporuka i ugradnja Turbo HD 4K fiksne bullet
kamere slede¢ih minimalnih karakteristika:
Tip kamere: Turbo HD bullet kamera

Senzor: 1/3” Progressive Scan CMOS
Efektivna rezolucija: 8 MP (3840x2160)
Brzina snimanja: 15 fps pri 8 MP, 5 MP pri 20
fps, Full HD pri 25/30 fps

Objektiv: Fiksni: 3.6 mm

Vidno polje: 3.6 mm: horizontalno 79°,
vertikalno 42°

IC domet: do 40m, EXIR 2.0 tehnologija
Dan/noé reZzim: Automacki (ICR)

Video kompresija: TVVAHD/CVI/CVBS
Pametna funkcija: DWDR (Digital WDR), 2D
DNR (Digital Noise Reduction), Smart IR
Napajanje: 12V DC £25%

Potrodnja: Maks. 5,3 W

Radna temperature: -40 °C do +60 °C
Otpornost na prasinu: IP67

Materijal kuéidta: Metal

Dimenzija: 86,7 mm x 81,6 mm x 226 mm
TeZina: pribliZno 530 g

Kom

1,00

Isporuka i ugradnja HARD DISK 1TB , SATA
interfejs kompatibilnog 4 kanalni Turbo HD
DVR video snimada slede¢ih minimalnih
karakteristika:

Kapacitet: 1 TB

Format: 3,5”

Interfejs: SATA 11 (6 Gb/s)

Kes memorija: 64 MB

Brzina vrtnje: cca 5400 RPM

MTBEF: 1.000.000 sati

Podrska kamere: do 64 HD kamera

Kom




Tehnologija: AllFrame 24/7 optimizacija
Tezina: do 0,45 kg

Garancija: Minimalno 3 godine

Otporan na procese oksidacije

RGS59 B/U+2x0.75 mm2 - koaksijalni kabl sa
napojnim, 75 Ohm, 305m, CRNI

25,00

LED FHD nadzorni monitor 21.5"

Veli&ina ekrana: 21,5 in¢a

Ulaz: USB, BNC, VGA, HDMI, Audio / Izlaz
10. | BNC1

Rezolucija: 1920x1080

Boja ku¢ista: Crna

Garancija: 3 godine

Kom

1,00

LED FHD nadzorni monitor 24"

Veli¢ina ekrana: 24 inta

Ulaz: USB, BNC, VGA, HDMI, Audio / Izlaz
11. | BNC1

Rezolucija: Full HD (1920x1080)

Boja ku¢ista: Crna

Garancija: 3 godine

Kom

1,00

Sitni instalacioni material za sisteme video
nadzora

Pausal

1,00

Odgovarajuéi nosa¢i kuéista za gore navedene
bullet kamere

Kom

5,00

Odgovarajuéi nosadi kuéista za gore navedene
IP nadzorna kamera

Kom

4,00

15. | Desktop stabilizator napajanja 12 VDC 2A

Kom

2,00

Ukupna cijena bez PDV-a

Popust

Ukupna cijena bez PDV-a sa uklju¢enim popustom




